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A Rocal oferece o calor e o toque de distinção 

de que o seu lar necessita.

Proporcionamos sistemas de aquecimento de lenha adaptados 

a diferentes espaços, ambientes e necessidades.

Acreditamos num futuro sustentável e confiamos na energia 

renovável para proporcionar conforto

à sua casa.



–
Rocal

_

As nossas instalações encontram-se em 
Centelles, um município muito próximo de 

Barcelona. 

A nossa experiência de mais de 30 anos 
na indústria do aquecimento para o lar é a 
melhor garantia da qualidade de todos os 

nossos produtos.
 

Graças à equipa humana e técnica por trás 
da marca, a Rocal cresce de dia para dia e 

expande os seus horizontes a nível nacional 
e internacional.

Desde a sua fundação em 1982, a Rocal conserva a mesma 
vocação: criar uma gama de produtos – lareiras metálicas, 

inserts, módulos, churrasqueiras, etc. – que contribuam para 
proporcionar ao seu lar o ambiente de conforto e bem-estar 

oferecido pelo fogo de lenha.
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Qualidade e design

Na Rocal dispomos de um vasto leque de produtos para poder escolher aquele que considerar mais 
adequado para o seu lar. As nossas lareiras são o resultado de métodos de fabrico de alta tecnologia 
combinados simultaneamente com um acabamento artesanal. Um processo em que todos os porme-
nores são cuidados ao máximo e no qual se utilizam exclusivamente materiais de alta qualidade. 
Procuramos que o nosso design seja estético e funcional. Queremos que o produto escolhido encaixe 
perfeitamente nos seus projetos.

Inovação e efi ciência

Apostamos na melhoria constante dos nossos produtos, na inovação e na efi ciência, fatores que situa-
ram a nossa gama na primeira linha da vanguarda. Incorporamos as últimas tecnologias para conseguir 
um rendimento ótimo e uma mínima emissão de gases para o ambiente, o que, por outro lado, pressu-
põe uma poupança de combustível considerável.

Garantia e segurança

Queremos transmitir-lhe a segurança de que as nossas lareiras terão uma longa vida útil; por essa razão, 
testamos todos os produtos da nossa gama seguindo as normas de qualidade europeias. 

Um dos nossos objetivos mais importantes é conseguir que os nossos produtos ofereçam a máxima 
segurança ao seu lar, pelo que confi amos nos nossos distribuidores profi ssionais para que a instalação 
seja um êxito e satisfatória para si. 

Casa mal isolada

Casa medianamente isolada

Casa muito bem isolada

A lenha

É um combustível de biomassa ecológico e económico. Um combustível natural em que o homem 
confi ou desde sempre. 
Representa a fonte de energia renovável por excelência. A utilização de lenha comparativamente com 
os combustíveis fósseis reduz os riscos que acarreta o efeito de estufa, já que não aumenta o dióxido 
de carbono na atmosfera.
Além do mais, a lenha é um material facilmente acessível e cuja obtenção, relativamente económica, 
contribui para a limpeza das fl orestas. 

Não podemos esquecer que a lenha tem uma combustão suave e elegante, que acompanha e propor-
ciona esse «toque» especial que transforma a sua casa num lar.

Como calcular a potência de que necessita a sua casa?
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125 Fornells inox porche

126 Palma 75 inox jardín

126 Palma 75 inox porche

ECOntrol

–
Lareiras

–
Salamandras

–
Churrasqueiras

–
Simbologia

100 Características
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Módulos Série G/ 1

Os nossos módulos Série G representam 
todos os valores da Rocal concentrados 

num único produto: efi ciência, qualidade, 
design, comodidade e segurança.

Dado o seu carácter exclusivo, os módulos 
desta série constituem um autêntico prazer 

para o seu lar. Permitem uma visibilidade 
total do fogo e estão preparados para 

serem revestidos conforme as suas 
preferências.

–
Módulos

_

Série G
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G 350  &  Alba
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G 300/350/400

UE
UNE

EN-13229

G 300

Ø120 Ø180

105

583

700

60

523

Ø100

MIN 346
MAX 596

500

572

822

14171305

112

89

387136
G 300 G 350 G 400
M1710 M1720 M1730

81% 78% 78%

nom
 11 kW  12 kW 15 kW

7,5 - 13kW 8,5 - 14,5 kW 10,5 - 18 kW

CO 0,10% 0,10% 0,05%

17 mg/Nm3 30 mg/Nm3 30 mg/Nm3

kg/h 3,2 kg/h 3,5 kg/h 4,6 kg/h

kg 232 kg 267 kg 313 kg

cm
45 cm 50 cm 55 cm

CARACTERÍSTICAS
Porta deslizante vertical e rebatível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de vermiculite e tijolo refratário na base.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente. 

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração superior ou inferior da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo: o superior com três posições para regular a tiragem.

ELEMENTOS OPCIONAIS
A 2080, kit de ventilação.

Moldura de 4 cm.

Moldura decorativa de 10 cm nos modelos Alba e Nero.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Difusor de entrada articulável.

Porta-lenha.

Páginas 22 - 25

Extração inferior da gaveta para cinzas.
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G 350 G 400

Ø120 Ø200

Ø100

122

583

800

60

523

MIN 346
MAX 596

550

622

922

15171400

117

387136

89

Ø250Ø120

Ø100

144

583

900

60

523

MIN 346
MAX 596

600

672

1022

1617
1485

132

89

387136

Módulos Série G/ 1 |    11



G 450/500 UE
UNE

EN-13229

G 450 G 500
M1740 M1750

81% 78%

nom
15 kW  15 kW

10,5 - 18kW 10,5 - 18 kW

CO 0,10% 0,10%

30 mg/Nm3 30 mg/Nm3

kg/h 3,8 kg/h 4,8 kg/h

kg 254 kg 306 kg

cm
55 cm 65 cm

G 450

CARACTERÍSTICAS
Porta deslizante vertical e rebatível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de vermiculite e tijolo refratário na base.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente. 

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração superior ou inferior da gaveta para cinzas.

Defletor duplo: o superior com três posições para regular a 

tiragem.

ELEMENTOS OPCIONAIS
A 2080, kit de ventilação.

Moldura de 4 cm.

Moldura decorativa de 10 cm nos modelos 

Alba e Nero.

Controlo automático da combustão 

ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Difusor de entrada articulável.

Porta-lenha.

Páginas 22 - 25
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G 450 G 500

Ø200Ø120

Ø100

MIN 346
MAX 596

480

552

1022

13771320

57

89

387136

122

583

900

60

523

Ø250Ø120

Ø100

1100

583

144

60

523

MIN 346
MAX 596

480

551

1222

13771355

22

387136

89

G 450 G 500
M1740 M1750

81% 78%

nom
15 kW  15 kW

10,5 - 18kW 10,5 - 18 kW

CO 0,10% 0,10%

30 mg/Nm3 30 mg/Nm3

kg/h 3,8 kg/h 4,8 kg/h

kg 254 kg 306 kg

cm
55 cm 65 cm

Módulos Série G/ 1 |    13



Ø250

Ø120

1203

301

OPCIÓN 2OPCIÓN 1

110085
152

169

1051

Ø100

MIN 346
MAX 596

480

551

1222

13771355

22

140

43713660
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UE
UNE
EN-13229

G 505

G 505
M1755

80%

nom
15 kW

10,5 - 18kW

CO 0,10%

30 mg/Nm3

kg/h 4,2 kg/h

kg 254 kg

cm
50 cm

Módulos Série G/ 1

CARACTERÍSTICAS
Canto.

Porta deslizante vertical e rebatível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de vermiculite e tijolo refratário na base.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente. 

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração superior ou inferior da gaveta para cinzas.

Defletor duplo: o superior com três posições para regular a tiragem.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Difusor de entrada articulável.

Porta-lenha.

Páginas 22 - 25

ELEMENTOS OPCIONAIS
A 2080, kit de ventilação.

Moldura de 4 cm.

Moldura decorativa de 10 cm nos modelos 

Alba e Nero.

Controlo automático da combustão 

ECOntrol.       
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UE
UNE
EN-13229

G 45 DC

Ø250Ø120
949

1063

MIN 200
MAX 420

568

425

1052

1272
568

9345293

811

493

641

85

85

641

875

12

12

787

G 45 DC
M1641

70%

nom
12 kW

8,5 - 14,5 kW

CO 0,34%

- mg/Nm3

kg/h 3,6 kg/h

kg 376 kg

cm
55 cm

Módulos Série G/ 1

CARACTERÍSTICAS
Duas portas deslizantes verticais e rebatíveis.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de tijolo refratário reversível de cor preta.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Ar de combustão primário e secundário mono comando.

Extração superior da gaveta para cinzas.

ELEMENTOS OPCIONAIS
A 2055, kit de ventilação.

Moldura sem rebordo.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 22 - 25
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G30LD

Módulos Série G/ 1

com quadro opcional, 4cm
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G 30 LD G 30 LI

G 30LD/LI G 45LD/LI

Ø250 Ø120

145

507

851

62

194

61
951
877

MIN 275
MAX 335

523

447

6188958762

485

588

M
IN

 1
24

5 
- 

M
AX

 1
30

5

Ø120 Ø250

951
877

194

62

851

61

145

507

588

485

587 6288961

447

523

MIN 275
MAX 335

M
IN

 1
24

5 
- 

M
AX

 1
30

5 

CARACTERÍSTICAS
Porta deslizante e de abertura lateral (para facilitar a limpeza do vidro).

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de tijolo refratário reversível de cor preta.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Ar de combustão primário e secundário mono comando.

Extração superior da gaveta para cinzas.

ELEMENTOS OPCIONAIS
A 2075, kit de ventilação.

Moldura de 4 cm.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 22 - 25
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G 45 LD G 45 LI

UE
UNE
EN-13229

Ø250Ø120

192

62

1051

507

144

61

1152

1079

MIN 275
MAX 335

493

417

611084

M
IN

 1
18

4 
- 

M
AX

 1
24

4

58862

485

587

Ø250 Ø120

1152

1079

192

62

1051

507

144

61

587

485

62588

M
IN

 1
18

4 
- 

M
AX

 1
24

4

108461

417

493

MIN 275
MAX 335

G30 LD G30 LI G45 LD G45 LI
M1612 M1613 M1642 M1643

72% 71%

nom
11 kW 13,5 kW

7,5 - 13 kW 9,5 - 16 kW

CO 0,22% 0,39%

- mg/Nm3 - mg/Nm3

kg/h 3,4 kg/h 4 kg/h

kg 248 kg 295 kg

cm
45 cm 55 cm

Módulos Série G/ 1

Extração superior da gaveta para cinzas.
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1

2

5

3

4

1

2 4 7

5 8

6 9

3

G30LD/ G30LI/ G45DC/
G45LD/ G45LI

G30LD/ G30LI/ G45DC/
G45LD/ G45LI

6 9

6

8

7

G30LD/ G30LI/ G45DC/
G45LD/ G45LI

G300/ G350/ G400/ G450/
G500/ G505

G300/ G350/ G400/ 
G450/G500/ G505

G300/ G350/ G400/ G450/
G500/ G505

G300/ G350/ G400/ 
G450/G500/ G505

G300/ G350/ G400/ 
G450/G500/ G505

G300/ G350/ G400/ 
G450/G500/ G505

Revestimento interior de 

tijolo refratário reversível 

preto.

Cárter envolvente 

e possibilidade de 

condução do ar quente.

Permite conduzir o ar 

quente para a mesma 

divisão ou a outras 

divisões da casa.

Porta deslizante e rebatível (para facilitar a limpeza do vidro). 

Câmara de combustão 

de aço.

A robustez da câmara 

de combustão garante 

uma longa vida a estes 

dispositivos.

Revestimento interior de 

vermiculite. 

Entrada de ar exterior.

Garante uma melhor salubri-

dade do ar da habitação. Não 

interfere com outros aparel-

hos de extração domésticos 

como exaustores de cozinha, 

casa de banho ou outros.

Ar terciário ou de 

segurança.

Representa um forne-

cimento adicional de 

oxigénio que permite 

queimar melhor os gases 

de combustão.

Extração superior 

ou inferior da gaveta 

para cinzas.

Registo primário.

Mecanismo que 

fornece oxigénio à 

combustão através da 

grelha de fogo.

Registo primário 

e secundário 

monocomando.

Fornece oxigénio à parte 

inferior e superior do 

vidro.

Extração superior da 

gaveta para cinzas.

Registo secundário.

Mecanismo que fornece 

oxigénio à combustão 

através da dupla com-

bustão e a parte superior 

do vidro.

Características 

* Croqui explicativo Modelo G300 

Pé regulável e 

nivelável.
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NeroAlba

(G45DC)

Módulos Série G/ 1

Elementos opcionais

A 2080 Kit de ventilação 830m3/h.

Para os modelos: G 300, G 350,

G 400, G 450, G 500, G 505.

A 2055 Kit de ventilação 340m3/h.

Para os modelos: G 45 DC.

A 2075 Kit de ventilação 415 m3/h.

Para os modelos: G 30 LD/LI,

G 45 LD /LI.

Moldura sem rebordo.Moldura de 4 cm / 10cm

(opcional) Exceto G45DC

MOLDURA DECORATIVA 10cm:

Obras de arte únicas, pintadas à mão pela artista Berta Noguer. 

Poderá ver a força das pinceladas nas suas molduras, podemos adaptá-las a qualquer medida.

Para os modelos: G 300, G 350, G 400, G 450, G 500, G 505.

MOLDURA:

Possibilidade de rematar o aspeto fi nal do módulo adicionando uma moldura.

KITS DE VENTILAÇÃO:

O equipamento de ventilação aumenta o desempenho do aparelho e, além disso, caso se efetuem canalizações de ar quente, distribui 

melhor o para a outras partes da casa.

ECOntrol para os modelos: G300, 

G350, G400, G450, G500, G505.

Mais informações na página 129
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7,5 193

16,5

154,5

16,5

60817 17

187

6427,5 193

17

72,56

34,5
11,5

11,5
2750

800

77612 12

187,5

11,5

11,5

11,511,5
R51,5

76

81,5

210,5

192,5584

86,5 106,5 113 99

568,5

11,5

11,5

11,511,5R51,5

76

81,5
591,5
573,5584

86,5 106,5 113 99

759

11,5

11,5

11,511,5R51,5

76

81,5

782
764584

86,5 106,5 113 99

11,5

11,5

76

4

65,5 36

153,5

591,5
573,5

86

93

210,5 11,5

99

568,5 11,5

11,5

11,5
76

4

65,5 36

153,5

782

764

86

93

210,5 11,5

99

759 11,5

11,5

11,5

76

4

65,5 36

153,5

210,5

192,5

86

93

210,5 11,5

99

187,5 11,5

4 210,5 187,5

358
401

99

153,5

36

93

86

65,5

11,5 11,5

11,5

11,5

76

72,56

34,5 50

400

11,5

11,5
27

4 58 81,5

86,5 106,5

R51,5

113 99

11,5 378

383
401

11,5

11,5

11,5
76

1656

34,5

99,5

39,549

152

50

37612 12
11,5

11,5
27

382
400

1656

34,5

99,5

49 39,5

152

50

12 12776

11,5

11,5
27

782
800

A nossa gama de complementos para a montagem dos módulos ajudá-lo-á no momento da instalação e também a conseguir a estética 

desejada.

DIFUSORES 

Com o intuito de proporcionar soluções ao instalar os módulos e os inserts numa obra fechada, criámos uma gama de difusores que 

asseguram uma correta entrada e saída do ar de convecção – isto é, uma correta ventilação da recâmara da lareira – conseguindo ao 

mesmo tempo integrar no conjunto estes elementos por vezes tão difíceis de combinar.

Complementos de montagem 

Difusor de entrada Difusor de saída

C4000  Difusor de entrada articulável

D1000  Difusor de saída de ar simples

D1005  Difusor de saída de ar dupla

D0015  Difusor de entrada de ar quádrupla

D0010  Difusor de entrada de ar tripla D1010  Difusor de saída de ar tripla

D1015  Difusor de saída de ar quádrupla

D0007  Difusor de entrada de ar dupla

D0000  Difusor de entrada de ar simples

D0002  Difusor de entrada de ar simples

D0005  Difusor de entrada de ar dupla

D1002  Difusor de saída de ar simples

D1007  Difusor de saída de ar simples

24



400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

Módulos Série G/ 1

C1000  Porta-lenha.

Porta-lenha.

Difusores com modelo G-30 LD

Difusor de 

entrada

Difusor de 

saída

PORTA-LENHA 

Espaço ideal para o armazenamento dos troncos.

Dispõe de cortes para instalação de três prateleiras e luz na 

parte superior.

|    25
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Inserts/ 2

–
Inserts

Os inserts atuam como recuperadores 
de calor. Estão pensados para serem 

inseridos em lareiras abertas existentes 
ou de construção nova e deste 

modo conseguir uma efi ciência e um 
rendimento superiores. 

O seu sistema de ventilação forçada 
permite a circulação do ar de maneira 

que se otimiza a distribuição de calor e, 
portanto, consegue-se uma temperatura 

ideal e de maior alcance.

_

|    27



ARc 70A graffiti

Equipado com 
ECOntrol
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ARc graffi ti

ARc 70 graffi ti ARc 70 A graffi ti

Ø100

691 1818

125105

Ø150Ø120

511

725

427

66

72329

10 391

18

Ø100

Ø150

105

Ø120

125

1869118

564

725

480

66

329 77

18

39110

Ø100

Ø180Ø120

119 115

89

1878518

77344

66

503

41110

18

819

586

CARACTERÍSTICAS
Porta frontal reversível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Condução setorizada do ar quente: parte direita e esquerda para saída 

frontal ou saída superior.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para regular a tiragem.

Kit de ventilação de duas ou quatro turbinas com duas velocidades 

automáticas e uma manual.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Adaptador para a moldura standard de quatro faces.

Moldura decorativa de 10 cm Alba e Nero.

Regulador da velocidade das turbinas.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

 

Páginas 44 - 47

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.
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UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

ARc 80 graffi ti ARc 100 graffi ti

ARc 70 / 
ARc 70 A 

ARc 80 / 
ARc 100

ARc 70 
graffi ti

ARc 70 A 
graffi ti

ARc 80 
graffi ti

ARc 100 
graffi ti

M5911 M5916 M5931 M5941

76% 76% 78% 80%

nom
8 kW  8 kW  9,5 kW  11 kW

5,5 - 9,5 kW 5,5 - 9,5 kW 6,5 - 11,5 kW 7,5 - 13 kW

CO 0,08% 0,08% 0,09% 0,09%

36 mg/Nm3 36 mg/Nm3 34 mg/Nm3 31 mg/Nm3

kg/h 2,4 kg/h 2,4 kg/h 2,8 kg/h 3,2 kg/h

kg 97 kg 103 kg 120 kg 143 kg

cm
45 cm 45 cm 50 cm 60 cm

Ø100

Ø180Ø120

119 115

89

1878518

77344

66

503

41110

18

819

586

Ø100

985 1818

112

124

Ø180Ø120

119

611

1019

527

66

41110

18

349 77

Inserts/ 2

Kit de ventilação de 2 turbinas 

com 2 velocidades automáticas 

e 1 manual.

Kit de ventilação de 4 turbinas 

com 2 velocidades automáticas 

e 1 manual.
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ARc 50V graffi ti

UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

ARc 50V 
graffi ti

M5971

77%

nom
6 kW

4 - 7 kW

CO 0,06%

23 mg/Nm3

kg/h 2 kg/h

kg 98 kg

cm
30 cm

Ø100

51618 18

125

Ø150Ø120

105

701

550

618

66

77324

18

10 391

Inserts/ 2

CARACTERÍSTICAS
Porta frontal reversível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Condução setorizada do ar quente: parte direita e esquerda para saída frontal ou saída 

superior.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para regular a tiragem.

Kit de ventilação de duas turbinas com duas velocidades automáticas e uma manual.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Adaptador para a moldura standard de quatro faces.

Moldura decorativa de 10 cm Alba e Nero.

Regulador da velocidade das turbinas.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 44 - 47

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.
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ARc DC graffi ti

UE UNE EN-13229

ARc 80 DC graffi ti ARc 100 DC graffi ti

ARc 80
DC graffi ti

ARc 100 
DC graffi ti

M5981* M5986*

>75% -%

nom
13,5 kW  - kW

9,5 - 16 kW - kW

CO <0,13% -%

- mg/Nm3 - mg/Nm3

kg/h 3,6 kg/h - kg/h

kg 173 kg 207 kg

cm
45 cm - cm

1010 427

19

567

224

447

19 781 19

Ø120

Ø180
224

123 180

80

189

Ø100

585

819

Ø180

10191010 427

981 1919

Ø120200170

224

447

Ø100

610592

19

224

ARc 80 DC graffi ti

CARACTERÍSTICAS
Portas reversíveis.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Defl etor duplo, o baixar com duas posiçôes para regular a tiragem.

Base do fogo de vermiculite revestida a aço.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Adaptador para a moldura standard de quatro faces.

Moldura decorativa de 10 cm Alba e Nero.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Páginas 44 - 47

* Valores pendentes de certifi cação. Consulte o seu distribuidor.
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ARc 80 DC
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ARc 76 LD graffi ti
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ARc 76 LI graffi tiARc 76 LD graffi ti

ARc 76 LD / LI graffi ti

UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

ARc 76 
LD graffi ti

ARc 76 
LI graffi ti

M5952* M5953* 

>75%

nom
12 kW

8,5 - 14,5 kW

CO <0,13%

- mg/Nm3

kg/h 3,1 kg/h

kg 161 kg

cm
40 cm

Ø100

567

755

194 194

Ø180Ø120

100 143

66

77353

430

Ø100

194 194

Ø120Ø180

100143

77 351

430755

567

66

ARc 76 LD graffi ti ARc 76 LI graffi ti

CARACTERÍSTICAS
Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Condução setorizada do ar quente: parte direita e esquerda para saída frontal ou saída superior.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para regular a tiragem.

Kit de ventilação de duas turbinas com duas velocidades automáticas e uma manual.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Moldura superior LD ou inferior LI a 4 cm.

Moldura inferior LD ou superior LI a 4 cm.

Moldura remates LD/LI parede a 4 cm (2 unidades).

Regulador da velocidade das turbinas.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 44 - 47

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.

*  Valores pendentes de certifi cação. Consulte o 
seu distribuidor.
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ARc 96 LI graffi tiARc 96 LD graffi ti

ARc 96 LD / LI graffi ti

UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

ARc 96 
LD graffi ti

ARc 96 
LI graffi ti

M5955* M5956*

>75%

nom
16 kW

11 - 19 kW

CO <0,13%

- mg/Nm3

kg/h 4,1 kg/h

kg 187 kg

cm
50  cm

143

592

955430

66

77353 Ø100

Ø180Ø120

160184184160

100

160 184 184 160

Ø100

Ø180 Ø120

100

77 353

66

430955

592

143

ARc 96 LD graffi ti ARc 96 LI graffi ti

Inserts/ 2

CARACTERÍSTICAS
Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Condução setorizada do ar quente: parte direita e esquerda para saída frontal ou saída 

superior.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para regular a tiragem.

Kit de ventilação de quatro turbinas com duas velocidades automáticas e uma manual.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Moldura superior LD ou inferior LI a 4 cm.

Moldura inferior LD ou superior LI a 4 cm.

Moldura remates LD/LI parede a 4 cm (2 unidades).

Regulador da velocidade das turbinas.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 44 - 47

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.

*  Valores pendentes de certifi cação. Consulte o seu 
distribuidor.
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ARc 93 TC graffiti

Inserts/ 2

Equipado com 
ECOntrol
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ARc TC graffi ti

Ø100

199 199

Ø120 Ø180

144104

77353

66

564

730430

ARc 73 TC graffi ti

CARACTERÍSTICAS
Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Condução setorizada do ar quente: parte direita e esquerda para saída 

frontal ou saída superior.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para regular a tiragem.

Kit de ventilação de duas turbinas (73 TC) ou quatro turbinas (93 TC) 

com duas velocidades automáticas e uma manual.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Moldura superior ou inferior a 4 cm.   

Moldura remates parede a 4 cm (2 unidades). 

Regulador da velocidade das turbinas.

Controlo automático da combustão ECOntrol.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 44 - 47

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.
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UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

ARc 93 TC graffi ti

ARc 73 TC graffi ti

ARc 73
TC graffi ti

ARc 93 
TC graffi ti

M5963* M5965*

>75% >75%

nom
9 kW  14,5 kW

6-11,5 kW 10 - 17,5 kW

CO <0,13% <0,13%

- mg/Nm3 - mg/Nm3

kg/h 2,6 kg/h 4 kg/h

kg 159 kg 185 kg

cm
40 cm 50 cm

Ø100

199 199

Ø120 Ø180

144104

77353

66

564

730430

Ø100
155 179 179 155

Ø180Ø120Ø120

104

77353

66

430 930

592

144

Inserts/ 2

* Valores pendentes de certifi cação. Consulte o seu distribuidor.
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1

2

8

5

63

7

10

4

UP

DOWN

3

5

9

11

12

4

10  

2

6

11

7

12

8 9

Características 

Porta frontal reversível.
(Exceto TC / LD / LI)

Revestimento

interior de 

vermiculite.

Cárter envolvente 

e possibilidade de 

condução do ar 

quente.

Controlo de direção 

de ar frontal/superior. Ar terciário ou 

de segurança. 

Gaveta para cinzas  

(exceto 

ARc 80 – 100 DC). 

Entrada de ar exterior.

Ar secundário 

preaquecido.

Câmara de 

combustão de aço.

A grande robustez 

da câmara de 

combustão garante 

uma longa vida a estes 

dispositivos.

Ar primário 

preaquecido.

Kit de ventilação  

2 turbinas com 

2 velocidades 

automáticas 

e 1 manual.

Kit de ventilação 

4 turbinas com 

2 velocidades 

automáticas 

e 1 manual.  
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NeroAlba

Inserts/ 2

Elementos opcionais

Adaptador para a moldura standard 

de quatro faces. 

MOLDURA DECORATIVA DE 10 cm:

Obras de arte únicas, pintadas à mão pela artista Berta Noguer. 

Poderá ver a força das pinceladas nas suas molduras, podemos 

adaptá-las a qualquer medida (exceto nos modelos laterais e de três 

faces).

Regulador da velocidade das 

turbinas:  

Ajuste da velocidade com nove 

posições. Dispõe de 4 modos 

pré-programados.

Compatível com insertos ARc e 

com os módulos da série G.

ECOntrol.

Mais informações na página 129

MOLDURA ARc 76 / 96 LD-LI A 4 cm:

M5952-12 Moldura inferior ARc 76 LD ou superior ARc 76 LI a 4 cm

M5955-12 Moldura inferior ARc 96 LD ou superior ARc 96 LI a 4 cm

M5952-11 Moldura superior ARc 76 LD ou inferior ARc 76 LI a 4 cm

M5955-11 Moldura superior ARc 96 LD ou inferior ARc 96 LI a 4 cm

M5952-13 Moldura remates ARc 76 LD/LI 

parede a 4 cm (2 unidades) 

M5955-13  Moldura remates ARc 96 LD/LI 

parede a 4 cm (2 unidades)

MOLDURA ARc 73 / 93 TC A 4 cm:

M5963-11 Moldura superior ou inferior ARc 73 TC a 4 Cm

M5965-11 Moldura superior ou inferior ARc 93 TC a 4 Cm

M5963-13 Moldura remates ARc 73 TC 

parede a 4 cm (2 unidades)

M5965-13 Moldura remates ARc 93 TC 

parede a 4 cm (2 unidades)
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72,56

34,5
11,5

11,5
2750

800

77612 12

187,5

11,5

11,5

11,511,5
R51,5

76

81,5

210,5

192,5584

86,5 106,5 113 99

568,5

11,5

11,5

11,511,5R51,5

76

81,5
591,5
573,5584

86,5 106,5 113 99

759

11,5

11,5

11,511,5R51,5

76

81,5

782
764584

86,5 106,5 113 99

11,5

11,5

76

4

65,5 36

153,5

591,5
573,5

86

93

210,5 11,5

99

568,5 11,5

11,5

11,5
76

4

65,5 36

153,5

782

764

86

93

210,5 11,5

99

759 11,5

11,5

11,5

76

4

65,5 36

153,5

210,5

192,5

86

93

210,5 11,5

99

187,5 11,5

4 210,5 187,5

358
401

99

153,5

36

93

86

65,5

11,5 11,5

11,5

11,5

76

72,56

34,5 50

400

11,5

11,5
27

4 58 81,5

86,5 106,5

R51,5

113 99

11,5 378

383
401

11,5

11,5

11,5
76

1656

34,5

99,5

39,549

152

50

37612 12
11,5

11,5
27

382
400

1656

34,5

99,5

49 39,5

152

50

12 12776

11,5

11,5
27

782
800

A nossa gama de complementos para a montagem dos inserts ajudá-lo-á no momento da instalação e também a conseguir 

a estética desejada.

DIFUSORES 

Com o intuito de proporcionar soluções ao instalar os módulos e os inserts metálicos numa obra fechada, criámos uma gama de difuso-

res que asseguram uma correta entrada e saída do ar de convecção – isto é, uma correta ventilação da recâmara da lareira – conseguin-

do ao mesmo tempo integrar no conjunto estes elementos por vezes tão difíceis de combinar.

Complementos de montagem 

D1000  Difusor de saída de ar simples

D1005  Difusor de saída de ar dupla

D0015  Difusor de entrada de ar quádrupla

D0010  Difusor de entrada de ar tripla D1010  Difusor de saída de ar tripla

D1015  Difusor de saída de ar quádrupla

D0007  Difusor de entrada de ar dupla estreito

D0000  Difusor de entrada de ar simples

Difusor de entrada Difusor de saída

D0002  Difusor de entrada de ar estreito 

D0005  Difusor de entrada de ar dupla

D1002  Difusor de saída de ar simples estreito

D1007  Difusor de saída de ar simples estreito
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400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

Inserts/ 2

C1000  Porta-lenha.

Difusores com modelo G-30 LD

Difusor de entrada

Difusor de saída

PORTA-LENHA 

Espaço ideal para o armazenamento dos troncos.

Porta-lenha.

Dispõe de cortes para instalação de três prateleiras e luz na 

parte superior.
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RCr graffi ti

UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

RCr 70 graffi ti RCr 70 A graffi ti

725

565543

21 684 21

205

Ø150Ø120

165

46010

22

725

512490

460

21 684 21

205165

Ø150Ø120

10

22

RCr 70 
graffi ti

RCr 70 A 
graffi ti

RCr 80 
graffi ti

RCr 100 
graffi ti

M5706 M5708 M5711 M5716

80% 80% 81% 80%

nom
7,5 kW  7,5 kW  9,1 kW  10,5 kW

5 - 9 kW 5 - 9 kW 6 - 11 kW 7 - 12,5 kW

CO 0,12% 0,12% 0,13% 0,26%

16 mg/Nm3 16 mg/Nm3 19 mg/Nm3 20 mg/Nm3

kg/h 2,2 kg/h 2,2 kg/h 2,4 kg/h 3,2 kg/h

kg 95 kg 99 kg 119 kg 148 kg

cm
45 cm 45 cm 50 cm 60 cm

CARACTERÍSTICAS
Porta frontal reversível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Controlo de direção do ar frontal/superior.

Ar primário e secundário.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Kit de ventilação de 2 - 4 turbinas com termóstato automático ou 

manual com 2 velocidades.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Adaptador para a moldura standard com 4 faces.

Moldura decorativa de 10 cm nos modelos Alba e Nero.

Pé regulável e nivelável.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 56 - 59
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RCr 80 graffi ti RCr 100 graffi ti

590

47610

21 978

170

21

1019

129

Ø200Ø120

22

149

612

RCr 70 / 
RCr 70 A 

RCr 80 / 
RCr 100

21 778

170

21

129

149

Ø120 Ø 180

47610

22

819

587565

Inserts/ 2

Kit de ventilação de 2 turbinas 

com termóstato automático ou 

manual com 2 velocidades.

Kit de ventilação de 4 turbinas 

com termóstato automático ou 

manual com 2 velocidades.
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RCr 70 Classic
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RCr classic

RCr 65 classic

670

501

187

2121

Ø 150

145

Ø 120

629

22

478

42510

RCr 70 classic

725

512

22

46010

490

21 21

205

684

Ø 150

165

Ø 120

RCr 70 classic

CARACTERÍSTICAS
Porta frontal reversível.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior de vermiculite.

Cárter envolvente e possibilidade de condução do ar quente.

Controlo de direção do ar frontal/superior.

Ar primário e secundário.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Kit de ventilação de 2 - 4 turbinas com termóstato automático ou 

manual com 2 velocidades.

ELEMENTOS OPCIONAIS
Adaptador para a moldura standard com 4 faces.

Moldura decorativa de 10 cm nos modelos Alba e Nero.

Pé regulável e nivelável.

COMPLEMENTOS DE MONTAGEM
Difusores de entrada/saída.

Porta-lenha.

Páginas 56 - 59
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RCr 65 / 
RCr 70 / 
RCr 70 conico

RCr 80 / 
RCr 100

RCr 70 CONICO classic RCr 80 classic

22

10 470

84

145

344

489

692

511

21 21

207
193

651
488

ø150ø120
ø180ø120

21 21778

129

149

170

819

587

22

476

565

10

UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

RCr 65 
classic

RCr 70 
classic

RCr 70 
conico 
classic

RCr 80 
classic

M5700 M5705 M5720 M5710

77% 80% 77% 81%

nom
6,5 kW  7,5 kW  6,5 kW  9,1 kW

4,5 - 7,5 kW 5 - 9 kW 4,5 - 7,5 kW 6 - 11 kW

CO 0,26% 0,12% 0,26% 0,13%

- mg/Nm3 16 mg/Nm3 - mg/Nm3 19 mg/Nm3

kg/h 1,9 kg/h 2,2 kg/h 1,4 kg/h 2,4 kg/h

kg 80 kg 95 kg 88 kg 119 kg

cm
40 cm 45 cm 40 cm 50 cm

Inserts/ 2

Kit de ventilação de 2 turbinas 

com termóstato automático ou 

manual com 2 velocidades.

Kit de ventilação de 4 turbinas 

com termóstato automático ou 

manual com 2 velocidades.
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1

2 85

6

UP

DOWN

3

7

9

4

1

3

4

6
2

7

8
9

5

Características 

Kit de ventilação 

de 2 turbinas com 

termóstato automático 

ou manual com 2 

velocidades (270 m3/h).

Kit de ventilação 

de 4 turbinas com 

termóstato automático 

ou manual com 2 

velocidades (540 m3/h).

(RCr 80, RCr 100)  

 

Controlo de direção 

do ar frontal/superior.

Extração frontal da 

gaveta para cinzas.

Porta frontal reversível.

Revestimento interior de 

vermiculite.

Cárter envolvente 

e possibilidade de 

condução do ar 

quente.

Registo primário.

Mecanismo que 

fornece oxigénio à 

combustão através da 

grelha de fogo.

Registo secundário.

Mecanismo que 

fornece oxigénio à 

combustão através 

da a parte superior 

do vidro.

Câmara de combustão 

de aço.

A robustez da câmara 

de combustão garante 

uma longa vida a estes 

dispositivos.

* Croqui explicativo Modelo RCr80 graffiti 
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NeroAlba
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Elementos opcionais

Adaptador para a moldura standard 

com 4 faces. (RCr) Pé regulável e nivelável.

C6000 Para RCr

MOLDURA DECORATIVA 10 cm:

Obras de arte únicas, pintadas à mão pela artista Berta Noguer. 

Poderá ver a força das pinceladas nas suas molduras, podemos adaptá-las a qualquer medida.
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72,56

34,5
11,5

11,5
2750

800

77612 12

187,5

11,5

11,5

11,511,5
R51,5

76

81,5

210,5

192,5584

86,5 106,5 113 99

568,5

11,5

11,5

11,511,5R51,5

76

81,5
591,5
573,5584

86,5 106,5 113 99

759

11,5

11,5

11,511,5R51,5

76

81,5

782
764584

86,5 106,5 113 99

11,5

11,5

76

4

65,5 36

153,5

591,5
573,5

86

93

210,5 11,5

99

568,5 11,5

11,5

11,5
76

4

65,5 36

153,5

782

764

86

93

210,5 11,5

99

759 11,5

11,5

11,5

76

4

65,5 36

153,5

210,5

192,5

86

93

210,5 11,5

99

187,5 11,5

4 210,5 187,5

358
401

99

153,5

36

93

86

65,5

11,5 11,5

11,5

11,5

76

72,56

34,5 50

400

11,5

11,5
27

4 58 81,5

86,5 106,5

R51,5

113 99

11,5 378

383
401

11,5

11,5

11,5
76

1656

34,5

99,5

39,549

152

50

37612 12
11,5

11,5
27

382
400

1656

34,5

99,5

49 39,5

152

50

12 12776

11,5

11,5
27

782
800

A nossa gama de complementos para a montagem dos inserts ajudá-lo-á no momento da instalação e também a conseguir 

a estética desejada.

DIFUSORES 

Com o intuito de proporcionar soluções ao instalar os módulos e os inserts metálicos numa obra fechada, criámos uma gama de difuso-

res que asseguram uma correta entrada e saída do ar de convecção – isto é, uma correta ventilação da recâmara da lareira –, conseguin-

do ao mesmo tempo integrar no conjunto estes elementos por vezes tão difíceis de combinar.

Complementos de montagem 

D1000  Difusor de saída de ar simples

D1005  Difusor de saída de ar dupla

D0015  Difusor de entrada de ar quádrupla

D0010  Difusor de entrada de ar tripla D1010  Difusor de saída de ar tripla

D1015  Difusor de saída de ar quádrupla

D0007  Difusor de entrada de ar dupla

D0000  Difusor de entrada de ar simples

Difusor de entrada Difusor de saída

D0002  Difusor de entrada de ar simples

D0005  Difusor de entrada de ar dupla

D1002  Difusor de saída de ar simples

D1007  Difusor de saída de ar simples
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400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

Inserts/ 2

C1000  Porta-lenha.

Difusores com modelo G-30 LD

Difusor de entrada

Difusor de saída

PORTA-LENHA 

Espaço ideal para o armazenamento dos troncos.

Porta-lenha.

Dispõe de cortes para instalação de três prateleiras e luz na 

parte superior.
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/ 3 Lareira térmica

–
Lareira térmica

A lareira térmica Termogar é uma caldeira 
de biomassa. O seu combustível é a energia 

renovável mais ecológica, económica e fácil de 
obter: a lenha. 

Os peritos confi rmam que as calorias obtidas 
da combustão da lenha são as mais económicas 

relativamente ao resto das energias, sejam 
renováveis ou convencionais (gás, gasóleo e 

eletricidade), e, claro está as mais ecológicas. 

Termogar pode-se usar como fonte de calor 
única ou então ser instalada como sistema misto, 

combinando o uso da energia renovável com 
outros tipos de energias fósseis. As certifi cações 
europeias mais exigentes afi ançam a qualidade e 

a efi ciência do produto.

_

(Lareiras-caldeira para 
aquecimento)
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UE
UNE

EN-13229

Termogar  

1.1/4”

1.1/4”

1243

608

500

67

493

50

700

608

65

775

115

Ø100Ø200

Ø200

1243

346

500

271

TERMOGAR LN70TERMOGAR LN70

1.1/4”

1.1/4”

3/8”

1246

Ø200

Ø200 Ø100 611

700

611

110

500

1246

380

500

274

775

501

45
65

MIN 325
MAX 575

65

TERMOGAR

LN70 LN70 

W1501 W1502

85% 85%

nom
22,3 kW  22,3 kW

15,5 - 26,5 kW 15,5 - 26,5 kW

CO 0,24% 0,24%

- mg/Nm3 - mg/Nm3

kg/h 5,5 kg/h 5,5 kg/h

kg 237 kg 227 kg

cm
50 cm 50 cm

Potência térmica total teórica

Potência térmica útil

Potência térmica disponibilizada para a água

Rendimento térmico para a água

Rendimento global

Consumo de combustível  

Conteúdo de água

Peso líquido

Pressão de trabalho

Pressão máxima

CO a 13% O
2

SIMPLIFICADO

SIMPLIFICADO

LN70 Simplifi cado

LN70
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1 2 4 5

6 7 8 9 10

3

LN70 

LN70 

LN70 

Termogar

3 3

9

10

2

2

8

7

1
1

6

6

4

4

5

5
5

5

LN70 LN70 LN70 LN70 

/ 3 Lareira térmica

Extração superior e 

inferior do depósito para 

cinzas.

Porta de abertura 

lateral. 

Cárter envolvente 

revestido de material 

isolante. 

Registo primário.

Mecanismo que fornece 

oxigénio à combustão 

através da grelha de fogo.

Registo secundário.

Mecanismo que fornece oxi-

génio à combustão através 

da dupla combustão e a 

parte superior do vidro.

Câmara de combustão 

de aço (5 mm). 

A robustez da câmara 

de combustão garante 

uma longa vida a estes 

dispositivos.

Entrada de ar exterior.

Garante uma melhor salu-

bridade do ar da habitação. 

Não interfere com outros 

aparelhos de extração do-

mésticos como exaustores 

de cozinha, casa de banho 

ou outros.

Serpentin

Serpentin d’aço inoxidável 

para o circuito fechado 

de água com vaso de 

expansão.

Termogar simplifi cado

SIMPLIFICADO

Pés extensíveis e nivela-

dores.

Pés niveladores.

SIMPLIFICADO

|    65



1

4

7

2

5

8

3

6

9

6

7

8

9
4

3

2

1 5

Elementos opcionais

C5000

Válvula de descarga térmica para 

circuito fechado.

C5100

Controlo 2 bombas eletrônicas

visualização temperatura da água

Válvula de 3 vias saída auxiliar

chave de fl uxo.

Moldura de 4 cm

MOLDURA:

Possibilidade de rematar o aspeto fi nal adicionando uma moldura.

Como funciona? 

Circuito de gases de combustão (com porta 

de carga fechada)

Serpentin: Circuito interno refrigerador do 

sistema (W1501)

Cárter envolvente e isolamento cerâmico

TERMOGAR: Pés extensíveis e niveladores.

TERMOGAR SIMPLIFICADO: Pés niveladores.

Circuito de entrada de ar (exterior, se for 

possível) para a combustão

Porta de carga envidraçada (vitrocerâmico 

800 ºC)

Entrada de ar primário para a ignição e a 

combustão

Grelha para fogo basculante e depósito para 

cinzas 

Registo de saída de fumos automático
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7,5 193

16,5

154,5

16,5

60817 17

187

642193

17

400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

400

450

358

25

1443

25

2535025

1494 1446

43812

/ 3 Lareira térmica

C4000  Difusor de entrada articulável

C1000  Porta-lenha.

Porta-lenha.

PORTA-LENHA 

Espaço ideal para o armazenamento dos troncos.

Complementos de montagem 

Dispõe de cortes para instalação de três prateleiras e luz na 

parte superior.

MOLDURA:

Possibilidade de rematar o aspeto fi nal adicionando uma moldura.

TERMOGAR: Pés extensíveis e niveladores.

TERMOGAR SIMPLIFICADO: Pés niveladores.

Registo de saída de fumos automático
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/ 4 Lareiras

–
Lareiras

As nossas lareiras distinguem-se pelos seus 
designs equilibrados e por um excelente 

acabamento artesanal que não renuncia, no 
entanto, à tecnologia, o que nos permite obter 
umas excelentes características em termos de 
rendimento, potência e baixa emissão de CO e 

emissão mínima de partículas.

Utilizamos os materiais mais adequados conforme 
a zona da lareira (aço, aço inoxidável, vermiculite, 

refratário...), assim como tinta anticalórica para 
o acabamento exterior.

Dispomos de versões que podem ser colocadas 
em qualquer espaço

da sua casa.

_
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Born

Born

X1315 

79%

nom
18,5 kW

12,5 - 22 kW

CO 0,13%

79 mg/Nm3

kg/h 4,2 kg/h

kg 156 kg

cm
30 cm

UE
UNE EN-13240

Ø100

Ø300

Ø172
899 Ø185,5

788

274

899

400

400

1784

60

2789

265

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Vidros HRC (com limpeza automática).

Grelha para as brasas e gaveta para cinzas.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tubo pronto a instalar.

Ar primário e secundário preaquecido.

Página  100

Born é uma lareira central, de forma triangular. As suas três 
faces, proporcionando-nos cada uma delas uma grande 
visibilidade do fogo, transformam-na numa lareira muito 
transparente, com um design moderno, atual e sóbrio.
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Ar terciário ou de segurança.

Ajuda a aumentar o rendimento: representa um fornecimento 

adicional de oxigénio que permite queimar melhor os gases 

de combustão.
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Vertex

UE
UNE EN-13240

A4555

Ø185,5 Ø100

26-61

503

933

694

193-228

300

450

1786

60

387

100-135

2741

Ø300

265

Ø172

Vertex
X1310* 

>75%

nom
10 kW

7 - 12 kW

CO <0,15%

- mg/Nm3

kg/h 2,5 kg/h

kg 128 kg

cm
30 cm

/ 4 Lareiras

Arquitetónica e refi nada, de tamanho 
compacto, adapta-se a todos os espaços. As 
duas faces frontais permitem uma clara e nítida 
visibilidade do fogo. Vertex apresenta um 
aspeto moderno e atual.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grelha para as brasas e gaveta para cinzas.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Vidro HRC com limpeza automática.

Tubo pronto a instalar.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100

Pé redondo opcional.
Câmara de combustão.

*  Valores pendentes de certifi cação. 
Consulte o seu distribuidor.
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City

UE
UNE EN-13240

A4535

Ø300

Ø172
236-266

Ø185,5 Ø100

26-56

800

450

300

470

1744

60

433

144-174

265

2720

City
X1300*

>75%

nom
13 kW

9 - 15,5 kW

CO <0,13%

- mg/Nm3

kg/h 3,7 kg/h

kg 146 kg

cm
40 cm

/ 4 Lareiras

Lareira para lares urbanos preparada para se 
destacar nas novas propostas modernas. Descubra 
as suas formas retas e a sua total visibilidade do 
fogo. Tem uma maior capacidade para lenha sem 
perder a qualidade da combustão. 

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grelha para as brasas e gaveta para cinzas.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tubo pronto a instalar.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100

Pé redondo opcional.

*  Valores pendentes de certifi cação. 
Consulte o seu distribuidor.
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A4560

Câmara de combustão

(parte posterior): entrada de 

ar exterior e preaquecimento 

do ar de combustão.

Pé redondo opcional.
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Drop

UE
UNE EN-13240

50

1024

1171

Ø120

300

170
32-82

470

656

180Ø185,5

246

298

426

2700

255

Drop
X1320

82%

nom
9 kW

6 - 11 kW

CO 0,10%

31 mg/Nm3

kg/h 2,7 kg/h

kg 148 kg

cm
30 cm

/ 4 Lareiras

A lareira Drop é pura emoção. As suas linhas 
verticais e as suas formas arredondadas procuram 
adaptar-se ao espaço e, ao mesmo tempo, anseiam 
por protagonismo dentro da sua casa; não aspiram 
nem à indiferença nem à mimetização.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Grelha para as brasas e gaveta para cinzas.

Tubo pronto a instalar.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100
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D-10 graffi ti
UE

UNE EN-13240

D-10
X1265*

>75%

nom
15,5 kW

10 - 18,5 kW

CO <0,13%

- mg/Nm3

kg/h 4,3 kg/h

kg 144 kg

cm
30 cm

A sua estrutura permite uma visibilidade 
do fogo pelas partes frontal e lateral.

CARACTERÍSTICAS
Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tapa-tubo.

Remate de teto.

Revestimiento interior de vemeculite de cor preta.

Abertura das portas laterais para a carga 

de combustível.

Abertura da porta frontal para limpeza.

Base de vermiculite revestida a aço.

Possibilidade de instalar controlo automático da 

combustão ECOntrol.

Página 100 *  Valores pendentes de certifi cação. 
Consulte o seu distribuidor.
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Ø120Ø150

180

180

46-86

465

890

300

85

600

1604

10

455

2700

122

307

269

A4551

/ 4 Lareiras

Pé redondo opcional.
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D-7

UE
UNE EN-13240

D

UE
UNE EN-13240

A4520

Ø300

Ø172
165-215

Ø185,5 Ø100

420

30-80

654

302

654

1539

60

72-122
2700

265

451

D-7
X1280

83%

nom
7,7 kW

5 - 9 kW

CO 0,12%

27 mg/Nm3

kg/h 2,5 kg/h

kg 101 kg

cm
30 cm

Graças ao seu tamanho e à sua estética, 
a D-7 é uma das lareiras modernas mais 
solicitadas, já que encaixa perfeitamente em 
qualquer lar de último design e destaca pela 
sua versatilidade. Uma lareira pequena, mas 
extremamente completa.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grelha para as brasas e gaveta para cinzas.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tubo pronto a instalar.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100

Pé redondo opcional.
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D-8

UE
UNE EN-13240

A4530

Ø205,5 Ø100

1030

423

28-78
175-225

Ø350

Ø192

393

72-122

2708

265
60

1772

430

300

D-8
X1285

83%

nom
13 kW

9 - 15,5 kW

CO 0,14%

- mg/Nm3

kg/h 3,6 kg/h

kg 180 kg

cm
45 cm

/ 4 Lareiras

Pé redondo opcional.

A sua forma peculiar torna-a uma lareira pensada 
para salões modernos que procuram um toque 
adicional de originalidade. O seu design achatado 
e de laterais redondas permite uma maior 
capacidade para lenha. 

CARACTERÍSTICAS
Porta rebatível. 

Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grelha para as brasas e gaveta para cinzas.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tubo pronto a instalar.

Ar primário e secundário.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100
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D-9

UE
UNE EN-13240

2700

102

418

Ø150 Ø120

300

1339

40

1000

22-72

489

581

129-179

327

275

D-9
X1292

84 %

nom
9,4 kW

7 - 12 kW

CO 0,08 %

27 mg/Nm3

kg/h 2,4 kg/h

kg 162 kg

cm
30 cm

A4541

/ 4 Lareiras

Para os amantes do design, a D-9 tem uma 
forma especial e elegante que se enquadra 
em residências e apartamentos de estilo.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Base de vermiculite revestida a aço.

Tapa-tubo.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100

Pé redondo opcional.
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Aitana

UE
UNE EN-13240

Aitana

UE
UNE EN-13240

2832

100 70

1430

528

475

100

262
5

Ø120Ø200

233 280

263

850

596

345

394

481

510111

Aitana
X1150

78%

nom
 16 kW

11 - 19 kW

CO 0,09%

29 mg/Nm3

kg/h 4,6 kg/h

kg 291 kg

cm
35 cm

Elegante lareira frontal de formas 
curvas que se adapta a qualquer tipo 
de divisão. O seu estilo clássico combina 
especialmente bem com ambientes 
tradicionais. Portas de abertura central.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Ar primário e secundário preaquecido

Ar terciário ou de segurança.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Grehla para brasas e extraçâo inferior da gaveta 

para cinzas

Tapa-tubo.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da 

combustão ECOntrol.

Página 100
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Barbara-90
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Barbara-90

UE
UNE EN-13240

152

2700

Ø200

262

245

900

550

100

40

478

472

Ø120

491

400

450

470

1266

370

110

Barbara-90
X1118

80%

nom
 15,5 kW

10,5 - 18,5 kW

CO 0,10%

26 mg/Nm3

kg/h 4,1 kg/h

kg 232 kg

cm
40 cm

Este modelo conserva todo o encanto das 
clássicas chaminés de sempre. Uma grande 
porta frontal e duas portas laterais

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Grehla para brasas e extraçâo inferior da gaveta para cinzas

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tapa-tubo.

Revestimento interior de vermiculite de cor preta.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão 

ECOntrol.

Página 100
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Barbara-120

UE
UNE EN-13240

100

Ø250

2778

317

292

1200

700

42

374

500

580

1210

30

144

413

485

Barbara-120
X1121

70%

nom
 18 kW

12,5 - 21,5 kW

CO 0,15%

- mg/Nm3

kg/h 5,3 kg/h

kg 316 kg

cm
60 cm

/ 4 Lareiras

A Barbara de 120 é a irmã mais velha 
da Barbara de 90. A sua característica 
principal é o seu tamanho: é uma lareira 
pensada para ser a protagonista de 
grandes espaços.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grelha para brasas e gaveta para cinzas.

Tapa-tubo.

Ar primário e secundário.

Revestimento interior de tijolo refratário.

Página 100
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Estela

UE
UNE EN-13240

2760

104 10

1270

602

420

333

42

817
768

265

Ø200

1154

377377

Estela
X1043

82%

nom
 15,5 kW

10,5 - 18 kW

CO 0,12%

- mg/Nm3

kg/h 5 kg/h

kg 217 kg

cm
40 cm

/ 4 Lareiras

A nossa lareira de canto de formas retas, Estela, 
conta com um interior de tijolo refratário e com 
controlo de registo primário e secundário. 

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grehla para brasas e extraçâo superior da gaveta para cinzas

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tapa-tubo.

Ar primário e secundário.

Revestimento interior de tijolo refratário.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Página 100
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Giselle

UE
UNE EN-13240

Ø120

Ø180

230

230 900

900

8

308

100

471

371

1665

30202

3096

271

458

455

8

Giselle-90
X1273

84%

nom
 17,6 kW

12 - 21 kW

CO 0,09%

25 mg/Nm3

kg/h 4,5 kg/h

kg 325 kg

cm
40 cm

/ 4 Lareiras

A lareira central Giselle é o pretexto ideal 
para os amantes do fogo e das boas 
conversas se reunirem à volta dela.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grehla para brasas e extraçâo inferior da gaveta para cinzas.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tapa-tubo.

Ar primário e secundário preaquecido.

Abertura das quatro portas, a de carga com fecho automático.

Página 100
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Gala

UE
UNE EN-13240

X1222-210  /  X1222-215

Ø421

Ø1100

263

8 100

Ø120
Ø1100

8

357

476

491

1480

40102

2873

Ø286

Ø200

Gala
X1222

81%

nom
 17,5 kW

12 - 21kW

CO 0,16%

- mg/Nm3

kg/h 4,7 kg/h

kg 297 kg

cm
40 cm

/ 4 Lareiras

Esta impressionante lareira central tem sido desde o seu 
início sinónimo de elegância e distinção. Costuma ser 
o centro das atenções de qualquer salão e, além disso, 
obtém uma alta efi ciência energética. Gala é uma lareira 
exclusiva e a estrela da marca.

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grehla para brasas e extraçâo inferior da gaveta para cinzas.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tapa-tubo.

Ar primário e secundário preaquecido.

Página 100

A cor padrão preto

Branco opcional

Opção de solicitar em vidro preto 

a base superior e a plataforma 

inferior.
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Prune  

UE
UNE EN-13240

X1222-210  /  X1222-215

Prune + 

X1222-210 + X1222-215

Ø458

Ø1100

263

8 100

2871

102

Ø120

Ø323

Ø200
Ø881

Ø1100

8

357

475

904

40

1064

Prune
X1225

81%

nom
 17,5 kW

12 - 21 kW

CO 0,16%

- mg/Nm3

kg/h 4,7 kg/h

kg 297 kg

cm
40 cm

impressionante e efi ciente com Gala, 
Prune é uma lareira central exclusiva 
que não vai passar despercebida. 

CARACTERÍSTICAS
Campânula dupla ventilada para ar quente.

Remate de teto.

Tinta anticalórica, antifumo e anticheiro.

Grehla para brasas e extraçâo inferior da gaveta 

para cinzas.

Possibilidade de entrada de ar exterior.

Tapa-tubo.

Ar primário e secundário preaquecido.

Página 100

Esta imagem é Prune com opção 

de vidro preto na base superior e 

plataforma inferior.A cor padrão preto

Branco opcional

Opção de solicitar em vidro preto 

a base superior e a plataforma 

inferior.
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Born
Vertex
City
Drop

D-7
D-8
Barbara-120

Características 

Vidro vitrocerâmico.Remate de teto.

Grelha para brasas e gaveta para 

cinzas.

Tubo pronto a instalar.

Revestimento interior de tijolo 

refratário

Revestimento interior de vermi-

culite de cor preta.

Tapa-tubo.

Ar terciário ou de segurança.

Representa um fornecimento 

adicional de oxigénio que permite 

queimar melhor os gases de 

combustão.

Entrada de ar exterior.

Garante uma melhor salubridade do 

ar da habitação. Não interfere com 

outros aparelhos de extração domés-

ticos como exaustores de cozinha, 

casa de banho ou outros.

Ar primário e secundário.

Fornece oxigénio à parte inferior 

e superior do vidro.

Grelha para brasas e extraçâo 

inferior da gaveta para cinzas.

Câmara de combustão

(parte posterior): entrada de 

ar exterior e preaquecimento 

do ar de combustão.

Barbara-90
Aitana
Gisele 90
Gala

Prune
Estela (extraçâo 
superior) 
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/ 4 Lareiras

Adaptações à medida

Opções para lareira frontal

Opções para lareira de canto

* É possível que o remate tenha 

uma dupla inclinação e que 

não se ajuste a nenhum destes 

exemplos. Para casos especiais, 

entre em contacto connosco.

Usando um nível Usando uma fita métrica

Inclinação  (%) = –––- x 100
D

E-C
Inclinação  (%) = ––– x 100

A

B

(comprimento do nível)

Lareira frontal Lareira de canto

De preferência, iremos tirar a 

altura do eixo da lareira, do 

chão ao teto

Iremos tirar a altura do 

canto

Medida da inclinação

Medida da altura

Sentido da inclinação 

Tubo direto adicional Tapa-tubo adicional 

Remate 

inclinado

Consulte-nos para outras opções.

Remate

especial

Remate 

inclinado 

Remate 

especial

Cotovelo em 

tubo direto

Cotovelo em 

tapa-tubo
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/ 5 Fogões

–
Fogões

_
A nova gama Habit permite personalizar ao 
máximo o seu fogão. Partindo de uma linha 

de design simples, poderá escolher entre 
diferentes opções de tamanho, formato, 

visibilidade do fogo e kit de ventilação para 
um rendimento elevado.

Poderá ainda escolher o seu acabamento, 
com porta-lenhai nferior, com bancada 

metálica ou diretamente suspensa na 
parede.

Nesta secção, encontrará também o nosso 
modelo Hebar, o fogão-forno-churrasqueira 

com uma dupla função para o lar: 
aquecer e cozinhar.
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Habit 70 A
Com porta-lenha
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UE
UNE EN-13240

UNE EN-60335

Habit 50V Habit 70A Habit 80 Habit 100
E2100 E2110 E2120 E2130

77% 76% 78% 80%

nom
6 kW 8 kW 9,5 kW 11 kW

4 - 7 kW 5,5 - 9,5 kW 6,5 - 11,5kW 7,5 - 13 kW

CO 0,06% 0,08% 0,09% 0,09%

23 mg/Nm3 36 mg/Nm3 34 mg/Nm3 31 mg/Nm3

kg/h 2 kg/h 2,4 kg/h 2,8 kg/h 3,2 kg/h

kg 139 kg 145 kg 154 kg 202 kg

cm
30 cm 45 cm 50 cm 60 cm

Habit 50 V

CARACTERÍSTICAS
Porta frontal reversível. 

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente em aço de 6 mm. 

Possibilidade de entrada de ar exterior. 

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para 

regular a tiragem.

Possibilidade de instalar controlo automático da 

combustão ECOntrol.

Kit de ventilação de duas ou quatro turbinas com 

duas velocidades automáticas e uma manual. 

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.

Página 44

Habit frontal

Com porta-lenha
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Habit 50 V Habit 70 A

Ø150

Ø100

110

682

511

66

77333

410

Ø100

545

686

66

333 77

Ø150

110

410

/ 5 Fogões

E2100-2 Porta-lenha Habit 50 V 

(511x400x410 mm)

E2110-2 Porta-lenha Habit 70 A 

(686x400x410 mm)

E2190 Bancada 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada 1600 mm (1600x400x450 mm)  

E2100-1 Suporte de parede

Habit 50 V

E2110-1 SSuporte de parede

Habit 70 A

Apenas permite a entrada de ar exterior através do conector posterior.Apenas permite a entrada de ar exterior 
através do conector posterior.
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Habit 80

Com porta-lenha
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Habit 80 Habit 100

Ø100

Ø180

567

124

780

66

77353

430

Ø100

124

Ø180

592

980

66

77353

430

Habit 80

/ 5 Fogões

E2120-2 Porta-lenha  Habit 80 

(780x400x430 mm)  

E2130-2 Porta-lenha 100 

(980x400x430 mm)

E2190 Bancada 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada 1600 mm (1600x400x450 mm)  

E2120-1 Suporte de 

parede Habit 80

E2130-1 Suporte de 

parede Habit 100

Apenas permite a entrada de ar exterior através do conector posterior.Apenas permite a entrada de ar exterior 
através do conector posterior.
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UE UNE EN-13229

UNE EN-60335

Habit 73 TC Habit 93 TC
E2140* E2145*

>75% >75%

nom
9 kW  14,5 kW

6 - 11 kW 10 - 17,5 kW

CO <0,13% <0,13%

- mg/Nm3 - mg/Nm3

kg/h 2,6 kg/h 4 kg/h

kg 159 kg 178 kg

cm
40 cm 50 cm

CARACTERÍSTICAS
Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente em aço de 6 mm. 

Possibilidade de entrada de ar exterior. 

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para regular a tiragem.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

Kit de ventilação de duas ou quatro turbinas com duas velocidades 

automáticas e uma manual.

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.

Página 44

Habit três faces

* Valores pendentes de certifi cação. Consulte o seu distribuidor.

110



Habit 73 TC

Habit 93 TC

Ø100

143

Ø180

567

730

66

77353

430

Ø100

592

930

143

Ø180

66

77353

430

Habit 93 TC

/ 5 Fogões

E2140-2 Porta-lenha 

Habit 73 TC (730x400x430 mm)

E2145-2 Porta-lenha 

Habit 93 TC (930x400x430 mm)

E2190 Bancada 1000 mm (1000x400x450 mm) / E2192 Bancada 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada 1400 mm (1400x400x450 mm) / E2196 Bancada 1600 mm (1600x400x450 mm) 

E2120-1 Suporte de parede 

Habit 73 TC

E2130-1 Suporte de parede

Habit 93 TC

Apenas permite a entrada de ar exterior através do conector posterior.

Apenas permite a entrada de ar exterior 
através do conector posterior.

Com suporte de 
parede

|    111



Habit LD/LI

UE
UNE EN-13229

UNE EN-60335

Habit 
76 LD

Habit 
76 LI

E2150* E2155*

>75%

nom
12 kW

8,5 - 14,5 kW

CO <0,13%

- mg/Nm3

kg/h 3,1 kg/h

kg 161 kg

cm
40 cm

Habit 76 LI

CARACTERÍSTICAS
Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente em aço de 6 mm. 

Possibilidade de entrada de ar exterior. 

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Extração frontal da gaveta para cinzas.

Defl etor duplo, o superior com duas posições para 

regular a tiragem.

Possibilidade de instalar controlo automático da 

combustão ECOntrol.

Kit de ventilação de duas turbinas com duas veloci-

dades automáticas e uma manual. 

A pedido, é possível fornecer sem kit de ventilação.

Página 44

*  Valores pendentes de certifi cação. 
Consulte o seu distribuidor.

Com bancada
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Habit 76 LDHabit 76 LD

Ø100

143

Ø180

567

755

66

77353

430

Habit 76 LIHabit 76 LI

Ø100

143

Ø180

755

66

77 353

430

567

/ 5 Fogões

E2190 Bancada 1000 mm (1000x400x450 mm) / E2192 Bancada 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada 1400 mm (1400x400x450 mm) / E2196 Bancada 1600 mm (1600x400x450 mm) 

E2120-1 Suporte de parede 

Habit 76 LD/LI

Apenas permite a entrada de ar exterior através do conector posterior.

E2150-2 Portalegna Habit 76 

LD/LI (755x400x430 mm)

Permette solamente l’entrata dell’aria 
esterna mediante connettore posteriore.
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Habit 80 DC

Com bancada
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UE
UNE EN-13229

Habit 80 DC Habit 100 DC

Ø100
393 393

220

220Ø180

570

785440 785440

Ø100

Ø180

220

220

493493

595

985440

Habit 80 DC Habit 100 DC
E2170* E2175*

>75% -%

nom
13,5 kW  - kW

9,5 - 16kW - kW

CO <0,13% -%

- mg/Nm3 - mg/Nm3

kg/h 3,6 kg/h - kg/h

kg 173 kg 207 kg

cm
45cm - cm

Habit 80 DC

/ 5 Fogões

CARACTERÍSTICAS
Portas reversíveis.

Câmara de combustão de aço.

Revestimento interior em vermiculite.

Cárter envolvente em aço de 6 mm. 

Consultar a possibilidade de entrada de ar exterior. 

Ar primário e secundário preaquecido.

Defl etor duplo, o baixar com duas posições para regular a tiragem.

Base do fogo de vermiculite revestida a aço.

Página 44

E2170-2 Porta-lenha 

Habit 80 DC (785x400x440 mm)

E2175-2 Porta-lenha 

Habit 100 DC (985x400x440 mm)

E2190 Bancada 1000 mm (1000x400x450 mm)

E2192 Bancada 1200 mm (1200x400x450 mm)

E2194 Bancada 1400 mm (1400x400x450 mm)

E2196 Bancada 1600 mm (1600x400x450 mm) 

Habit dupla face

Não permite a entrada de ar exterior.Não permite a entrada de ar exterior.

* Valores pendentes de certifi cação. Consulte o seu distribuidor.
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D-8

Hebar
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/ 5 Fogões

“Autêntico estilo mediterrâneo”
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Hebar 

UE
UNE EN-13240

Hebar

E3000 

78%

nom
 10,5 kW

7 - 12,5 kW

CO 0,12%

40 mg/Nm3

kg/h 3,4 kg/h

kg 254 kg

cm
45 cm

Ø100
375375

191

Ø180

407

434

434

64

750550

13901358

118

107

Hebar é um dos produtos mais completos e 
efi cientes no mercado e, graças à sua elevada 
efi ciência, que também tem a capacidade de 
aquecer uma grande área. A mesma inércia do 
fogão mantém o calor para cozinhar no forno 
até cerca de 3 horas após a última carga.

CARACTERÍSTICAS ESTUFA
Possibilidade de entrada de ar exterior.

Ar primário e secundário preaquecido.

Ar terciário ou de segurança.

Remoção de cinzas frente.

Porta articulada inferior permite depositar a grade e evitar sujar.

Possibilidade de instalar controlo automático da combustão ECOntrol.

CARACTERÍSTICAS FORNO
Forno de aço vitrifi cado.

Grade de aço e chapa de aço vitrifi cado.

Capacidade: 78 litros.

Termómetro.

CARACTERÍSTICAS CHURRASQUEIRA
Grade de aço inoxidável.

Página 100

ESTUFA-FORNO-CHURRASQUEIRA
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/ 6 Churrasqueiras

–
Churrasqueiras

Churrasqueiras ou o prazer 
de cozinhar com fogo. 

As churrasqueiras Rocal seguem um 
estilo clássico e têm a fi abilidade de um 

produto que durará uma vida inteira.

O modelo Plek 66 não deixa ninguém 
indiferente.

_
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PLek 66 inox

Plek 66 inox

B2305 

kg 97 kg

cm
45 cm

402

480

252

254

380

1657

498

497

498

7
245

Ø200

662498

497

O modelo Plek 66 não deixa ninguém indiferente. 
Pensada para ocupar o mínimo de espaço, 
esta churrasqueira é ideal para as pessoas que 
desejam um produto prático e de qualidade e 
não dispõem de muito sítio onde o pôr. 

Ao fechar a gaveta, a campânula 

também se fecha e a cinza cai para 

a gaveta para cinzas.

Caixa inferior para armazenar 

o carvão vegetal.

Gaveta para cinzas.

As laterais abrem-se e dão 

lugar a prateleiras.

Medidas grade (mm): 515x410
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/ 6 Churrasqueiras

Chapa para peixe e manopla. Tubo de aço inoxidável 100 cm.

Tubo de aço inoxidável 150 cm.

Suportes pés de aço inoxidável.

Acessórios de série Elementos opcionais
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Fornells inox jardín
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Fornells inox jardín

Fornells inox porche

600

430

432

367

298

1596
1850

551

449

254

414

182

962

596

960

292

318

962

14

601

414
318

962

292 Ø250

484

735

551

14

601

960

596

962

414

182

1964

298

600

367

B2084

B2083

B2082

B2082

B2076

B2076

/ 6 Churrasqueiras

ACESSÓRIOS DE SÉRIE
Chapa para peixe e manopla. 

Trempe.

Página 128

ADAPTAÇÕES À MEDIDA
Tubo de aço inoxidável.

Página 128

ADAPTAÇÕES À MEDIDA
Tapa-tubo de aço inoxidável.

Remate especial.

Remate inclinado.

Página 128

Isto permite churrasqueira 2 fogos ser 
usados ao mesmo tempo. Cada fogo tem 
sua própria grade e cinzas bandeja.

Isto permite churrasqueira 2 fogos ser 
usados ao mesmo tempo. Cada fogo tem 
sua própria grade e cinzas bandeja.

Medida grade (mm): 410x480

Medida grade (mm): 410x480
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Palma 75 inox jardín

Palma 75 inox porche

B2153

B2152

B2151

B2151

B2155

B2155

299

284

550

1414
1702

149

397

421

448

288

546

750

380

554

18

750

327

441

370

308 Ø250

750

546

327
554

18

750

149

397

421

988

70

2005

299

284

550

379

412

ADAPTAÇÕES À MEDIDA
Tubo de aço inoxidável.

Página  128

ACESSÓRIOS DE SÉRIE
Chapa para peixe e manopla. 

Trempe.

Página 128

ADAPTAÇÕES À MEDIDA
Tapa-tubo de aço inoxidável.

Remate especial.

Remate inclinado.

Página  128

Churrasco de aço inoxidável grade e cinzas 
caixa com incluído.

Churrasco de aço inoxidável grade e cinzas 
caixa com incluído.

Medida grade (mm): 655x450

Medida grade (mm): 655x450
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Palma 75 inox jardín
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Tubo de aço inoxidável. Tapa-tubo de aço 

inoxidável.

Remate especial 

inoxidável.

Remate inclinado 

inoxidável.

Adaptações à medida Fornells e Palma

Acessórios de série Fornells e Palma

Chapa para peixe e manopla. Trempe.
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ECOntrol: sistema de controlo inteligente da combustão.

Compatível com todos os modelos da Rocal que disponham de entrada de ar exterior: inserts, módulos da série G, la-

reiras e fogões.

Kit composto por regulador, sensor de temperatura, sensor da porta e válvula de controlo.

O ECOntrol é um sistema revolucionário que controla de forma inteligente a combustão do aparelho. O dispositivo gere o 

ar de que o fogo necessita em cada fase da combustão, assegurando que o fogo não se apaga e adaptando o consumo 

da lenha de acordo com as suas necessidades, reduzindo-o em até 30% e prolongando a vida útil da lareira.

O sistema dispõe de três potências de funcionamento totalmente confi guráveis. O ECOntrol é extremamente fácil de 

utilizar: necessita apenas de premir um botão para iniciar o processo de controlo, permitindo-lhe desfrutar da imponên-

cia do fogo sem preocupações. O sistema avisá-lo-á quando for necessário colocar mais lenha, aumentando assim o 

seu conforto. Para sua segurança, dispõe de um modo de corte de fornecimento de energia elétrica, que faz disparar o 

controlo da lareira em caso de falha de alimentação, e também de um alarme de temperatura excessiva.

ECOntrol é poupança, controlo e segurança.

ECOntrol
combustão inteligente

Íman da porta

Sensor de abertura

Sonda de temperatura

Válvula de regulação de ar

Unidade de controlo
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nom

CO

kg/h

kg

cm

UE

Simbologia

Copyright desta edição pertencente a Manufacturas Rocal, SA.

Reservados todos os direitos. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada ou 

enviada por nenhum meio sem a autorização da Manufacturas Rocal, sa.

©

A Rocal reserva-se o direito de modifi car sem aviso prévio as características e os acabamentos dos seus produtos.

Rendimento

Potência nominal

Intervalo de potência

CO a 13%O
2
 Emissão de monóxido de carbono

Consumo de combustível por hora

Peso

Comprimento dos troncos

Certifi cados segundo a norma UNE-EN XXXX

Concentração de partículas

Novo modelo

Aspirador de cinza:

Sistema de fi ltro duplo.

1000 W de potência.
Outros produtos
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Notas
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Manufacturas Rocal SA
Raval Sant Antoni, 2

08540 Centelles

Barcelona

www.rocal.es
man.rocal@rocal.es

T +34 93 8812451

F +34 93 8810631

Fabricante
Manufacturas Rocal SA

Design do produto
Manufacturas Rocal SA e Joan Gaspar

Design das molduras decorativas
Berta Noguer

Design gráfico 
Integrum

Fotografia
Integrum

Foto-disseny JE

Copyright
Manufacturas Rocal SA, maio 2017

Mais informação
www.rocal.es
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