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| nuv lcta Recherche et innovation
?
« Optimiser, innover et révolutionner sont les trois mots d'ordre du service Recherche et Développe-
e a er e urop e e n ment Invicta. Certaines innovations congues par Invicta, comme la post combustion et la combustion
d c ha ffa e la technologie Air-control, améliorent le confort dutilisation en offrant un meilleur contréle de I'al-
u u g lure du feu. Les techniciens Invicta s’appliquent ainsi a créer, jour apres jour, des produits toujours

inversée participent amplement a I'optimisation des performances énergétiques. D'autres, comme
° plus respectueux de I'environnement, en adéquation avec les attentes des consommateurs.
au bots.

" Une démarche éco-responsable
e e awh
La fonte Origine France 'F soires MR
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Fonderie et émaillerie frangaise, Invicta est implantée depuis 1924 a Donchery, dans la région e

Champagne-Ardenne. Avec une fabrication annuelle de 115 000 appareils de chauffage au

bois, le groupe est n°1 en Europe*. Invicta maitrise en interne I'intégralité du process de fabri-
cation : bureau d'études et de design, laboratoire d'essai accrédité COFRAC* (Accréditation
n°1-1658. Portée disponible sur www.cofrac.fr), fonderie, émaillerie, traitements de surface,
commercialisation et distribution. Les poéles, foyers et inserts en fonte fabriqués par Invicta
sont certifiés Origine France Garantie (Bureau Veritas, attestation de conformité N°7208672).

La marque de référence

Au fil des ans et de ses campagnes de
communication originales et créatives,
Invicta est devenue la marque de réfé-
rence du secteur des appareils de chauf-
fage au bois individuels. Elle propose une
offre variée permettant a chacun de trou-
ver une solution de chauffage adaptée a
ses attentes en termes d’expérience, de
design, de confort et de performances.

5 L Invicta s'impose ainsi comme le complice
by Iﬂhﬂrﬂ =3
5 des moments chaleureux.

Des savoir-faire multiples

Le savoir-faire d'Invicta s'étend aujourd’hui a de multiples secteurs : poéles a bois, poéles hy-
brides, poéles a granulés, foyers et inserts pour cheminées, mais aussi barbecues, poterie cu-
linaire, décoration ou encore mobilier.

* source MSI : étude avril 2015.

Invicta s'inscrit dans la démarche d'amélioration continue des performances énergétiques

des appareils de chauffage au bois initiée par le label Flamme Verte. Le niveau 7 étoiles

créé en janvier 2015 incite les entreprises a fabriquer des produits toujours plus respec-
tueux de I'environnement. Le laboratoire Invicta, certifié COFRAC (Accréditation N° 1-1658.
Portée disponible sur www.cofrac.fr), entreprend systématiquement des mesures quanti-
tatives (rendement, taux de CO, concentration de poussiéres) sur les nouveaux modeles.
Les appareils de la marque sont ainsi majoritairement labellisés Flamme Verte 7 étoiles et
éligibles au crédit d'impot. lls sont tous porteurs de I'étiquette Eco Label européenne A+
ou A*. De nombreux appareils sont de plus déja compatibles avec la réglementation euro-
péenne Eco-Design 2022. Avec les certifications IS0 14001, ISO 9001 et ISO 45001, Invicta
démontre, de plus, son engagement en matiere d'environnement.

Partenaire de 'Ademe

Initié par ’ADEME, un programme d’étude et de mesure des émissions
polluantes générées par I'utilisation de la biomasse a été mis en place
pour évaluer la nature et la quantité des polluants gazeux, ainsi que
la granulométrie et la répartition des particules résiduelles. Ce pro-
gramme vise a I'amélioration de la combustion et fait intervenir des
scientifiques du Laboratoire de Gestion des Risques et Environnement
de l'université de Haute-Alsace et Invicta. Ces recherches font partie

du credo Invicta et tout naturellement I'équipe de Recherche et Développement Invicta y est
trés impliquée.

* sauf foyer optimisé Réf. 677174 : Ecolabel B.
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On a tous droit

au design.

Véritable précurseur, Invicta a revisité
les appareils de chauffage au bois, en
proposant de nouvelles lignes eépurées,
qui répondent aux attentes des personnes
désireusesd'apporter aleur intérieur design
et modernité. Cette vision a la fois design et
accessible, est d'ailleurs parfaitement en
phase avec l'époque. Invicta s'inscrit ainsi
dans le courant que l'on a appele le "design
déemocratique".

Cette déemarche repose sur 5 piliers :

La forme: c'est la qualité du trait, du dessin,
qui fait du poéle, du foyer ou de linsert
un objet & l'esthétisme abouti. A lui seul, il
donne du style a toute la maison. Le poéle
devient le coeur du foyer, et l'élement
décoratif central. C'est bien sGr le sens le
plus connu du mot design.

La fonction : le poéle, le foyer ou linsert
Invicta est parfaitement pense, non
seulement dans sa dimension esthétique,
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mais aussi dans ses fonctionnalités. C'est
ce qui va garantir sa performance, son
efficacité et son confort d'utilisation. Il est
aussi ergonomique, c'est-a-dire optimisé
pour une utilisation toute naturelle.

La qualité : tout en restant accessibles,
les poéles, foyers et inserts a bois Invicta
ont un niveau de qualité reconnu dans le
monde entier. Ils sont fabriques en France,
dans les Ardennes. Le niveau de qualite est
contrélé pour étre parfaitement constant.
Les appareils en fonte Invicta sont certifiés
Origine France Garantie.

La durabilité : des sa conception, les
designers Invicta integrent la dimension
durable du cycle de vie de l'appareil. Le
matériau est recyclable, et le combustible
constitue la premiére énergie renouvelable
en France. La durabilité fait partie
intégrante du design.

Et bien sar le prix.

La chaleur maitrisée

Depuis prés d'un siecle, Invicta apprend
chaque jour a mieux apprivoiser la chaleur.

Cela passe tout d'abord par l'optimisation
du foyer : les proportions ideales sont trans-
mises de bouche a oreille par les maitres de
forge, puis sont sans cesse repensees par les
designers et les ingénieurs Invicta, afind'étre
adaptées aux nouvelles formes, tout en
ameéliorant les performances et le pouvoir
chauffant des poéles, foyers ou inserts.

Cela passe ensuite par la recherche autour
de la combustion : nature du combustible,
optimisation des circuits d'air, analyse des
gaz emis, etude de leurs residus et inno-
vations technologiques (post combustion,
combustion inversée, Air-Control, poéles
hybrides blches et granules).

Mais cette muaitrise de la chaleur passe
avant tout par la fonte Invicta et ses qua-
lités exceptionnelles : excellente conducti-
bilité thermique, inertie remarquable.

Elle permet de conserver et diffuser
la chaleur de maniere rayonnante et
constante. Elle résiste aux températures
extrémes et a la deformation a chaud.
Autre qualité et non des moindres : la fonte
utilisee dans la fabrication des appareils de
chauffage Invicta est 100 % recyclable.

Pour Invictq, le
design n'a de sens que
s'il est accessible au

plus grand nombre.

C'est notre vocation depuis des
décennies. Inuvicta s'engage au
quotidien pour que le réue soit
possible, et que tout un chacun
puisse s'offrir le meilleur du design
et de la performance. Avec cette
philosophie, le groupe Inuvicta est
devenu le n°1 du chauffage au bois
en Europe*. Quel que soit votre
budget, vous trouverez un appareil
de chauffage au bois Invicta a la
fois design et performant, que vous
aurez plaisir a contempler chaque
jour dans votre piece a viure.

Cette dimension d'accessibilité
est d'ailleurs si centrale gu’elle est
devenue la signature de la marque.

Invicta. On a tous droit au design.

*Source MSI — étude Avril 2015.
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BIEN CHOISIR

son combustible

Vous avez décidé d'opter pour un chauffage au bois alliant

économie, écologie et performance. Mais une question
subsiste " quel combustible et donc quel poéle répond
le mieux a votre besoin de chauffage ? " Entre bdches
ou granules : voici un comparatif des 2 familles pour

vous aider a choisir le plus adapte.

Les poéles a granulés :
performance et praticite

Q Ambiance

Avec leur réservoir de grande capacité, les poéles a granulés
ne nécessitent pas un approvisionnement régulier. lls sont, de
plus, programmables et méme contrélables a distance pour
certains modeles.

Q Douceur constante

Simples d’utilisation, ils produisent une chaleur douce et
constante sur une longue durée sans aucune intervention de
votre part pour entretenir la flamme. La technologie des poéles
a granulés allie efficacité et avantages pratiques vous appor-
tant liberté et flexibilité.

8 - Catalogue Professionnels - 2020

Q Qualité des combustibles

Les granulés composés de résidus de sciures et de copeaux de
bois offrent un combustible d’excellente qualité. Grace a leur
haute performance énergétique, ils proposent un chauffage
efficace et agréable.

Q Rendement élévé

En atteignant 80 a plus de 90 % de rendement, les poéles a pel-
lets dépassent généralement les performances des systémes
a bliches traditionnels. lls bénéficient du label " Flamme Verte .
Leur autonomie est également supérieure. Certains modéles
Invicta, dontla réserve a une capacité de 22 kg vous permettent
de profiter de la chaleur jusqu’a 36 heures durant.

QPrix a llachat et

a lutilisation supérieurs
Linvestissement de départ est plus élevé pour un poéle a
granulés. De plus, le combustible granulés revient plus cher
que le bois biiche.

Les poéles a biches:
économies, esthétisme
et convivialité

Q Ambiance.

Véritables chouchous des familles, les appareils a biiches
continuent a séduire grace au sublime spectacle du feu qu'ils
offrent a votre regard. Objet contemporain de design et de plai-
sir, les poéles, foyers et inserts a biiches Invicta s'accordent a
tout type d'intérieur et se déclinent sous de multiples formes
pour une ambiance toujours plus chaleureuse. Silencieux, les
poéles, foyers inserts a bliches fonctionnent par convection
naturelle vous laissant apprécier le crépitement du feu.

Q Prix compétitif

Les appareils a bliches utilisent un combustible moins onéreux,
car plus répandu et disponible que les granulés. En termes de
colt a l'utilisation, ils se placent donc comme les plus compé-
titifs du marché. Répondant aux exigences du label " Flamme
Verte ", les appareils a bliches garantissent un rendement
énergétique de qualité pouvant atteindre jusqu’'a 80%. A noter
que ces appareils diffusent la chaleur rapidement et ne néces-
sitent pas d'électricité pour fonctionner.

Q Des tailles de baches adaptées

Selon leurs dimensions, les appareils a bois Invicta accueillent
différentes longueurs de bilches de 25 a 94 cm. Privilégiez
néanmoins les biiches de petite taille pour des performances
optimales. Deux biiches de 25 cm auront un pouvoir calorifique
plus important qu‘une biiche de 50 cm.

Q Autonomie

Contrairement aux poéles a granulés, leur autonomie se limite
a quelques heures sans intervention humaine. Il existe un mode
de "combustion prolongée” ou "feu continu" permettant de redé-
marrer I'appareil facilement apres plusieurs heures.

Q Authenticité

Si vous recherchez une expérience unique et intense, I'appa-
reil a biiches est fait pour vous. Il faudra cependant accepter
de raviver la flamme régulierement !

4 N
En resume... BUCHES GRANULES
Cout du poéle / foyer / insert YLY.) WA
Colt du combustible & Y
Co(t d'entretien & WYL
Rendement Y LYY
Autonomie de chauffe Aé YY)
Facilité de confort et d'utilisation XY XY
Beauté de la flamme LYL) (YL
\ J

INVICTA PROPOSE

UNE SOLUTION POUR LES INDECIS!

Deuvenez le maitre du feu en optant pour les deux combustibles ! Invicta vous propose

une gamme de produits qui allie les avantages des deux combustibles : les poéles
hybrides (AKIMIX et CAROLO MIX). Avec une autonomie de 12 a 17h en pellets et un atre
pouvant accueillir des bdches jusqu’a 38 cm, vous serez libre de choisir entre un mode
de chauffage autonome et la conuivialité d'un feu de bois.

www.invicta.fr - 9



BIEN CHOISIR

son appareil au bois Invicta

LES CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES

Le design

Contemporain, vintage, rectangulaire, ovale, original, tradition-
nel, anthracite, émaillé ivoire ou rouge vif... Choisir un appareil
au bois Invicta, c’est avant tout une affaire de coup de foudre.
Une chose est siire, cet élément décoratif ne passera pas ina-
percu dans votre salon. Alors laissez vos yeux vous guider, et
votre Ame de décoratrice ou décorateur d'intérieur se révéler.

Le dimensionnement
et linstallation

Un bon appareil de chauffage au bois est avant tout un poéle,
un foyer, un insert adapté a votre besoin. N'hésitez pas a faire
appel a un professionnel du secteur, reconnu garant de I'en-
vironnement (RGE). Il vous aidera a définir le produit idéal en
fonction du volume de chauffe, de I'isolation et de la configura-
tion de votre logement, ou éventuellement des spécificités des
constructions RT2012... Il déterminera I'emplacement propice
en fonction du conduit d’évacuation des fumées, de 'encom-
brement de I'appareil et des distances de sécurité a respecter.
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Les performances

Les poéles, foyers et inserts Invicta proposent un large éven-
tail de performances thermiques. Nous avons privilégié, dans
ce catalogue, la mise en avant de la surface de chauffe, de la
puissance optimale et de la plage de puissance. Ces caracté-
ristiques vous aideront a orienter votre choix vers le poéle idéal.
Le classement Flamme verte 7 étoiles, vous guidera vers les ap-
pareils les plus performants et respectueux de I'environnement.

Le prix

Le prix constitue bien sir un critére de sélection important.
Quand vous définissez votre budget, pensez a bien tenir
compte des aides éventuelles. Et n'oubliez pas, un appareil au
bois Invicta ne se change pas tous les 5 ou 10 ans, c’est avant
tout un investissement durable dans le temps.

POST

COMBUSTION

Systéme de post-combustion

Injection dair préchauffé dans la chambre de combustion. L'ar-
rivée d'air supplémentaire par 'arriere permet de détruire les
hydrocarbures a haute température. La combustion est com-
plete et la pollution réduite.

RACCORDABLE Al R
N — RACCORDABLE CANALISABLE

S CONTROL

Compatible RT 2012

Etanche et /ou raccordable

Larrivée d'air frais est centralisée sur la buse

de raccordement :

- aucune prise d'air dans la piéce.

- raccordement direct possible au vide sanitaire ou en prise
d'air extérieur.

Les appareils étanches sont compatibles avec la reglementa-

tion thermique 2012 (RT2012). Les poéles a granulés étanches

peuvent étre installés en zone 3, sortie facade (ventouse).

Air Control

L'appareil est équipé d'un boitier de réglage de combustion
centralisé avec commande unique offrant:
* une gestion simple et équilibrée de la totalité de I'air distribué,
e un meilleur contréle des allures de feu (mini, normale et maxi),
¢ une maitrise de la consommation de bois,
* une combustion, plus propre, plus efficace,
e un flux d"air secondaire de protection de la vitre plus régulier,
e une interruption totale du flux d'air en cas d'arrét prolongé
de I'appareil.

Canalisable

Une partie du flux d'air chaud peut étre acheminée par un
conduit vers une piece attenante ou située a |'étage supérieur.

e IRUIEL
naturelle  AUTO

Appareil silencieux

Appareil fonctionne par convection naturelle, sans bruit de
soufflerie.

Full Auto

Appareil entierement automatique et programmable : allumage
et extinction automatiques, régulation de la température par
thermostat.

100% I:A?FNNIE Habilage  Habillage
FONTE ACIET:{ FONTE ENnACER

. i Habillage .
Habilage ~ Hebilage \me’riegr Habilage

- ACIER ET
CERAMIQUE  GERAMIQUE EN FONTE VERMICULITE

La fonte, matériau idéal pour le
chauffage

Matériau historique des fabricants de radiateurs ou d'appareils
de chauffage, la fonte offre de nombreuses propriétés idéales
pour le chauffage :
e une excellente conductivité thermique, source d'une cha-
leur douce.
e une forte inertie emmagasinant la chaleur et la restituant
progressivement.

La plupart des foyers et de nombreux poéles a bois de la gamme
Invicta sont 100% fonte. Les corps de chauffe des inserts a
bliches sont en fonte, mais revétus d'un carénage en acier.

Des finitions intérieures ou
extérieures dans différents matériaux

La structure des poéles a granulés est souvent réalisée en
acier. lls sont en revanche complétés par des habillages dans
différentes matieres fonte, céramique ou acier, ou un mélange
de plusieurs matieres. La chambre de combustion des poéles
en acier est généralement habillée de pieces amovibles en ver-
miculite ou en fonte afin d’améliorer leurs performances ther-
miques et environnementales.

CREDIT PR|M'

D'IMPOT  ENERGIE

De nombreuses aides financiéres
sont disponibles

Crédit d'imp6t, TVA réduite, prime énergie, aides locales
peuvent vous accompagner dans votre projet chauffage au
bois, renseignez- vous aupres de votre revendeur et de '’ANAH,
I’Agence Nationale de I'Habitat.

www.invicta.fr - 11



PROFITEZ PLEINEMENT

de votre poéle, insert ou foyer

Privilégiez un combustible de qualité

Malitrisez 'allumage

Avant de procéder a I'allumage, vérifiez que I'arrivée d’air frais
a proximité de I'appareil n'est pas obturée. Videz le cendrier
de I'appareil, ouvrez les registres d'arrivée d‘air sur I'appareil.
Les récentes études ont permis de définir qu'un allumage in-
versé permettait de réduire considérablement I'émission de
particules fines. Comment faire ? Commencez par positionner
les bliches les plus épaisses en-dessous puis placez celles de
faible diametre au-dessus. Terminez par des petits morceaux
de bois sec (bois d"allumage) et un cube d'allumage. Vérifiez le
tirage etles registres d’admission d'air avant d'allumer le cube,
puis fermez la porte.

Entretenez votre appareil

Faites appel a des professionnels.

Une installation bien entretenue permet de réaliser des écono-
mies de combustible, d'obtenir une meilleure combustion du bois
et de plus hautes performances environnementales. Votre appa-
reil et votre installation seront aussi préservés pour longtemps.

Entretien annuel obligatoire.

Un contrdle complet de votre appareil et de son installation doit
étre effectué chaque année par une personne qualifiée. Une
attestation d’entretien que vous devrez conserver 2 ans vous
sera remise.

BlOches ou granulés, pas de chauffage au bois optimal sans un combustible de qualite.
S'il est inadapté ou de mauvaise qualité, le combustible sera la premiere cause d'un
mauvais fonctionnement de votre appareil, de performances énergetiques dégradeées et

2 ramonages obligatoires par an.

de pollution de l'air extérieur.

Les blches

Des essences de bois adaptées

Il existe deux grandes familles d’essences de bois classées

selon leur densité :

> Les feuillus durs (chéne, hétre, fréne, charme, aulne, érable,
orme, noyer, fruitiers...)

> Les résineux (épicéa, sapin, pin, méléze) et les feuillus tendres
(peuplier, saule, bouleau, tilleul...)

Les biiches de feuillus durs, plus denses, et dotées d'un pouvoir
calorifique supérieur sont les plus conseillées pour le chauf-
fage domestique, a I'exception du chataigner qui éclate en
briilant.

Les feuillus tendres et les résineux se consument quant a eux
trop rapidement. Les résineux risquent, de plus, d'encrasser
les conduits et I'appareil. Pour une flamme plus vive ou pour
relancer une combustion, préférez des bois Iégers, comme le
peuplier ou le saule, dont la combustion est plus rapide.

Un bois sec

Le taux d’humidité du bois constitue un critére essentiel. Entre
un bois sec prét a I'emploi (moins de 20% d’humidité rapportée
a la masse brute) et un bois fraichement coupé (45% d’humidité
rapportée a la masse brute), I'énergie restituée est divisée par
deux ! Plus le bois contient d'eau, plus son évaporation néces-
site d’énergie et moins il produit de chaleur.

Le bois de chauffage fraichement abattu, conditionné en un
metre, doit étre stocké au minimum deux ans pour obtenir une
combustion optimale. Coupé, fendu et conservé sous abri dans
un endroit bien ventilé, le bois séche plus vite. Mal stocké, le
bois se dégrade rapidement.
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Les granulés

Les granulés sont obtenus par la
simple compression de sciures de
bois, sans additif chimique. Ultra com-
pacts, ils permettent des rendements
élevés et une grande autonomie. Fa-
ciles a transporter, a stocker et a uti-
liser, ils sont adaptés a tous les types
d’habitations. Comme les biiches, les
granulés doivent étre stockés dans un
espace sec. Leur taux d’humidité doit
étre inférieur a 10%. lls sont générale-
ment commercialisés en sacs de 15 kg.

ASTUCE

Fendez le bois avant de le stocker,
cela favorise son sechage.

De plus, les petites blches
émettent moins de particules
que les grosses.

ASTUCE

Attendre au moins 10 minutes avant de
baisser les apports d'air.

Controélez le tirage

Untirage hien réglé économise le combustible et limite la pollu-
tion. Un tirage trop faible et le combustible brilera difficilement,
entrainant un chauffage insuffisant et un risque de refoulement
des fumées. L'appareil et le conduit de cheminée s’encrassent
engendrant une pollution plus importante. Avec un tirage trop
élevé, la combustion est trop rapide et la température des gaz
trop élevée. Vous gaspillez de I'énergie et consommez trop
de bois. La dépression dans le conduit de fumées doit étre
comprise entre 6 et 12 Pascals. Cette mesure est vérifiable en
chauffe a I'aide d'un manometre. Un modérateur de tirage est
nécessaire dans presque tous les cas pour réguler le tirage aux
valeurs préconisées.

Pour en savoir plus, consultez la notice d'utilisation de votre
modele.

Comment savoir si vos réglages sont adaptés ?

> Chaque charge de bois doit s'allumer dés son introduction
dans I'appareil et maintenir son inflammation.

> Le poéle ne doit pas fonctionner sans embrasement sous
peine d’encrasser fortement I'appareil et d’émettre dans I'at-
mosphere des fumées nocives pour I'environnement.

ASTUCE

La puissance d’'un poéle, foyer, insert
dépend de la quantité de bois et de la
frequence de chargement. La puissance
optimale d’un appareil, exprimeée en kW
correspond a sa consommation de bois en
kg toutes les 3 heures. Exemple : une puis-
sance optimale de 12 kW correspond a une
consommation de 4 kg de bois par heure.

Faites appel a un professionnel qualifié pour réaliser les deux
ramonages mécaniques des conduits de fumées. L'un d’entre
eux doit d"ailleurs se faire pendant la période de chauffe. Idéa-
lement, le ramonage doit étre réalisé par le haut. Pensez aussi
a lui demander un certificat de ramonage. Attention ! un ramo-
nage chimique ne remplace pas un ramonage mécanique.

Nettoyez régulierement votre appareil de chauffage au bois.

Les cendres : un excés de cendres peut empécher I'alimen-
tation en air du feu. Pour un fonctionnement optimal de votre
appareil, pensez a vider le cendrier régulierement et a dépous-
siérer la ou les grilles foyeres.

La vitre : pour profiter du charme d'une belle flambée, nettoyez
régulierement votre vitre ! Une vitre encrassée témoigne d'une
combustion non optimisée : une bonne flambée permettra éga-
lement de nettoyer la vitre grace a |'effet pyrolyse.

ASTUCE

Preférez une vitre encore tiede pour un nettoyage
plus efficace et rapide. Humidifiez du papier journal
et tapotez le dans un peu de cendre froide. Frottez la
vitre et recommencez l'operation plusieurs fois pour
enlever toutes les traces. Rincez avec une éponge et
de l'eau.

Les joints : pensez aussi a vérifier régulierement I'état des
joints de la porte et de la vitre.

Les poéles a granulés nécessitent un entretien encore plus ré-
gulier, consultez la notice de I'appareil.

www.invicta.fr - 13



NOUVEAU

Invicta révolutionne le design

des poéles a granulés avec
sa technologie Plug-IN

Une technologie inédite
et un design renouvelé

Apres avoir dépoussiéré le design des poéles a bois dans le
début des années 2000, Invicta cherche depuis plusieurs an-
nées a imposer sa griffe sur le marché des poéles a granulés.
Grace a une collaboration technique avec son partenaire
italien (Caminetti Montegrappa), un des leaders du poéle

a granulés en ltalie et en Europe, et son designer Bernard
Dequet, Invicta a réussi a relever le défi. Le groupe a repensé
completement le poéle a granulés.

Des poéles en fonte
au look incroyable

En déplacant la partie technique du poéle dans un réservoir
mural astucieux, Invicta s'est libéré du carcan de la
« bofte a granulés » et propose ainsi plusieurs modeles
originaux qui viennent se brancher a la trémie. Ces pro-
duits au look incroyable reprennent les formes qui ont fait
le succes d'Invicta ou proposent de nouvelles esthétiques.
Plug-IN, c’est véritablement une nouvelle technologie, ouvrant
la voie a une nouvelle génération de poéles a granulés.

Des poéles en fonte astucieux
et simplissimes au quotidien

Les poéles Plug-IN offrent une autonomie prolongée (jusqu’a
31 heures) grace a leur réservoir mural d'une forte capacité (22
kg). Ce réservoir offre une fonction technique supplémentaire.
Il sert d’écran et permet de réduire les distances de sécuri-
té par rapport aux matériaux combustibles. Il peut donc étre
adossé directement au mur. De plus, il dissimule un accessoire
de remplissage du réservoir. Le panneau de commande permet
de régler la température, les poéles Plug-in diffusent ainsi une
chaleur douce et régulée.

Des poéles en fonte silencieux et
rayonnants

Les poéles Plug-IN modeles OVE et ARATOS fonctionnent tout
en silence:

e par convection naturelle, sans soufflerie (tous modéles).

e entirage naturel, sans extracteur de fumée (sauf modéles auto).
De plus, sur tous les modéles de la gamme, le corps de chauffe
en fonte, simple peau, rayonne dans la piece a chauffer et dif-
fuse une formidable sensation de chaleur.

Réservoir séparé
grande capacite 22 kg
& protection murale
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Unique. Simple. Design

Poéles en fonte
Invicta
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PLUG IN

TECHNOLOGIE

La technologie Plug-IN en résumé

M La partie technique et le réservoir sont séparés du corps de chauffe.
M Des poéles en fonte stylés et design peuvent étre connectés au réservoir mural.
M Plusieurs types de poéles peuvent étre connectés : granulés ou hybrides (bliches + granulés)
avec marche/arrét manuel ou auto.
M Silencieux, les poéles Plug-IN fonctionnent par convection naturelle, sans soufflerie, et donc sans bruit.
M Les poéles en fonte rayonnent et diffusent une formidable sensation de chaleur.
M Labélisés Flamme Verte les poéles Plug-IN offrent de hautes performances énergétiques.
M Simplissimes au quotidien, les poéles Plug-IN procurent un grand confort dutilisation :
* Panneau de commande et sonde de température permettent de choisir une consigne de température.
¢ Réservoir mural de grande capacité de 22 kg offrant une autonomie allant jusqu‘a 31 heures.
* Le réservoir de grande capacité sert également de protection murale.
¢ Un accessoire de remplissage du réservoir se dissimule dans le panneau mural.

%45
VISUALISEZ NpTRE VIDEO Er_ﬁ:h‘ﬁ;%
DE PRESENTATION ¢ _ ===
EGALEMENT VISIBLE SUR NOTRE SITE INVICTA.FR =725

*Sauf Ove allumage manuel.

ALTARA OVE CANNELE ARATOS
PLUG-IN AUTO PLUG-IN AUTO PLUG-IN AUTO PLUG-IN AUTO
PLUG-IN PLUG-IN HYBRIDE

page 19 pages 16 et 20 page 16

pages 19 et 20
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PLUG-IN, POELES A GRANULES
NOUVELLE GENERATION

CANNELE PLUGIN AUTO

Faites la révolution du poéle a granulés et profitez du
design et des nombreux atouts de Cannelé Plug-IN.
Le poéle en fonte, aux allures modernes, rayonne
et diffuse en silence une formidable sensation de
chaleur.

H 1300 x L 780 x P 658 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Sur le dessus de la trémie a droite ou a gauche. (Tableaux
comparatifs : p134). Design : B. Dequet

7[( Al | telabel ECOLABEL ) encieux

du chauffage 7
aubois A +
naturelle

CREDIT  PR|M
D'IMPOT  ENERGIE

OVE PLUGIN AUTO

Concept innovant de poéle a granulés, Ove Plug-IN
auto ceuvre pour le plaisir des sens. La vue avec une
esthétique incroyable. Louie avec un fonctionnement
silencieux. Et le sens pratique avec un réservoir de 22
kg et de nombreuses possibilités de programmation.

H 1300 x L 780 x P 642 mm - Diametre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Sur le dessus de la trémie a droite ou a gauche. (Tableaux
comparatifs : p134). Design : B. Dequet.

ECOLABEL
Hanne | g,

7 A-I- VS‘,U,"T“T

CREDIT PR|M
D'IMPOT  ENERGIE
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Surface chauffée
25a85m?

Autonomie

13a31H

Consommuation granulé

0.7 a 1.7 kg/heure

Plage de puissance

3a7kw

Capacité
de la trémie

22 kg

Choix raccordement
fumées

[ [ J
P642151 P642152
Droite  Gauche

Surface chauffée

25485 m?

Autonomie

13a31H

Consommuation granulé

0.7 @ 1.7 kg/heure

Plage de puissance

3a7kw

Capacité
de la trémie

22 kg

Choix raccordement
fumées

[ [
P642111 P642112
Droite  Gauche

fabrication
| _—

francaise

fabrication

francaise
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T
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PLUG-IN, POELES A GRANULES
NOUVELLE GENERATION

ALTARA PLUG IN AUTO =

Entierement automatique, Altara Plug-IN Auto, la

L n N L. Surface chauffée
nouvelle génération de poéles a granulés installe 25 & 85 m?
design et confort thermique dans votre habitat. Grace
a son module mural dissimulant un réservoir de 22 kg, Autonomie
vous profitez en toute quiétude de I'esthétique et de la 13a31H

chaleur naturelle du poéle en fonte Altara.
Consommation granulé
0.8 a 1.7 kg/heure
H 1300 x L 780 x P 600 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des

fumées: S_ur le dessus de la trémie a droite ou a gauche. (Tableaux Eleeneo e
comparatifs : p134). Design : B. Dequet. 3.5a7 kW

%{W G crauttage FeorABEL IEUX Capacité
VERTE | aubois A + e de la trémie
2.8.0.0.0.8.0 ¢ 22 kg

CREDIT  PR|M' Choix raccordement
D’IMPOT  ENERGIE fumées
[ ] [ ]
P642131 P642132
Droite  Gauche

ARATOS PLUG IN AUTO =

Voici enfin un poéle & granulés beau a regarder et
. R - . . L. Surface chauffée

pratique a utiliser. La partie technique et la trémie 25 & 85 m?
d'une capacité de 22kg se dissimulentastucieusement
dans le réservoir mural situé a I'arriere de |'appareil. A .

. . i utonomie
Avec ce modele full auto, profitez du design et du 13a31H
concept révolutionnaire Plug-IN, tout en bénéficiant
du confort d'un poéle & granulés nouvelle génération. consommation granuté

0.7 a 1.7 kg/heure

H 1300 x L 780 x P 642 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des

fumées : Sur le dessus de la trémie a droite ou a gauche. (Tableaux
comparatifs : p134). Design : B. Dequet.

Plage de puissance

3a7kw

Flanne | i, U meee pyLL e
VERTE | aubois A+ AUTO 20 kg
1000 0.0 ¢ ¢

) : Choix raccordement
g t CREDIT  PR|M fumées
2ANS  DIMPOT  engrGiE PY Py
P649011 P649012
Droite  Gauche
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PLUG-IN, POELES A GRANULES
NOUVELLE GENERATION

OVE PLUG IN

Installé comme un poéle a bois classique, le poéle a
granulés OVE Plug-IN fonctionne par tirage naturel,
sans le bruit d'un extracteur de fumées. Profitez de
son esthétique unique et de sa grande autonomie
autorisées par la discrétion de son réservoir mural.

H 1300 x L 800 x P 610 mm - Diameétre de buse 130 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134). Design : B. Dequet.

ECOLABEL
SILENCIEUX

A + naturelle

ARATOS HYBRIDE

Hybride, le poéle Aratos Plug-IN fonctionne avec des
bliches pour profiter de belles flambées et ne pas
dépendre de I'électricité. En mode granulés, Aratos
Plug-IN diffuse une chaleur douce et régulée. Le tout,
en silence.

H 1300 x L 800 x P602 mm - Diametre de buse 150 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p134). Design : B. Dequet.

ECOLABEL
Le label
/ZA’“‘J“!/ du chauffage SILENCIEUX
au bot

s 7 naturele 2 ANS

CREDIT  PR|M
DIMPOT  ENERGIE
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fabrication
| _-—
francaise

Surface chauffée

30a70m®

Autonomie

13a27H

Consommuation granulé
0.8 a 1.5 kg/heure

Plage de puissance

3,5a6 kW

Capacité
de la trémie

22 kg

Choix raccordement
fumées

@
P642100

fabrication
francaise

Surface chauffée

40-85m?

Autonomie
Granulés14 a 27 H
Bois 8 H

Consommuation granulé

0.8 a 1.5 kg/heure

Plage de puissance

3,56 kW

Capacité
de la trémie

22 kg

Choix raccordement
fumées

[ J
P649000

POELES HYBRIDES BUCHES ET GRANULES

AKIMIX RESSORT

Chef d'orchestre de votre mode de chauffage, vous

.. e , , N Surface chauffée
choisissez votre partition : I'avantage économique des 40 - 85 m?
bliches ou le c6té pratique des granulés. Silencieux,
ce poéle simple d'utilisation joue pourtant une douce P
mélodie du confort St e

’ Bois 8 H

Consommation granulé

H 851 x L766 x P 372 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des B
N b 0,85 a 1,9 kg/h

fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p134).

Design : B. Dequet
Plage de puissance

/f( Letabel o, ECOLABEL 3,5a6,5 kW
du chauffage &p, | ECO DESIGN
au bois 7 ﬁ’ 2022 . o
apacité
de la trémie
SLENCEX  POS 0O0% Garantie CREDIT PR|M' 15 kg

rallrelle  coveuston:  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gneRrGE .
Choix de couleur

[ J
P619034
Pour ceux qui hésitent entre les avantages d'un )
Al s LA , Al s , .. Surface chauffée
poéle a bliches et ceux d'un poéle a granulés, voici 40 - 85 m?
Carolo Mix. Ce poéle allie les avantages des deux
combustibles. Simple d’utilisation, il passe aisément Autonomie

Granulés8 a17H

d'une fonction a I'autre. Avec son design chaleureux, =
Bois 8 H

il saura vous charmer.

Consommation granulé

H 690 x L 799 x P 434 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des 0,85a1,9 kg/h

fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p135)
Plage de puissance

ECOLABEL 3,5a6,5 kW
/(MM i 7 éi ECO DESIGN ! !
N¢ 2022 .
Capacité
de la trémie
SLENGEX DOST  100%  Garantie  CREDIT - PRIM' 15 kg
Il

comsuston. FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  enercie

Choix de couleur

[ J
P649544
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POELES
A GRANULES

Automatiques et faciles a utiliser, les poéles
a granulés sont de plus en plus nombreux a
trouver leur place dans les foyers frangais.
Le poéle a granulés se distingue des autres
poéles a bois, car il n‘utilise pas de biiches,
mais des granulés de bois ou pellets.

Moderne et facile, il convient parfaitement
aux personnes qui souhaitent bénéficier
d’un chauffage naturel, sans avoir a stocker
ou transporter des blches. Grace au clavier
en fagade ou a la télécommande, il suffit de
le programmer : il sarréte automatiquement
lorsqu’iln’y a plus de pellets dans le réservaoir.
Les poéles a granulés Invicta ont été étudiés
pour limiter leur niveau sonore.

Extrémement performants, certains poéles
a granulés Invicta offrent un rendement se
situant entre 80 et 95 % !
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POELES A GRANULES PRO

RUBIA LPOS

Tous les avantages pratiques d'un poéle a granulés se

. . .. . R Surface chauffée
cachent derriere le design minimaliste de ce modéle 35 & 110 m?
aux allures distinguées.
Autonomie

H 1090 x L 420 x P 475 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des 76a32H
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p138)

Consommuation granulé

ECOLABEL 0,53 a 2,22 kg/
m s A+ o 8 g2 heure
ittt Plage de puissance
: : 2,2a9,3 kW
Garantie  CREDIT — DRIN/
2ANS D'IMPOT  EngrciE :
Capacité
de la trémie
17 kg
Choix de couleur
[
P840114

RUBIA LPEG6

Poéle au design minimaliste, le poéle Rubia dispose

d’ large porte mettant en valeur ses formes Surface chauriee
une large p 25470 m?
géomeétriques.

Autonomie
H 1090 x L 420 x P 475 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 1Ma23H
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p139)
Consommuation granulé
/(AW Le label ECOLABEL  RacCORDABLE 0,7 a 1,48 kg/
du chauffage [ Habillage
VERTE | subos A +  CANCHE  enacEn heure
1. 8.0.6.0. 8.8 ¢
Plage de puissance
Garantie ~ CREDIT  PR|M' 31a6,3 kKW
2ANS DIMPOT  EneRGiE
Capacité
de la trémie
16.5 kg
Choix de couleur
[
P640134
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RUBIA LPES

Derriere sondesign épuré, le poéle agranulés
étanche Rubia concentre un florilege de
qualités techniques et énergétiques.

POELES A GRANULES PRO

H 1090 x L 420 x P 475 mm - Diameétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :

p139)
Le label
du chauffage

flanne

VERTE | aubo

. 9.0.0.6.0.6.¢
CREDIT | PRIM'
D'IMPOT J§ ENERGIE

Habillage
EN ACIER

Surface chauffée 354110 m?

Autonomie 7a23H

Consommation 0,7a 2,17 kg/
granulé heure

Plage de puissance 3,1a9,1kW

Capacité 16.5 k g

de la trémie

Choix de couleur

P640139
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LILIUM LPES

Lilium affiche un design minimaliste et
épuré. Son corps en acier aux lignes droites
et les panneaux en céramique en-dessous
et au-dessous de la porte se completent
harmonieusement.

H 1090 x L 420 x P 480 mm - Diameétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p137)

ECOLABEL |8 RaccORDABLE

A fE

PRIM'

ENERGIE

amme | el
du chauffage
aubors 7

Habillage CREDIT
ACIER ET

CERAMIQUE

Surface chauffée 35a110m?

Autonomie 7a23H

Consommation 0,7 a 2,17 kg/
granulé heure

Plage de puissance 31a9,1kwW

Capacité
de la trémie 16.5kg

. ()
Choix de couleur P640331 P640333

POELES A GRANULES

LILIUMLPS

Habillé de céramique tres stylée, le poéle a granulés
Lilium devient un véritable élément du décor. Place au
confort et a la magie du feu !

H 1090 x L 420 x P 480 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p137)

ECOLABEL
label
/IZMM b chauffage Habillage

u bois 7 RAGCORDABCE ACIER ET
+ CERAMIQUE

Garantie  CREDIT  PRIM'
2ANS DIMPOT  ENERGIE

LILIUM LPE6

Acier et céramique se marient harmonieusement

et donnent un style unique a ce poéle a granulés
étanche. Chauffez-vous efficacement tout en
admirant |'esthétique raffinée de ce modeéle.

H 1090 x L 420 x P 480 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p137)

/ZMW Letabel ECOLABEL  RAcCORDABLE | 1opjiage
du chauffage B aoliage
au bois 7 A +* ET

| ACIER ET
22 CERAMIQUE

Con

Carantie  CREDIT  PRIM'
2ANS  DIMPOT  ENERGIE

PRO

Surface chauffée

35a110m?
Autonomie
76 a32H

Consommation granulé
0,53 a 2,22 kg/
heure

Plage de puissance

2,249,3 kKW

Capacité
de la trémie
17 kg

Choix de couleur

O [ ]
P840310 P840318

Surface chauffée

25470 m?

Autonomie

1Ma23H

Consommation granulé
0,7 1,48 kg/
heure

Plage de puissance

3,1a 6,3 kW

Capacité
de la trémie

16.5kg

Choix de couleur

P640330 P640338

www.invicta.fr - 27

o
o
a
(7]
W
pr
=)
z
<
o
o
<L
(7]
w
pr}
i}
o
a



POELES A GRANULES PRO

ROSELIN LPS ROSELIN LPES

Tout en rondeur, tout en douceur, le poéle

Appréciez la chaleur régulée qui entoure le poéle a curfare ehautte _ . lés étanche Roselin réchauffe vot
, . . . v urface chauffee A
granulés Roselin. Avec son design arrondi, ¢’est un 35 & 110 m? &) G SER REATNE I R e
habitat en son cceur.

magnifique écrin au spectacle des flammes.

q
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Autonomie

H 1090 x L 560 x P 560 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des 76a32H i ,1090 X LBBDX,P 345 mT - DiamEgsTye buse 80 mm.
S o r Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p138) . 2
Consommation granulé p138)

0,53 a 2,22 kg/

ECOLABEL

/é r l‘z:;‘:"ag' RACCORDABLE heure
VERTE | s A+ EN ACIER

1. 6.6.6.0.0.6 ¢ Plage de puissance

ECOLABEL
label
Hlanne | g,
VERTE | aubois A+

" 1. 0.6.6.6.6.6.¢
) 2,2a9,3 kW
Garantie CREDIT  PRINM'
-~ DIMPOT CREDIT
2 ANS ENERGIE Capacité D’'IMPOT B ENERGIE
de la trémie
17 kg
Choix d. L 3
o:( e CO: eur Surface chauffée 35a10m?
P843014 P843018 Autonomie 7a23H
l - =
| = Consommation 0,7 a 2,17 kg/
granulé heure
Plage de puissance 3,1a 9,1 kW
Capacité
de la trémie 16.5 kg
RS couleur P643033 P643039
Avec cet écrin au design arrondi, le confort moderne )
‘invite a la maison. Appréciez le spectacle et la Surface cnaure
sfinvite & la maison. App p 25 &4 70 m?
chaleur régulée qui vous entoure.
Autonomie
H 1090 x L 560 x P 545 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des Ma23H %
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p138) sl
Consommation granulé
74 whome | ECOLABEL mOCORABE 0,7 a1,48 kg/ ,
VERTE | aubois A+ EN ACIER heure k|

1 8.0.6.8.6 8 ¢
Plage de puissance

CREDT  PRIM' 31a6,3 kW
DIMPOT  ENERGIE

Capacité
de la trémie

16.5 kg .. %

Choix de couleur

P643034 P643038
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POELES A GRANULES PRO

ARENGA LPS

Avec les lignes arrondies de ses ailes d'acier noires
ou blanches Arenga illumine et réchauffe tous les
espaces intérieurs. Technologie et esthétique sont au
rendez-vous de votre confort énergétique.

H 1090 x L 630 x P 515 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p135)

Lelabel ECOLABEL
duchauitage 7 RACCORDABLE Habillage
au bois

A +

EN ACIER

Gerantie  CREDIT  PR|M
2ANS DIMPOT  ENERGIE

ARENGA LPE6

Arenga allie élégance aérienne et modernité. Avec
les lignes arrondies de ses ailes d’acier noires ou
blanches Arenga illumine et réchauffe tous les

espaces intérieurs. —
B

H 1090 x L 630 x P 515 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des '-_—:
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p135) 2
Hlanne | i ECOLABEL  pccoronete —
T NT O A Al e =

e

Gerantie  CREDIT  PR|M
2ANS DIMPOT  EneRGiE

ARENGA LPE6 SUR PIED

Arenga illumine et réchauffe tous les espaces
intérieurs. Aérien sur son pied central, ce poéle a
granulés étanche allie élégance et technologie.

H 1300 x L 630 x P 515 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p135)

Le label ECOLABEL  RaccoRDABLE
du chauffage r—— Habillage
e 7 A+ ANCHE N AciER

Compativle RT 2012

Gerantie  CREDIT  PR|M
2ANS DIMPOT  EnerGiE
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Surface chauffée

Autonomie

Consommation
granulé

Plage de puissance

Capacité
de la trémie

Choix de couleur

Surface chauffée

Autonomie

Consommation
granulé

Plage de puissance

Capacité
de la trémie

Choix de couleur

Surface chauffée

Autonomie

Consommation
granulé

Plage de puissance

Capacité
de la trémie

Choix de couleur

35a11om?

76a32H

0,53a 2,22
kg/heure

2,2a9,3 kW

17 kg

O [ J
P840410 P840414

25470 m?

1Ma23H

0,7a1,48
kg/heure

31a 6,3 kW

16.5 kg

P640430 P640434

25470 m?

1Ma23H

0,7a1,48
kg/heure

3,1a6,3 kW
16.5 kg

P640530 P640534

ARENGA LPES

Acteur majeur de votre confort intérieur, Arenga

déli int stati iginale d tacle d Surface chauffée
elivre une Interpretation o_rlglna € au spec ac_ e U 354110 m?
feu. Son look sobre et le raffinement de son habit noir
ou blanc attirenttous les regards etilluminent tous les Autonomie
décors. 7a23H
Consommation granulé
H 1090 x L 630 x P 515 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 0,7 a 2,17 kg/
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p135) heure
/éﬂm& e FOOREL  mocomle e pl;g: ;e; ‘:lis;$ce
o 7 A+ Comoiiaz  ENACIER ’ ’
Capacité
- . de la trémie
Garantie  CREDIT - PRIM
2ANS DIMPOT  ENerGIE 16.5 kg

Choix de couleur

P640431 P640435

ARENGA LPE9 SUR PIED

Elégant dans son habit de métal noir ou blanc, Arenga

. . . C s Surface chauffée
illumine et réchauffe tous les espaces intérieurs. Il 35 & 110 m?
prend de la hauteur sur son pied central.

Autonomie

H 1300 x L 630 x P 515 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 7a23H
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p135)

Consommation granulé

W Lelabe ECOLABEL  maccoromete 0,7a 2,17 kg/
du chauffage - Habillage
aubois 7 A + TANC EN AGIER heure
Plage de puissance
Garantie ~ CREDIT  PR|M' 31491 kW
2ANS DIMPOT  EneRGEE
Capacité
de la trémie
16.5 kg

Choix de couleur

P640531 P640535
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POELES A GRANULES PRO

NEMESIA LP9S

Equilibre parfait entre design et fonctionnalité, le )

a N . . . N Surface chauffée
poéle a granulés Nemesia crée une atmosphere 35 & 110 m?
moderne et chaleureuse dans votre habitation.

Autonomie
H 1090 x L 500 x P 500 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des 76a32H
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p137) e —
CooLABEL 0,53 a 2,22 kg/
flanns | gt e e heure
1. 8.80.6.8.8.8 4 Plage de puissance
) 2,2a9,3 kW
Garantie  CREDIT - PRIM'
2ANS  DIMPOT  ENeRGIE .
Capacité
de la trémie
17 kg
Choix de couleur
O
P840810
Véritable éclat de modernité et équilibre parfait entre
Surface chauffée

de3|_gn,e_t fonctlonn_all_te, ,Nemes’la s’adapte a tous 25470 m?
les intérieurs, sophistiqués ou épurés. Les angles
arrondis de sa fagade ainsi que sa vitre grande vision,

o Autonomie
magnifient le spectacle des flammes. 1Ma23H
H 1090 x L 500 x P 500 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des Corgo;\sr\:t:g?(ra;\ulé
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p137) ! ‘:\e;.n'e 9
/Q’“‘”‘”’/ e RO e ilage RSPl anCS
VERTE | aubo A.|. EIANCHE N ACIER 3,1a6,3 kW
1. 8.80.6.8.8.8 4
. . Capacité
Garantie ~ CREDIT - PRIV de l;trémie
2ANS DIMPOT  ENERGIE 16.5 kg
Choix de couleur
O
P640830

32 - Catalogue Professionnels - 2020

NEMESIA LPES

Muni d'angles arrondis et d’une vitre grande

vision, Nemesia magnifie le spectacle du
feu. Avec sa chaleur régulée, ce poéle a
granulés étanche fait rentrer la modernité
dans votre habitat.

H 1090 x L 500 x P 500 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p137)

/zmm
VERTE

1. 0.6.0.6.0.6.¢

ECOLABEL

Le label
du chauffage
au bois

CREDIT
D'IMPOT

Habillage
EN ACIER

Garantie

2 ANS

ENERGIE

Surface chauffée 354110 m?

Autonomie 7a23H

Consommation 0,7 a 2,17 kg/
granulé heure

Plage de puissance 3,1a9,1kwW

Capacité 16.5kg

de la trémie

" ()
Choix de couleur P640831
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POELES A GRANULES PRO

DROSERA LPES

o
[
Levée de rideau sur une magnifique mise 1l §
en scene du spectacle des flammes. Acteur 5
D RO S E RA L pg performant de votre chauffage Drosera E
étanche suscite I'émerveillement grace a T
es . , son habit de métal tres tendance. 0
Drosera se différencie par le look racé de son ) o
. , N , Surface chauffée aw
habillage en métal rouge ou créme. Il présente de 35 & 110 m? . o
multiples avantages liés a I'utilisation des granulés et g,wgft’(‘jl' 5]?0 i 515A""f : D;?"L‘;tre BN Snt'_?m'
N . . .y P epa es tumees : Arriere. { lableaux comparatirs :
a sa conception étudiée pour votre tranquillité. Autonomie p1§6) -
76a32H
H 1090 x L 550 x P 515 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des Consommation granulé /(W»’/ oo chautiage 5
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p136) 0,53 & 2,22 kg/ aubols 7 |
heure
Flanne | s, 2 N e IO ecance Habillage CREDIT .
au bois A+ CROERET. 2,92 py ;'3 o CERAMIGUE D'IMPOT N ENERGIE I
Garantie  CREDIT  PRIM Capacité
2ANS  DIMPOT  enerciE dela trémie . )
17kg Surface chauffée 35a110m
Choix de couleur Autonomie 7a23H
o @ i 0,7 @217 kg/
P840716 P840717 °°";°,’2:\"J;t‘°" " heure 9

Plage de puissance 3,1a9,1kwW

Capacité 16.5 kg

de la trémie

. o
Chebedeigonteur P640734 P640735

DROSERA LPE6

Leslignes douces etarrondies donnent une dimension

~ Surface chauffée
moderne au poéle Drosera. La fagade prolonge les 25470 m?
lignes courbes de la structure du poéle grace a sa
porte en fonte [égerement incurvée.

Autonomie
1Ma23H
H 1090 x L 550 x P 515 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p136) COHSOW\?‘UtiOT\QTGHUIé
0,7a1,48 kg/
/féuuu/ it ECOLABEL  macconomste  igpijage heure
au bois 7 + ETANCHE ACIER ET
A Compaiierrzore - CERAMIQUE Plage de puissance
3,1a 6,3 kW
Garantie ~ CREDIT  PR|M
2ANS DIMPOT  ENERGIE Capacité
de la trémie
16.5 kg

Choix de couleur

P640736 P640737
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POELES A GRANULES PRO

OLEALPS

Sobre, I'habillage en acier du poéle Oléa libere

Surface chaurée OLEA LPE®S

des ond‘es positives et_ chaleureus_es dans voFre 35 & 110 m?
atmosphére. Avec ses lignes arrondies, ce modele . ’
installe douceur et harmonie dans tous les espaces Autonomie Injectez douceur et harmonie dans votre
intérieurs 76a32H habitat avec les lignes arrondies du poéle
étanche Oléa. Des ondes chaleureuses et
Consommuation granulé o . 2
A ositives circulent autour de ce modéle aux
H 1100 x L 565 x P 540 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 0,53 a 2,22 kg/ P | b
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p137) heure couleurs sobres.
Plage de pui -
/fbumu_& i effage FeorABEL Habilage ;gze de gt;sls_(we H 1100 x L 565 x P 540 mm - Diamétre de buse 80 mm.
VERTE | b A+ FROCOTDARLE.EN ACIER ! ! Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
1.8.0.6.0.6.0.¢ p137)
Capacité :
. X - f de la trémie
‘«?"Aﬁ’(fs‘g Srli/ll—:F?C!)TT E\IFE%RHQ/‘\E 17 kg ‘ Lelabel ECOLABEL § RaccoRDABLE
VERTE | mie™e A *
Choix de couleur | i
P841014 P841018 Habillage l G: -{| creDIT
EN ACIER - D'IMPOT B ENERGIE
Surface chauffée 35410 m?
Autonomie 7a23H
Consommation 0,7 a 2,17 kg/
. granulé heure
B o
0 L EA L p E 6 ! Plage de puissance 31a91kwW
; ] Capacité

16.5 kg

de la trémie

Des ondes positives et chaleureuses circulent autour ) . Py
du poéle Olea. Ses lignes arrondies installent douceur su;;:;ga:ifzee e P641035 P641039
et harmonie dans tous les espaces intérieurs. La
sobriété de ses couleurs, noir ou gris métal libére une

. ) Autonomie
atmosphére zen et apaisante. 1Ma23H
H 1100 x L 565 x P 540 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des Corgo;\sr\:trg?(m;\ulé
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p137) W/ e 9
heure
]ZZA/M& et ::‘}me ECOLABEL F{ACC(?)RI/]‘ABLE Mt Plage de puissance
VERTE | sbos A+ ETANCHE  EN AGIER 3,1a 6,3 kKW
1. 8.80.6.8.8.8 4
. . Capacité
Garantie ~ CREDIT - PRIV de lc?trémie
2ANS  DIMPOT  ENeRGIE 16.5 kg
Choix de couleur

o
P641034 P641038
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POELES A GRANULES PRO

CEDRUS LPS

En équilibre entre tradition et modernité, ce poéle
rustique-chic habille son corps en acier noir de
céramique créme. Cedrus capte la lumiére et diffuse

une douce chaleur enveloppante dans tous types de Autonomie
décor. 76a32H

H 1090 x L 540 x P 510 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p136)
" ECOLABEL Plage de puissance
du

label by
7{,@;‘:’}“? e A+ Habilege 2,2 49,3 kKW
1.6.6.0.8.6.6.¢

Garantie CREDIT  PR|M'
2ANS DIMPOT  EneRrGiE

Choix de couleur
O
P840216
De style rustique avec son habillage céramique, le
poéle a granulés Cedrus offre la modernité et les
hautes performances énergétiques de la technologie
granules. Autonomie
1Ma23H
H 1090 x L 540 x P 510 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p136)
/ZMM Le label ECOLABEL  RaccoRrDABLE "
VERTE | s A & EANCHE  cimwoe .
Ak KA Ak Compalile RT 2012 Plage sle puissance
3,1a6,3 kW
Garantie CREDIT  PRIM'
2ANS DIMPOT  ENERGIE
Choix de couleur
O
P640236

38 - Catalogue Professionnels - 2020

CEDRUS LPES

Cedrus capte la lumiere et diffuse une douce
chaleur enveloppante dans tous types de
décor. Ce poéle rustique-chic habille son
corps en acier noir de céramique creme.

H 1090 x L 540 x P 510 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p136)

W Le label ECOLABEL || raccORDABLE
du chauffage -
VERTE | aubois A+ ETANCHE

1. 0.0.0.6.6.6.¢ Computse T 2012

Habillage CHED!T p Q‘ M ‘
GERAMIQUE D’IMPOT N ENERGIE

Autonomie 7a23H
Plage de puissance 3,1a9,1kW

! [ J
Choix de couleur P640234
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TANGARA LPES

Avec son habillage en céramique, Tangara
exprime toute sa force caractére. Sa
silhouette ronde adoucit I'ensemble créant
ainsi une jolie harmonie.

H 1100 x L 560 x P 555 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p139)

Le label ECOLABEL [ maccoRDABLE
du chauffage =
VERTE | aubois ‘! + ETANCHE

i de I dede e Compabie 12012

Habillage CREDIT PRIM'
ctfamae lf 2 ANS f D'IMPOT B eneraiE

Autonomie 7a23H

Plage de puissance 3,1a9,1kW

: '
EhotXescestny P643332 P643336

POELES A GRANULES PRO

TANGARA LPS

Lignes arrondies pour I'harmonie et habillage
céramique pour le cachet, ce poéle a granulés
trouvera élégamment sa place dans votre habitat.

Autonomie

H 1100 x L 560 x P 540 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des 76a32H

fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p139)

ECOLABEL }
/(/um,& G itage ccorOBLE HAe[t:kIJé \'\Rage
VERTE b A+ CERAMIQUE
1. 8.8.8.6. 6.8 ¢ Plage de puissance

) 2,2a9,3 kW
Garantie  CREDIT  PRIM'
2ANS DIMPOT  EneRGEE

Choix de couleur

O [
P843310 P843318

TANGARA LPE6

La silhouette ronde de Tangara redonne au feu toute
son importance. Et pourtant, avec ses lignes franches
et sa finition céramique, personne ne peut échapper
alaforce de son caractere.

Autonomie

1Ma23H

H 1100 x L 560 x P 555 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p139)

ECOLABEL  gaccoRpABLE i
Aammz | g, gecyRe | tebllge
au bois ANCI
A F crmeman  CERAVIGUE Plage de puissance

faiaialaiaiael 31a6,3 kW

Carantie  CREDIT  PRIM'
2ANS  DIMPOT  ENERGIE

Choix de couleur

P643330 P643338

D
§

wwuw.invicta.fr - 41

o
o
a
(7]
W
|
=)
z
<
o
(0}
<
(7]
w
]
i
o
a



PIRANGA LPES

Bordeaux, blanc ou creme ? Quelle que soit
la couleur de sa finition céramique, les lignes
douces de Piranga invitent au plaisir d'une
soirée au coin du feu.

H 1090 x L 590 x P 570 mm - Diametre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p138)

Hanme

Habillage

Le label ECOLABEL | raccorDABLE

du chauffage
au bois 7

CREDIT
D'IMPOT

Garantie PRIM
2 ANS ENERGIE

ACIER ET
CERAMIQUE

Surface chauffée 35a110m?

Autonomie 7a23H

Consommation 0,7 a 2,17 kg/
granulé heure

Plage de puissance 3,1a9,1kW

Capacité 16.5 k g

de la trémie

! e o
Cholxdecouleur  § poe4295, pgyay FMEGAEIES

= ol [
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POELES A GRANULES PRO

PIRANGA LPS

Doté d'un habillage en céramique travaillé avec )
. N N , . Surface chauffée

soin, le poéle a granulés Piranga donne du style aux 35 4110 m?

habitations qu'il réchauffe.

Autonomie

H 1090 x L 590 x P 555 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des 76a32H
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p138)

Consommation granulé

0,53 & 2,22 kg/
Le label ECOLABEL
/ZZMM du chauffage Habillage heure
u bois 7 A RACCORDABLE ACIER ET
+ CERAMIQUE
Plage de puissance
) 2,2a9,3 kW
Garantie  CREDIT  DPRINM'
2ANS DIMPOT  ENERGIE o
Capacité
de la trémie
17 kg

Choix de couleur

O O [ J
P843210 P843216 P843217

PIRANGA LPE6

Pirangatrouve sa place danstous les styles d'intérieur, )
| h d S dé . . lui Surface chauffée
classiques ou modernes. Son décor en céramique lui 25470 m?
donne un style traditionnel, tandis que ses formes
arrondies apportent une touche de modernité. A .
utonomie

1Ma23H

H 1090 x L 590 x P 570 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des

fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p138) Consommation granulé

0,7 1,48 kg/

W Le label ECOLABEL  RaccoRrpABLE Habllage heure
du chauffage — lage
au bois 7 A + ETANC

E J E ACIER ET
Compatticrroors  CERAMIQUE Plage de puissance

3,1a 6,3 kW

Garantie  CREDIT - PRIM'
2ANS DIMPOT  gENerGIE Capacité
de la trémie

16.5kg

Choix de couleur

P643230 P643236 P643237
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POELES A GRANULES PRO

CALAO LPS

Avec ses lignes épurées, le poéle a granulés Calao
se fond dans tous les univers. Les cotés lisses en
céramique renforcent visuellement la sensation de

chaleur. Autonomie
76a32H

H 1095 x L 560 x P 540 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p135)

VERTE

1. 8.8.8.6 .6 ¢ ¢

Lo abel ECOLABEL Habil
ffas ablllage i
e A+ MU cwaie  Plagedepuissance

2,2a9,3 kW

Garantie  CREDIT  PR|M'
2ANS DIMPOT  ENerGIE

Choix de couleur

P843110 P843116

CALAO LPE6

L'esthétique épurée de ce poéle a granulés habillé
de céramique vous invite dans une atmosphére
chaleureuse . La performance de ce modéle étanche
renforce cette douce sensation de chaleur.

Autonomie

1Ma23H

H 1095 x L 560 x P 555 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p135)
ECOLABEL  RACCORDABLE
. _ Habilage

Le label
VERTE | wioe ™ A+ ETANCHE  ooas

Compattle BT 2012 Plage de puissance

Garantie  CREDIT  PR|M'
2ANS DIMPOT  EneRrGiE

Choix de couleur

O O
P643130 P643136

44 - Catalogue Professionnels - 2020

CALAO LPES

Admirez le look sobre de ce poéle a granulés
étanche sublimé par son habillage en
céramique et profitez de sa douce chaleur
régulée.

H 1095 x L 560 x P 555 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p135)

W Le label ECOLABEL | RaccorpasLE
du chauffage e ——
VERTE | aubois A+ ETANCHE

Compatile RT 2012

1.0.0.0.6.6.0¢

Habilage CREDIT f PRIM'
CERAMIQUE D'IMPOT N ENERGIE

Autonomie 7a23H
Plage de puissance 3,1a9,1kwW

Chohice Couleur P643132 P643134
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INSERTS A GRANULES

DATURA A9
Parfaite équation entre esthétique moderne IGQ 650

ot optl_m_lsatlondde ITspace, P ocm;pe Linsert IG 650 offre tout le confort d'utilisation des
e confort granulés. Il est idéal pour équiper les cheminées

maxur,]al: el habﬂlage. BRR < lignes existantes de petit format. Il peut aussi faire |'objet
asymétriques met en relief le spectacle du d'une toute nouvelle installation

feu. Ce modele peut se poser au sol ou se
fixer au mur.

Autonomie 7a25H

POELES A GRANULES PRO

H 495 x L 650 x P 660 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p139)
Habillage  Garantie

Le label
%(A’“‘M du chauffage
VERTE | aubos A.|. ENACER 2 ANS Choix chargement

1.8.8.8.6 6 ¢ granulés P666501 P666502

‘ : ; . i tiroir  trappe
W Letabel ECOLABEL pp
VERTE ::;:?su"aze A+ CANALISABLE
1. 0.8.0.6.6

Habillage M Garantie
ENACEER 2 ANS'

Plagedepuissance 2,7 @ 9 KW

H 1020 x L 840 x P 270 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p136)

ECOLABEL

1G9 750

Choixchargement  pgg7501  Pg67502

granulés tiroir  trappe

—

— Profitez d'une squ'Fion de chauffage pratique et _
— performante avec l'insert IG 750. Il vous offre une
e chaleur régulée et un confort d'utilisation inégalable. Autonomie 7a25H
——

H 495 x L 750 x P 660 mm - Diametre de buse 80 mm. Départ des _
e fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p139) Plage de puissance 27a9 KW
_— )

ECOLABEL
Choix de couleur P6 47630 = — /{/lf% EE‘IEE??"“' A + E‘s%ﬁgg GzamegQ _

—— 0. 8.0.8.6.8 ¢ [ [ J
——
—_—
—
———
——._.:

1IGOS 850

Idéal pour équiper les cheminées existantes ou pour
une toute nouvelle installation, I'Insert |G 850 offre
tout le confort d’utilisation des granulés. Son format
grand écran valorise le spectacle des flammes.

Autonomie 7a25H

H 495 x L 850 x P 660 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p139)

/[(zum,&'“‘
VERTE |a

Plagedepuissance 2,7 @ 9 KW

ECOLABEL

v chautage A'l- E'St:\(\:el\gs Garantie

2 ANS Choix chargement  P668501 P668502

1. 8.8.0.0.8 ¢ granulés tiroir  trappe
o~
- - ot !
— & '--.-i-
. .-"--
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POELES
A GRANULES
MONOBLOCS

Automatiques et faciles a utiliser, les poéles
a granulés sont de plus en plus nombreux a
trouver leur place dans les foyers francgais.
Le poéle a granulés se distingue des autres
poéles a bais, car il n’utilise pas de biiches,
mais des granulés de bois ou pellets.

Moderne et facile, il convient parfaitement
aux personnes qui souhaitent bénéficier
d’un chauffage naturel, sans avoir a stocker
ou transporter des biiches. Grace au clavier
en facade ou a la télécommande, il suffit de
le programmer : il s’arréte automatiquement
lorsqu’iln’y a plus de pellets dans le réservoir.
Les poéles a granulés Invicta ont été étudiés
pour limiter leur niveau sonore.

Extrémement performants, certains poéles
a granulés Invicta offrent un rendement se
situant entre 80 et 95 % !

www.invicta.fr - 49
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POELES A GRANULES MONOBLOCS
MIRANO 7

Prix accessible, performances élevées,
n'hésitez-plus et profitez du confort du

BASSANO 5 granulé !

H 1050 x L 470 x P 560 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p140)

Compact, Bassano est le poéle a granulés des petits

. . . Surface chauffée
espaces et des petits budgets. Profitez du meilleur 48 m?
rapport qualité/prix du marché !

wn
Q
i ECOLABEL

Autonomie Habllage %
H 822 x L 456 x P 465 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 8H A"‘ ERRCED g
fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p140) g
. . Consommuation granulé 8

Option : Raccord «T» Réf. P697023 '
P o 0,95 kg/heure E&Eé ]
/ZQLW o & |Ecopesion o g
du chauffage Capacité =
*vi:r:;":"s* Q’ 2022 A-I- de la trémie i
8 kg Surface chauffée 30a90m? g
[-%

Habilage Garantie CREDIT  PRIM' Choix de couleur

EN ACIER 2 ANS D’IMPOT  ENERGIE Autonomie 8a20H

(]
P642354 P642358 Consommation 0,72 a1,73 kg/
granulé heure

Plage de puissance 3,1a73 KW

Capacité
de la trémie 15kg

[ ]
P642574 P642578

Choix de couleur

ADRANO 7

Basique, simple. Avec Adrano vous avez les bases

, . Surface chauffée
d'un chauffage aux granulés performant. 30 & 90 m?
H 950 x L 470 x P 560 mm - Diametre de buse 80 mm. Départ des Autonomie
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p140) 8,5a21H
Hanme | i, O bebilege  Gorare  CORSOmmation granulé
VERTE | aubois A+ ENACER 2 ANS 0,72 a1,73 kg/
1.8.8.8.0 0.8 ¢ heure
CREDIT  PR|M' Plage de puissance
D'IMPOT  ENERGIE 31a73kwW
Capacité
de la trémie
15 kg

Choix de couleur

[ J
P640994 P640998
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NOLA 8

Idéale pour les constructions BBC, RT 2012,
No LA 7 cette version étanche du poéle a granulés
Nola peut étre installée en fagade (zone 3,
En rouge, noir ou gris, Nola affiche un look ventouse). Avis technique CSTB 14. 2/15-
contemporain et de trés hautes performances. Il - 2130-V3.

se révele pratique pour programmer votre confort :
énergétique. Autonomie * = g H 1135 x L 465 x P 510 mm - Diamétre de buse 80 mm.

10a25H e _ Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p141)

H 1125 x L 465 x P 500 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des
fumées : Arriere. (Tableaux comparatifs : p140)

74 ettt N ECOLABEL
s W VT | Lme Plage de puissance
Tk Kk kkk 3a7kw

CREDIT PR}
D'IMPOT  ENERGIE

A m f Le label
]Zé du chauffage
VERTE | aubois

1. 0.0.60.6.60.6.¢

Garantie | CREDIT | PR

Habillag 2
2ANS J D'IMPOT [ ENERGIE

POELES A GRANULES MONOBLOCS

ge
EN ACIER

Choix de couleur
[ J [ [ Autonomie 75a23,5H
P641874 P641877 P641878 . : ' '
Plage de puissance 31a8 kW

h °
Choixdecouleur  pe/1a30 pGa1ges P641888

NOLA 10

Avec son style épuré, ce poéle a granulés trouve
facilement sa place dans votre univers. Il y installe
une sensation unique et agréable de bien-étre.

Autonomie
H 1125 x L 465 x P 500 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 7a25H
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p141)

ECOLABEL
]LZAW' e reage &y, | EcopESIGN
VERTE | aubois §9 2022 A+
1.8.8.8.6 6.8 4
Plage de puissance

Habillage - CREDIT PRIM' 3a 9,5 kW

ENACER 2 ANS DIMPOT  enercie

Choix de couleur

P641814 P641817 P641818
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LODI 7

Voici un poéle a granulés simple et élégant. Lodi joue
la modernité avec sa forme arrondie. Discret en noir
ou gris, un peu plus flamboyant en rouge.

_———— Autonomie
H 1125 x L 585 x P 570 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des 10a25H
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p140)
. EcoLABEL
VERTE | aubois A+
Yook ok ok okok Plage de puissance
) 3a7kw
Habillage G ~ CREDIT  DPIN
o -
Choix de couleur

P641964 P641967 P641968

LODI10

Avec sa forme arrondie, ce poéle a granulés rouge,
noir, ou gris, s'accordera facilement avec votre
décoration intérieure. Il y installe une sensation

unique et agréable de bien-étre.

Autonomie

7a25H
H 1125 x L 585 x P 570 mm - Diameétre de buse 80 mm. Départ des

fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p140)
]LZ ] tetan ECOLABEL
VERTE

label
du chauffage
au bois

¥ ek ko ok

Plage de puissance

3a9,5kw

Habillage ~ CREDIT PR|M'
ENACER 2 AN D'IMPOT  ENERGIE

Choix de couleur

@ [ ]
P641974 P641977 P641978
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LODI 8

Idéale pour les constructions BBC, RT 2012,
cette version étanche du poéle a granulés
Lodi peut étre installée en fagade (zone 3,
ventouse). Avis technique CSTB 14. 2/15-
2130-V3.

H 1135 x L 465 x P 510 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
p140)

]QMM Le label ECOLABEL § RaccorpaBLE
VERTE | s A + [femncee
1. 0.0.8.6.6.6. N

PRIM

Habilage M Garantie |l CREDIT
EN ACIER - N D’IMPOT

ENERGIE

Autonomie 75a23,5H
Plage de puissance 31a8 kW

. ° °
Choixdecouleur  pe1930 pg41984 Pe41988

= |

-
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TALO 11

Canalisable et puissant, le poéle a granulés
Talo 11 est idéal pour distribuer I'air chaud
dans plusieurs piéces.

H 1150 x L 515 x P 540 mm - Diamétre de buse 80 mm.
Départ des fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs :
pl141)

Amm e | el
du chauffage
au bois 7

ECOLABEL
Habillage

RACCORDABLE CANALISABLE
A + EN ACIER

CREDIT | PRIN'

D'IMPOT f ENERGIE

Surface chauffée 354135 m?

Autonomie 10a29H

POELES A GRANULES MONOBLOCS

PHILIA S

Fruit de l'union entre la technologie du poéle a

. . .- L. Surface chauffée
granulés et du design, Philia propose une expérience 40 & 110 m?
de chauffage unique. Profitez de ses performances et
de son confort énergétiques, tout en contemplant son Autonomie
remarquable habillage en fonte et acier. 7420H

Consommation granulé

H 988 x L 472 x P 468 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des 0,84 a 2,11 kg/
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p141) heure

Plage de puissance

ECOLABEL
/JZAW E:':,f?f"*g* 7 Habilage  Garantie 3,449 kW
A + ETACIER 2 ANS
Capacité
CREDIT  PR|NM' dela tri(mte
D'IMPOT  ENERGIE 16.5 kg

Choix de couleur

[ J
P642000

Consommation
granulé

Plage de puissance

Capacité
de la trémie

Choix de couleur

0,86 a 2,44 kg/
heure

3,9a10,4 kKW

25 kg

P641414

UBLO S

Suggestif, le poéle a granulés Ublo propose :

lontairement une vision réduite des flammes surface chaufice
volom : 40 a 10 m?
derriere les deux hublots de son habillage fonte.
Osmose parfaite entre design et technologie, il offre

O . Autonomie
une expérience de chauffage unique. 7a20H
N 4 Consommuation granulé
H 985 x L 490 x P 500 mm - Diamétre de buse 80 mm. Départ des N
fumées : Arriére. (Tableaux comparatifs : p141) 0,84 a211kg/
heure

/@wuw Letabel ECOLABEL
du chauffage abillage
au bois 7 A + FONTE

Plage de puissance

Garantie

2 ANS 3,4 a9 kW
, N § Capacité
CREDIT  PR|M de la trémie
D'IMPOT  ENERGIE 16.5 kg

Choix de couleur

[ J
P642001
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DABLES

able apporte un confort
dans votre maison. I
a piece ou il se situe,
u de I'extérieur ou du
buse de raccordement
le a bois. Idéal pour les
2%, il permet de réaliser
gie non négligeables,

acgon conséq{%
n étanche)

POELES A BOIS RACCORDABLES

|

o
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ELOM

Plongez-vous dans I'univers

I
e_\G Ng

/

extraordinaire du poéle ELO M et profitez
du coté lumineux de sa force énergétique.
L'élégance de sa facade blanche s'accorde
harmonieusement avec le noir de la fonte.

H 880 x L 500 x P 374 mm - Diamétre de buse 150 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

p142)

Le label
du chauffage
au bois

ECOLABEL W RaccoRrDABLE

POST

COMBUSTION

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Choix de couleur

CREDIT | PRIM'
D'IMPOT I ENERGIE

25460 m?
5 kw
1,7 kg bois / heure
3a75kw

33cm

(J
P610248
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ELOS

Bienvenue dans la galaxie ELO ! Vous entrez dans
une atmosphere chaleureuse et apaisante. Compact
et performant, ELO S a été congu pour trouver
facilement sa place dans une cheminée existante.

H720 x L513 x P 374 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p141)

ECOLABEL
Le label
Hanne | g,
au bois

RACCORDABLE Garantie CRED!T
5ANS DIMPOT

POS AIR

COMBUSTION

Compatile RT 2012

PRIM

ENERGIE

ELOL

Vous entrez dans une atmosphére chaleureuse et
apaisante. Le poéle ELO L vous transporte au milieu
des étoiles de la performance énergétique.

H 920 x L 500 x P 374 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p142)

ECOLABEL

Le label 4,
u chauffage Ap, | ECO DESIGN
W duchautag 7 e’ 5095

PEEEE boOST  AIR - 100%  Garentie  CREDIT
COMBUSTION FONTE 5ANS DIMPOT

PRIM

ENERGIE

Surface chauffée
25460 m*

Puissance optimale

5 kw

Consommation bois

1,7 kg bois / heure

Plage de puissance

3a75kw

Taille maximale
des baches

33cm

Choix de couleur

[ J
P610214

Surface chauffée

25a60m?*

Puissance optimale

5 kW

Consommation bois

1,7 kg bois / heure

Plage de puissance

3a75kw

Taille maximale
des baches
33cm

Choix de couleur

o
P610244

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672
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ALCOR

Alcor vous promet un avenir

sIN
PRI
o

o
ETUS

/

brillant. Sa vitre panoramique grand angle
et sa finition élégante donnent un éclat
incontestable au spectacle de feu.

H 1200 x L 450 x P 450 mm - Diameétre de buse 150 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

p141)

ECOLABEL
Hanne | i,
VERTE | aubois
3k ko k

posT | AR

COMBUSTION

PRIM'

ENERGIE

Surface chauffée
Puissance optimale
Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Choix de couleur

CREDIT
D'IMPOT

30a70 m?
6 kW
2 kg bois / heure
4 a9 kw

33cm

P610744

'.'\-\.k\.

G T T T A A B e

e

POELES A BOIS RACCORDABLES

ALTAIS

Le poéle Altais brille de mille feux comme I'étoile dont

. . . Surface chauffée
il porte le nom. Sa vitre panoramique offre une large 30 & 70 m?
et parfaite vision du feu. Tout en rondeur, il repose sur
son large pied en fonte. Puissance optimale
6 kW
H 1150 x L 530 x P 530 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des
Consommation bois

fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p141). Design : B. Dequet .
2 kg bois / heure

ECOLABEL  RaccoRDABLE
amme | e OS i
/jv(E i duchauage ANCHE POST Plage de puissance

COMBUSTION

1L.8.0.0.8.6.0 ¢ 4 a9 kwW
AIR 100% Garantie CREDIT  PR|M' Taille maximale
w0 FONTE  5ANS DIMPOT  ENERGIE des biches
33cm

Choix de couleur

[ ]

P610844

Look impeccable, talent reconnu pour ses hautes
C L Surface chauffée

performances, 7 fois étoilé par le label Flamme, 40 & 85 m?
ALTARA est promis a une longue et ardente carriere
dans tous les styles d’'habitat. Puissance optimale

7 kKW
H 1050 x L 450 x P 450 mm - Diameétre de buse 150 mm. Départ des

Consommation bois

fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p141). Design : B. Dequet

2 kg bois / heure

/jlzuu)u,& Letabel & | ccopESIGN ECOLABEL
VERTE | tipmfeee ﬁ? 2022 Plage f:le puissance
2.8.8.0.0.8.0 ¢ 4,5a10,5 kW
0S 100%  Habllage Garantie ~CREDIT Taille maximale
moomaz (OS] [E5NTE [l (ThNS [pivpor des baches
33cm
PRIM Choix de couleur
ENERGIE PY
P610344

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672
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. 7208672 \’

S ANCE
n
FRANCE ©
ORENSE S iLOT s .
FRP‘% Avec son look décalé, flot est
[S <« ] » ) 3 A
Séducteur, le poéle a bois Orense affiche une A& : : ] idéal pour créer chez soi une ambiance
Surfacechauffée 404100 m tamisée et confortable. Derriere son

silhouette aux formes généreuses et aux courbes

esthétique  rayonnante se refletent

gracieuses. Doté d'atouts technologiques et de Puissance optimale 8 kW saal de bell rf ace 2
qualités environnementales, Orense met en harmonie . ega ement' & belles'pertormances grace a

i i ité Consommation bois 2,6 kg bois/ la combustion inversée
design et fonctionnalité. heure i

Plage de puissance 5a12kw iameé =
H 1000 x L 550 x P 590 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des - - g’”ﬁr)t(smfx3319.2"1_:&?:?;9 de buse150tr.1flm.. ‘
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p142) Tatcllletesngg::‘?:le 38cm p]efza)_ De:izn?Zi:T,i;rr;”ere. ableaux comparatifs : r
) @
ECOLABEL  RaccoRpABLE _ Choix de couleur
AMME | e —— POS P619444 ECOLABEL ’ ‘
]Z( du chauffags 6 . I ;s?u;ﬂ‘l /{ L ar E:;J"Age 7 TACCORDAE 3

AIR 100% GCarantie

FONTE 5ANS CREDIT | PR|M

D'IMPOT | ENERGIE

ny 8
-l
ORENSE CHROME S eE :
g Surface chauffée 40 A100 m? 3
= o
8 o
La double poignée chromée donne encore plus de s . Puissance optimale 8 kW s
poig : € p Surface chauffée 40 @100 m? g
style au look arrondi du poéle Orense. Performance 2,6 kg bois / 2
. . X . Consommation bois ' <
et design vous donnent rendez-vous au coin du feu. Puissance optimale 8 KW . heure o
g -l
. . 2,6 kg bois/ Plage de puissance 5a12 kW )
L i Consommuation bois o
H 1000 x L 550 x P 590 mm - Diametre de buse 150 mm. Départ des heure FeAOGE e
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p142) N des baches 30cm
Plage de puissance 5a12kw
ECOLABEL . i i Choix de couleur
f@wuw o RACCORIE VST falie mexdmale 38cm P616944
e 6 Compuairaa | COMBUSTION
. Q
Choix de couleur P619448
AIR 100% ie

FONTE 5ANS

7.

Inspiré des contours des statues de I'lle de Paques,
le poéle a bois Moai et sa vitre angulaire offrent un

BVCert. 72086’

Surface chauffée 40 @ 100 m?

panorama magnifique sur les flammes. Chaque MOA[ Puissance optimale 8 KW
porte la respoqsablllte de la partie du monde qu'il . vonpeie  2/6 kg bois /
regarde et protége donc votre foyer du froid. onsemmation Bots heure

Plage de puissance 5a12 kw

H 1398,5 x L 560 x P 457 mm - Diameétre de buse 180 mm. Départ des
Taille maximale

fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p142). des baches 35cm
Design : B. Dequet P
Choix de couleur P614244

ECOLABEL
%{W e &% | ECo DEsIGN
o 7 Qﬁ 2029

wocoels o AIR O0% Garantie ~ CREDIT
N COMBUSTION FONTE 5ANS DIMPOT

Compatble RT 2012

PRIM'

ENERGIE

‘ww.invicta.fr - 65
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POELES

EN FONTE

Excellente conductivité thermique et forte inertie :
la fonte constitue le matériau idéal de chauffage.

La chaleur développée par la combustion du bois
est stockée par la fonte, et restituée de fagon
optimale a I'habitation grace a la régularité de
I'émission. Son excellente coulabilité lui donne
cette fameuse finition peau de péche ou velours.
Ce matériau est 100% recyclable. Les poéles en
fonte Invicta sont des objets décoratifs a part
entiere, et peuvent tout aussi bien convenir a un
intérieur rustique ou contemporain.

Enfin, au-dela de leur allure robuste, ils font
preuve d’une longévité incroyable.
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[ |
NORIK SRCE
o ® 2
NCE -
B
Aménagez-vous un coin de paradis et succombez aux LA £ . .
. .. R n Surface chauffée 30a70 m
délices et au bien étre offerts par le trés actuel poéle
a bois Norik. Puissance optimale 6 kW
. . 2 kg bois /
C t b
H 630 x L 620 x P 465 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des OnSOMMATon BOis heure

fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p146) Plage de puissance 489 KkW

Taille maximale

W Le label K[ ECO DESIGN ECOLABEL 50 cm
VERTE | ducue sa 5095 des baches
laflafiafofiofalel Choix de couleur ®
P912144
100% Carantie CREDIT  PR|M'
cE?MCE)ugf:E FONTE 5ANS DIMPOT  gNeRGIE )
SN, g
o NC g
FRADE= ©
SEDAN S 2wl
ARA™ =
OVATI O § Classique et indémodable, le
K poéle Sedan S plus n'a rien a envier aux plus
Place au spectacle des flammes ! Le style unique et e gr:ndfs et trouvera facilement sa place dans
les belles performances de ce nouvel acteur de votre votre Toyer.
confort énergétique susciteront enthousiasme et Puissance optimale 5 KW
admiration. Standing ovation ! . H 580 x L 500 x P 443 mm - Diamétre de buse 150 mm.
¥ Consommation bois 1,7 kg bois / . Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
heure p147)

L 461 x H 1162 x P 461 mm - Diameétre de buse 130 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p146).
Design : B. Dequet.

Le label o ECOLABEL
du chauffage
&p, | ECO DESIGN
VERTE | aubois 8% 2022 a

1.0.0.0 0.0 ¢ ¢

Plage de puissance 3a75kw

: 32cm R | ﬁ
des baches = AR

Taille maximale

Choix de couleur PG14904 ECOLABEL

POST Habilage | Garantie

COMBUSTION VERMICULITE 5ANS

POELES A BOIS EN FONTE

POST 100% Garante CREDIT  PRIM'

coveston FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  EngraiE CREDIT l§ PR|M

D'IMPOT W ENERGIE

ny
PRI o Surface chauffée 25460 m?
o ® 2
SAMARA S NCE -
FRA% : Puissance optimale 5 kW
n . . . Cap A“‘\ E: i
Ce poéle tout fonte de petite taille, se glisse dans tous urface chaufice 30470 m? Consommationbois 1,7 kg bois / heure
les intérieurs grace a son style classique et son faible ) .
encombrement. Puissance optimale 6 kW Plage de puissance Sl
Taille maximale
i o 30cm
o Consommation bois 2 kg bois/ des blches
H 600 x L 634 x P 421 - Diameétre de buse 150 mm. heure PS
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p147) . N
’ . . N i ’ ’ Plage de puissance 4 a9 kW T ——— P945044 P945046 P945047
Version sortie arriére Réf. P614864 ( ]
Taille maximale
50cm P945048
/ZAW . & | ccopesion ECOLABEL des blches
VERTE | subon™ ﬁ? 2022 Choix de couleur P91?844
1.8.0.0.0.8.0.¢

100% Garantie CREDIT  PR|M'
c%@ugl FONTE 5ANS DIMPOT  gnercie
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$}Ce o
RANCE £
e SEVILLE2 =
LA BORNE 2 FRA//NCE Le poéle Séville 2 apporte une /
Cette nouvelle version du poéle La Borne est plus Dt 2

touche d’esthétisme a votre intérieur et
donne a votre habitat un caractére douillet
et chaleureux.

R . Surface chauffée 40 A 85 m?
performante et possede un systéme de post-
combustion. La Borne 2 balise avec brio le chemin

Puissance optimale 7 KW
vers un chauffage au bois efficace et convivial.

Consommuation bois 2,3 kg bois/

e H 692 x L 560 x P 462,5 mm - Diamétre de buse 150 mm.
H 684 x L 548 x P 400 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des

N Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
. Plage de puissance 4,5a10,5 p147)
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p145) kW
Taille maximale
Lo label o, ECOLABEL des bliches 45cm /‘Z[M G hitage
]ZZMM& Gu chautfage &g, | ECODEsIGN aubois
o 7 ﬁ’ 2022 Choix de couleur od
P645444
ECOLABEL I o | esmmiel | emmm
POST 100% Garentie CREDIT  PRIM' - [ ;
comeuston  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gENERGIE

PRIM'

ENERGIE

REMILLY

Compact et performant, ce poéle a bois tout fonte est

idéal pour les budgets serrés.

H 800 x L 436 x P 366 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des

fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p147)

Surface chauffée 40a85m?

Puissance optimale 7 kW

Surface chauffée
Puissance optimale

Consommation bois

40a85m’
7 kW

2,3 kg bois / heure

Consommation bois 2,3 kg bois / Plage de puissance 4,5a10,5 kW
heure il el "
N atllte maximale =
ECOLABEL Plage de puissance 4,5a10,5 des bdches 40cm g
/fé/uum e 7 i“’ ECO DESIGN KW o °
S A =
N7 | 2022 Taille maximale - Chobede couleur  pg19244 PG19246 P619247 i
des baches CIIN @
2
100% Carantie CREDIT PRIM' Choix de couleur . [ @
FONTE 5ANS DIMPOT  EnerciE 601384 .
-
I
[o]
o

STIMO h

CE :
- . FRANSE ©
Optimisez votre budget chauffage, améliorez YR g surface chauffée 40 & 85 m?
I'efficacité énergétique de votre habitat et profitez de B 2
performances élevées. Avec le poéle a bois Stimo, Puissance optimale 7 kW :;
votre plaisir maximisez. . : _ 2,3kg bois / e
onsommation bois e
heure .-
H 629 x L 680 x P 368 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des N VPN 4,5a10,5 *
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148). Design : B. Dequet. 3 2 kW I.
Taille maximale
W (etabel o ECOLABEL des baches 50cm *
duchaultage 7 ‘5 ECUO2 2DESIGN ° *
L4 Choix de couleur PG10144

OST 100% Carantie CREDIT  PR|M'
covuston. FONTE ~ 5ANS  D'IMPOT  eneraie
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ARATOS I/

Aratos esquisse les lignes

d'une habitation moderne et efficacement
chauffée. La, tout n‘est que chaleur et
beauté. Confort, quiétude et volupté.

IWAKI

D’esprit zen, lwaki insuffle harmonie et sérénité a

. ‘. . e . Surface chauffée
votre intérieur. Ressentez toute I'énergie positive qui 40 & 85 m?
se dégage de ce poéle aux proportions équilibrées.

BVCert. 7208672

H 1050 x L 527 x P 453 mm - Diamétre de buse 150 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
p143). Design : B. Dequet.

Puissance optimale

H 850 x L 372 x P 394 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des 7kwW /JZMW“// et
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p145). VERTE | subas
Design : B. Dequet. Consommation bois 1.0.0.0.6.6.6.
2,3 kg bois / heure ECOLABEL ) créor
Garantie
]ZZW e e & |ecopesion o . 5ANS i D'IMPOT
VERTE | aubois §9 20272 Plage de puissance
1. 8.80.6.8.8.8 4 4,5a10,5 kW
: . PRIM'
POST 100% Garantie  CREDIT - PRIM Taille maximale ENERGIE
comeuston  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gNgRGIE des biiches
34cm
Choix de couleur Surface chauffée 404100 m?*
[ J
P610644 Puissance optimale 8 kW
Consommation bois 2,6 kg bois /
heure
Plage de puissance 5a12 kw
w
Taille maximale E
des blches 40cm 8
4
Choix de couleur w
P645344 w
o
Q
OKINO ; g
S (%]
2 W
2 |
P S
Chauffez-vous en toute quiétude et profitez de g o
I'ambiance harmonieuse créée par ce poéle Surace shaurte
rambl P P 40a85m?
Japonisant.
Puissance optimale
H 850 x L 402 x P 402 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des 7kW
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p146). Design : B. Dequet.
Consommation bois

ECOLABEL 2,3 kg bois / heure
([:JO2 2DESlG

/v(”é% e i& Q‘; N
au bois N
1. 8.6.6 6.6 6 4 Plage de puissance

4,5a10,5 kW

POST 100% Garantie CREDIT  PR|M'

comeuston  FONTE 5ANS  DIMPOT  EngRGiE Taille maximale

des baches
34cm

Choix de couleur

[ J
P610544
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CAROLO V “ | ALTEA e

Bien nommé, ce poéle tout fonte
affiche avec fierté ses origines
ardennaises. Il vous invite a

BVCert. 7208672

Bienvenue au coin du feu ! Ce poéle, aux allures

R PR . Surface chauffée 40a100m?
classiques, a bénéficié d'une cure de jouvence.

découvrir de magnifiques panoramas et Dorénavant équipé de la post combustion, Altéa Puissance optimale 8 kW
une chaleur incomparable. N'hésitez pas a offre de belles performances thermiques et Consommation bois 216 K@ bois /
environnementales. onso ion bois heure

profiter de ses généreuses performances

energetiques. Plage de puissance 5a12 kwW
H 744 x L 644 x P 556 mm - Diametre de buse 150 mm. Départ des p—— —
o - i e aille maximale
H 690 x L 600 x P 378 mm - Diamétre de buse 150 mm. fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p142) des baches 50cm
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : ECOLABEL Choix de couleur P91g644

— 143 - ttoge Y
s - frws| i <77 | sa35men
1 Option : Kit raccordabilité Réf. P696200
Version sortie arriere Réf. P616264

POST 100% Garantie GCREDT  PRIM'
covston  FONTE ~5ANS  DIMPOT  enercEe

GIA
\GIN,

Garantie . i /E
. NC
‘", CHATEL e

BVCert. 7208672

ELERE.@ - Trés performant et compact, le poéle Chatel s'integre e AR e
dans tous types d'intérieur.
Puissance optimale 8 kW
> H 803 x L 476 x P 375 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des 2 6 kg bois /7
Surface chauffée 40 a1 2 : . . g bois w
Gl fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p144) Consommationbois = heure =
Puissance optimale 8 kW 8
- N ECOLABEL Plage de puissance 5a12kw z
2,6 kg bois / 3 /jéﬂw éigh_:mage 7 & 5%2 2DESIGN o
Consommation bois " o N Taille maximale a
heure des biches 34cm o
i : . ° o
Plage de puissance 5a12 kW 100% Garantie CREDIT  PR|M' Choix de couleur P613744 ﬁ
Taille maximale FONTE 5ANS DIMPOT  ENERGIE &
des baches 56 cm 2
Choix de couleur P916244
"
o ® 2
e
FRANLE ©
[3 o 8]

MESNIL

En dépit de sa petite taille, Mesnil prend de la hauteur

a X ‘ N Surface chauffée 40 @100 m?
grace a son pied central et a des performances

énergétiques élevées. Puissance optimale 8 kW
@ . . 2,6 kg bois /
. N . onsommation bois
H 959 x L 486,5 x P 385 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des heure

fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p145) o a . 5&12 KW
age ae putssance

Taille maximale

W Le label o, ECOLABEL an

s N7 §li0an o des baches cm
i [ J

Choix de couleur P613644

100% Carantie CREDIT PRIM'
FONTE 5ANS DIMPOT  EnerGie

i e ™
R A
e .__...:.p...;..*.‘-‘-.. r

g

] L ] o %
4 J 1 I rt r :
[ y 8, & : ]
ssipr}n‘el§-202_%' L g T | s [ Ll
v I e e YT I8 -;I.. -I.:'H L€ _,EL ST T e
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|
GIy
AGIN,

KAORI CARCE

C"lRA\*&

Face a ce poéle au charme discret et a I'efficacité
thermique prouvée, impossible de rester froid. Ne
résistez plus au plaisir d'une belle flambée.

H 740 x L 754 x P 404 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p145).
Design : B. Dequet

ECOLABEL

/[ZW e e &%, | ECo DESIGN
i 77 15595

OST 100% Carantie CREDIT  PR|M

comeuston  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gENERGIE

T
KAZAN s
FRANCE

Directement inspiré de l'efficacité thermique des “Ag A
radiateurs en fonte, le poéle Kazan allie design et
performance. Les ailettes conférenta ce poéle un style
unique et racé tout en renforgant les performances
énergétiques par une surface d'échange thermique
accrue.

H 768 x L 652 x P 372 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des
fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p145).
Design : B. Dequet

ECOLABEL
/[ZMMJ/ e &% | Eco DEsIGN
o 7 Q’ 2029

N)C

OST 100% Carante CREDIT  PR|M'
comeuston  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gENgRGIE

KAZAN GA S NCE

Trés chic avec sa vitre grand angle sérigraphiée, le
poéle Kazan allie performance et design. Ses ailettes
renforcent les performances énergétiques par une
surface d’échange thermique accrue.

H 768 x L 652 x P 372 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des
fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p145).
Design : B. Dequet

ECOLABEL
/ZMM o tage 4, | ECo DESIGN
au bots 7 ﬁ’ 2022

POST 100% Garentie CREDIT  PRIM'
coviusion  FONTE ~5ANS  DIMPOT  EneraiE
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BVCert. 7208672

BVCert. 720867

BVCert. 7208672

Surface chauffée 50410 m?

Puissance optimale 9 kW

3 kg bois /

Consommuation bois
heure

Plagede puissance 6 @ 13,5 KW

Taille maximale

des baches 58 cm
Choix de couleur o
P647844

Surface chauffée 50a110m?

Puissance optimale 9 kW
Consommation bois 3 kg bols /
heure

Plagede puissance 6 @ 13,5 KW

Taille maximale

des baches 58cm
Choix de couleur g
P610444

Surface chauffée 50 110 m?

Puissance optimale 9 kW

3 kg bois /

Consommation bois
heure

Plagede puissance 6 @ 13,5 KW

Taille maximale

des blches 58 cm
Choix de couleur g
P610433

|

Q_\G In,

_SNCE
BRADFORDE%%T

Bradford affiche sans rougir
un style intemporel. Ses lignes a la fois
classiques et actuelles jouent la discrétion
en anthracite ou émaillé ivoire ou se font
plus dynamiques en émaillé rouge.

H 690 x L 730 x P 579,5 mm - Diamétre de buse 150
mm. Départ des fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux
comparatifs : p143)

Hanne

ECOLABEL

Le label

K
du chauffage &g, | E
i vdd B IE

100%

p()\?v e
srov i FONTE | 5ANS

COMBUSTION

PRIM'

ENERGIE

Surface chauffée 50a110m?

9 kW

Puissance optimale

Consommationbois 3 kg bois / heure

Plage de puissance 6 a13,5 kKW

Taille maximale

des baches 54cm

: S
Choixde couleur  pq17344 pg17346 P917347
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CASSINE

Son design sobre et ses lignes verticales font du )

~ . T Surface chauffée
poéle Cassine un indispensable pour chauffer 55 4120 m?
agréablement votre intérieur.

Puissance optimale
H 950 x L 513 x P 415 mm - Diamétre de buse 150 mm. 10kw
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p143)

Consommation bois

ECOLABEL 3,3 kg bois / heure

/{/@»m P i& $
au bois N
1. 8.6.6.6.6.6 4 Plage de puissance

6,5 a15 kW

POST 100% Garantie CREDIT  PRIM'
coveuston  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  eneraie Taille maximale

des baches
40cm
Choix de couleur
[ )
P614744
Ce poéle tout fonte s'élance avec ardeur dans un )
i d fort et de performances énergétiques Surface chaurice
univers de confo p gétiques. 55 & 120 m?
H 1071 x L 524 x P 426,5 mm - Diamétre de buse 150 mm. Puissance optimale
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p145) 10 kW
Le label O, ECOLABEL Consommation bois
u chauffage ECO DESIGN -
m e i& sa 2022 3,3 kg bois / heure
1L.8.0.8.8.6.0 ¢
. , Plage de puissance
POST 100% Garentie CREDIT  PRIM' 6,5 15 KW

comsusion.  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gNeRGIE
Taille maximale
des baches

40cm

Choix de couleur

o
P614544
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BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

CHAMANE 10

Performance environnementale et excellent
rendement pour ce poéle. Sobrement vétu
d'anthracite, Chamane prend un minimum
de place en montrant un maximum de feu
| Ses lignes allongées et ses proportions
équilibrées mettent en valeur son design
innovant.

H 1200 x L 560 x P 578 mm - Diamétre de buse 180 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
p143). Design : B. Dequet.

Version 14 Kw Réf. P615644 (tableaux comparatifs p143)

VERTE

1.0.6.0.6.6.6 ¢

Le label
du chauffage
au bois

4

Surface chauffée 55 a120 m?

10 kW

Puissance optimale

POELES A BOIS EN FONTE

Consommationbois 3,3 kg bois / heure

Plage de puissance 6,5 a15 kW

Taille maximale
des blaches 44cm

Choix de couleur P615614
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OV,

FIFTY FRANCE
SURPIED |
FIFTY ARCHE FRANCE

Posé sur 2 pieds arrondis, ce poéle vintage est

BVCert. 7208672

L'esprit et la fantaisie des jours heureux
s'invitent dans votre intérieur avec ce poéle
a bois vintage, décliné en plusieurs couleurs.

BVCert. 7208672

di ibl lusi | I Surface chauffée o ) L.
Isponible en plusieurs couleurs. [l vous transporte 554120 m* Inspiré des influences esthétiques des
dans le style des années 50 et dans ['efficacité années 50, Fifty vous transporte également
i ’
énergétique du futur. Puissance optimale dans le futur grace a de belles performances.
10 KW
H733xL922 x P 442,5 mm - Diametre de buse 150 mm. TS H 828 x L 922 x P 442,5 mm - Diameétre de buse 150 mm.

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p144) Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

3,3 kg bois / heure
p144)

ECOLABEL
/[é AhML | Leirse 7 \‘05 5%2 ZDES'GN Plage de puissance Version sortie arriére : Anthracite P648064 - lvoire
N7 6,5 415 KW P648066 - Rouge P648067
POST 100% Garanie CREDIT  PR|M' Taille maximale ]Z(MM e
comeustion  FONTE 5ANS D’IMPOT  ENERGIE des blches au bois 7
60cm
Choix de couleur o POST 100%
[ ] O [ ] COMBUSTION FONTE

P647944 P647946 P647947

PRIM'

ENERGIE

w

=

Surface chauffée 55a120 m* 5

w

. Puissance optimale 10 kW &

VG N’ 2}
o‘*/& o & Consommationbois 3,3 kg bois / heure 2
MODENA PRANCE | i
- & i Plage de puissance 6,5 a15 kKW u
ARA™ = ‘Ial

a

Taille maximale
des blches 60cm

Ce poéle a bois a I'esprit rétro s'intégre parfaitement )

d dre chaleureux et convivial. Au-dela de ses Surface cnaufice
ansunca t el . 55 & 120 m?

performances énergétiques et environnementales,

Modena séduit par son large éventail de couleurs  puissance optimale

émaillées rouge, ivoire, et un gris tres tendance. 10 kW

Choixde couleur  pe1a044 prag)4G PG4BT

Consommation bois

H 741 x L 764 x P 508 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des 3,3 kg bois / heure
i)

fumées : Dessus ou Arriere. (Tableaux comparatifs : p146)

Plage de puissance
ECOLABEL N
W e e &%, | ECo DEsIGN 6,5 a4 15 KW
au bois 7 Q’ 2022
Taille maximale
R - . des baches
OST 100% Garantie CREDIT  DR|M 50

cowsuston.  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  ENERGIE Ik

Choix de couleur

o O @
P917544 P917546 P917547

P917548
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ACIN,

OVE @NS

(A3 0
Ag ant

/

BVCert. 7208672

SEDANM

Classique et indémodable avec son chargement sur )
le coté, le poéle Sedan M se renouvelle dans des Surface chaufice

Ote, 1e poel Se renol 554120 m?
versions émaillées rouge ou ivoire trés tendance.

BVCert. 7208672

Envie de se prélasser au coin

du feu, de se lover dans un canapé ? Qve est
idéal pour créer chez soi un cocon douillet.
Look irrésistible, pouvoir de séduction, Ove

P“‘Ss‘fl’gek‘i';;‘mule ne mise pas que sur son physique : il promet
H 701 x L 644 x P 463 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des de belles performances et se soucie de
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p147) 3 .
Consommation bois |'environnement.
ECOLABEL 3,3 kg bois / heure
anome | e b, | ECo DEsIGN =l ]
VERTE | aubo Qﬁ 2022 ) H 1310 x L 550 x P 550 mm - Diamétre de buse 180 mm.
1 8.0.6.8.6 8 ¢ Plage de puissance Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
) 6,5 a15 kw p146). Design : B. Dequet.
POST 100% Garentie CREDIT  PRIM'
comsusion. FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  eneRrGIE T
des biches ]{,‘f;‘:ﬁ chlrege ﬁ
42cm ke k Kk
Choix de couleur 1 ] ECOLABEL

POST [ 100%

COMBUSTION

[ J ©) [ J
P916044 P916046 P916047

PRIM'

ENERGIE
w
=
z
Surface chauffée 554120 m? 2
z
Puissance optimale 10 KW 3
TIPI 1 :
¢V 8 Consommationbois 3,3 kg bois / heure <

R Te

RAN cE - : . b
Le grand esprit sacré du feu plane sur ce poéle. O/X K R ek S
Surface chauffée ARAN Z 8

Taille maximale

des blches 33cm

Sa forme est Iarggment inspir.ée de I'ha.bitation 55 & 120 m?
traditonnelle des Indiens des plaines d’Amérique du

Nord. Simple et élancé, Tipi fonctionne parfaitement  puissance optimate
portes ouvertes pour célébrer le culte du feu. Par 10 kW
grand froid, portes fermées, c’est une formidable

source de chaleur renouvelable.

Choix de couleur P614944

Consommation bois

3,3 kg bois / heure

H 1585 x L 754 x P 754 mm - Diameétre de buse 200 mm. Départ des Plage de puissance
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148) 6,5 a 15 KW
Design : B. Dequet.

Taille maximale

W e tabet 9 | teo pESIGN ECOLABEL des blches
VERTE | b sa 2022 40cm

1.8.6.6.0.6.6.¢ i
Choix de couleur
POST 100%  Habilage Garantie CREDIT  PRIM' @
comuston  FONTE ~ vewcwte 5 ANS  DIMPOT  ENeRrGIE P615344

82 - Catalogue Professionnels - 2020 wwwiinvicta.fr 88




POELES A BOIS EN FONTE

SIAM

Un poéle sobre mais racé qui

ANGOR

BVCert. 7208672

on a sous [a carrosseriORgEEuEEEEEE Dallure simple et chic, ANGOR offre de belles : —
i petl'Ealr re’tro qui séduira legfiostalgiques performances. Son style et ses lignes tout en rondeur surfacechaufies 65 a145m
des poéles d'antan. embellissent le spectacle des flammes. Il séduira les Puissance optimale 12 kW

] inconditionnels du poéle au charme discret. : _ 4kgbolis/
H 752 x L 660 x P 411,5 mm - Diamétre de buse 150 mm. Consommation bois heure

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

p147). Design : B. Dequet H 770 x L 820 x P 471 mm - Diametre de buse 150 mm. Départ des

fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p143). Design : B. Dequet

Plage de puissance 8 a18 kw

Version sortie arriére Réf. P617064 Taille maximale 66 cm
/&uuw Lo tabt G |ecopesion O des baches
du chauffage
]ZZW bilghh;:flage 7 s 7 ﬁ’ 2022 Choix de couleur g

P918644

ECOLABEL ) DO 100% Carantie CREDIT PRIM'
POST I COM\?UEQI FONTE 5ANS DIMPOT  eNeRGIE

COMBUSTION

PRIM'

ENERGIE

MANDOR

Surface chauffée 65a145m? Entierement réalisé en fonte, ce poéle a I'allure simple
et chic, offre de belles performances. Son style et ses

BVCert. 7208672

Surface chauffée 65a145m?

Puissance optimale 12 KW

Option : kit raccordabilité Réf. P696200
ECOLABEL

q

lignes tout en rondeur embellissent le spectacle des Puissance optimale 12 KW
Consommationbois 4 kg bois / heure flammes. Elégant sur ses 4 pieds en fonte, Mandor 4 kg bois /
. . séduira les inconditionnels du poéle au charme Consommation bois heure
Plage de puissance 8 a18 kW discret £
. . by r4
Taille maximale 60 cm i AL 8
des blches o ) Taille maximale z
] H 770 x L 852 x P 492 mm - Diamétre de buse 150 mm. Départ des e 66 cm o
Choix de couleur P917044 fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p145). Design : B. Dequet ® o
Choix de couleur P918044 :
(2]
w
-
i}
o
[-%

Le label 4
u chauffage Ap, | ECO DESIGN
%[AMM duchautag 7 &’ 5095

POST 100% Carantie CREDIT  PR|M'
covauston  FONTE ~ 5ANS  D'IMPOT  eNgrclE

SEDAN L FRANCE

Le style rétro du poéle a bois Sedan L s'intégre
parfaitement dans un cadre chaleureux et convivial.

BVCert. 7208672

Surface chauffée 65a145 m?

Coté pratique, il offre la possibilité de charger les Puissance optimale 12 KW
bliches sur le coteé. . :  4kgbois/
onsommation bois
heure

H 770 x L 766 x P 523 mm - Diamétre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p147)

Plage de puissance 8 a18 kW

Taille maximale

des blaches 60cm

ECOLABEL

/jéﬂw e 7 Q“’ ECO DESIGN )
Nw|2022 Choixdecouleur  pg17744 pg17246

POST 100% Carantie CREDIT  PR|M'
covpusion: FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  ENgRGIE
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SYMPHONIA

Laissez évader vos sens avec Symphonia. La danse
hypnotisante des flammes se prolonge sur le décor
des portes du poéle a bois. De douces soirées
s'annoncent au rythme du crépitement du feu. Un
physique authentique qui certifie aussi de belles
performances.

H 913 x L 1034 x P 491 mm - Diameétre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148). Design : B. Dequet.

AMME | e s
VERTE | aubois Qg
1. 8.6.6.6. 6.8 ¢

100% Garantie CREDIT  PR|M'
ca?ugl FONTE 5ANS DIMPOT  ENERGIE

ECOLABEL

THEIA

Acteur flamboyant, le poéle-cheminée Theia délivre
une interprétation originale du feu dans votre
habitation.

H 913 x L 1034 x P 491 mm - Diameétre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148). Design : B. Dequet.

Le label K[
u s
VERTE | luchuase ﬁ §?

1.0.0.0 0.0 ¢ ¢

ECOLABEL
CO DESIGN
022

POST 100% Garantie CREDIT  PR|IM'
comsusion.  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  gNgRGIE
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Surface chauffée
65a145 m?

Puissance optimale

12 kW

Consommation bois
4 kg bois / heure

Plage de puissance

8 a18 kW

Taille maximale
des baches
71cm

Choix de couleur

[ ]
P611544

Surface chauffée
65a145m?

Puissance optimale

12 kW

Consommation bois
4 kg bois / heure

Plage de puissance

8 a18 kW

Taille maximale
des baches
71cm

Choix de couleur

@
P611344

5 o
N\>~
-
™
BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

‘H "o

B

1
@\G NG
)

ANTAYA ﬂw/y
I/ .

Laissez-vous captiver par la )
magie d’Antaya. Au programme de ce poéle

cheminée grand écran: performance et style

BVCert. 7208672

renversant.

a 1 I
H 868 x L 1051 x P 480 mm - Diametre de buse 180 mm. |
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
p143). Design : B. Dequet. I|'

Le label
du chauffage

]ZZMM
VERTE | aubois

1. 0.0.60.60.0.6.¢

ECOLABEL

Garantie

5 ANS'

COMBUSTION

PRIM

ENERGIE

Surface chauffée 65 a145 m?

12 KW

Puissance optimale

Consommation bois 4 kg bois / heure

8 a18 kW

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

71cm

Choix de couleur P611444
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POELES A BOIS EN FONTE

GAYA ARDOISE

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil
et profitez du grand spectacle proposé par le poéle
cheminée Gaya Ardoise.

H 1143 x L 1200 x P 503 mm - Diametre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p144). Design : B. Dequet

Le label o, ECOLABEL
duchauifage 7 " ECO DESIGN
W7 |2022

POST 100% Garentie CREDIT  PRIM'
comeuston  FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  ENERGIE

ITAYA

Modele d'exception, le poéle en fonte Itaya crée
une atmosphere unique et chaleureuse dans votre
intérieur.

H 815 x L 1051 x P 431 mm - Diametre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p145). Design : B. Dequet

Le tabel o ECOLABEL
du chauffage Ap, | ECO DESIGN
au bois 7 ﬁ’ 2022

POST 100% Garantie CREDIT  PR|IM'
coviusion FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  ENgRGIE
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Surface chauffée
65a145m*

Puissance optimale

12 kW

Consommation bois

4 kg bois / heure

Plage de puissance

8 a18 kW

Taille maximale
des baches
71cm

Choix de couleur

@
P611744

Surface chauffée
65a145 m’

Puissance optimale

12 kW

Consommation bois

4 kg bois / heure

Plage de puissance

8 a18 kW

Taille maximale
des baches
71cm

Choix de couleur

[
P611044

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

Wy o

\ )

BVCert. 7208672

FEUILLE

Version surprenante, Gaya Feuille offre
un décor en fonte original et soigné qui
réhausse le spectacle des flammes.

H 1300 x L 1213 x P 500,5 mm - Diametre de buse
180 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux
comparatifs : p144). Design : B. Dequet.

Hanme

ECOLABEL

Le label

du chauffage
au bois 7

POST

COMBUSTION

PRIM'

ENERGIE

Surface chauffée 65a145 m?

12 kW

Puissance optimale

Consommationbois 4 kg bois / heure

8 a18 kW

Plage de puissance

Taille maximale
des biches 71cm

Choix de couleur P611844
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POELES A BOIS EN FONTE
FRANCE
GOMONT POW WOW = &

Poéle résolument moderne, Gomont occupe un
minimum d'espace pour un confort maximal. |l

BVCert. 7208672

Tel un totem au milieu du salon,

surface chauffée 65 @145 m? Pow Wow célebre I'esprit sacré du feu. Ses
lignes modernes et ethniques lui conferent

réchauffe etillumine tous les intérieurs. Puissance optimale 12 KW L
un atout charme indéniable. Performant
o ) Consommationbois 3 K9 bois/ par grand froid, ce poéle grand format, tout
H 1103 x L 550 x P 447,5 mm - Diametre de buse 150 mm. Départ des heure fonte. fonctionne également ortes ouvertes
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p145) . . . ) o p
Plagede puissance 8 @18 KW pour les flambées traditionnelles.

ECOLABEL Taille maximale
45cm
desbiches H 1895 x L 817 x P 817 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

p146). Design : B. Dequet.

1.0.0.6.6.6.6.¢

ECOLABEL

ESIGN

D
2022

AMME | (e b,
VERTE | aubois ﬁg
0.8.0.6.8.6.6 ¢

POST 100% Garantie CREDIT PRIM'
comeuston FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  ENERGIE

) [
Choix de couleur P615844

PRIM'

ENERGIE

ARGOS

Poéle a bois de derniere technologie avec systeme

BVCert. 7208672

Surface chauffée 65a145m?

Choix de couleur P615244

g 100% Garantie CREDIT  PR|M'
BMQUSFI FONTE 5ANS DIMPOT  eneraie

de post-combustion, Arg_os bz_lllse avec brlq Ig chemin curface chauffée T

vers un chauffage au bois efficace et convivial. Puissance optimale 12 KW
Consommation bois 4 kg bois / Pulsaance optimale 14 kW
N N . w
;
. . N esign . Uequet.

p P 9 a Plage de puissance 8 a18 kW 2

Plage de puissance 9,5 a 21 kW z

Le label O, ECOLABEL Taille maximale w

/v(ﬁé% oo ) S%oz 2D ESIGN des blches 40cm Taille maximale 50 4]

A Kk kK v PY des blaches cm 8

Choix de couleur P915144 ;

w

-

i}

o

[-%

PHAROS

Produit phare de la gamme Invicta, Pharos ouvre le
chemin vers une habitation moderne et efficacement

BVCert. 7208672

Surface chauffée 65a145m?

chauffée. Suivez la lumiére et découvrez les Puissance optimale 12 KW
avantages multiples de ce poéle pivotant. : _ 4kgbois/
Consommuation bois
heure

H 1210 x L 531,5 x P 530 mm - Diametre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p146). Design : B. Dequet.

Plage de puissance 8 a18 kW

Taille maximale
des biches 40cm
]ZZAM,& e age .0' ECO DESIGN ECOLABEL :
VERTE | did” V% | 2022 Choix de couleur P915044
1 8.0.6.8.6 8 ¢

100% Garantie CREDIT  PR|M'
B»%gl FONTE 5ANS DIMPOT  gnerGiE
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POELES A BOIS EN FONTE

AARON

Plus la peine de jouer a pile ou face, le poéle Aaron
vous offre une vision double face. Posé directement
sur un matériau brut tel que la pierre ou sur un banc
proposé en option, ce poéle grande vision accueille
de grandes biiches. Banc disponible en 2 dimensions.

H610x L 910 x P 481 mm - Diametre de buse 180 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p142)

Option : banc TM Réf. P696131 - banc 1,6M Réf. P696128

ECOLABEL
100% Garantie
FONTE 5ANS

ELTON

Simple et moderne, Elton est un poéle efficace. Il fait
la part belle au spectacle des flammes et accueille de
grandes biiches.

H 930 x L 910 x P 480 mm - Diamétre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p144)

ECOLABEL
e | i POST 100%
VERTE [ aubois COMBUSTION FONTE
1.8.6.0.8 .6 ¢

Garantie

5 ANS

NELSON

Avec ses 2 cOtés vitrés, le poéle Nelson donne une
caractere unique a votre habitat. De douces soirées
s'annoncent, de chaque c6té du poéle, au rythme
du crépitement du feu et du spectacle des flammes,
désormais, immanquable.

H 930 x L 910 x P 480 mm - Diamétre de buse 180 mm. Départ des
fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p146)

ECOLABEL
100% Carantie
FONTE 5ANS
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BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommuation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Choix de couleur

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des baches

Choix de couleur

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Choix de couleur

65a145m’

12 kW

4 kg bois /
heure

8 a18 kW

80cm

[ J
P612904

75a170 m*

14 kW

4,7 kg bois /
heure

9,5 & 21kW

80cm

o
P612744

65a145m’

12 kW

4 kg bois /
heure

8 a18 kW

80cm

@
P612944

PRESTON

Le poéle en fonte Preston est

simple et moderne. Grace a sa

forme rectangulaire, il peut facilement étre
surélevé sur un banc proposé en option
ou sur une dalle en béton. Banc optionnel
disponible en 2 dimensions.

H 610 x L 910 x P 468 mm - Diamétre de buse 180 mm.
Départ des fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux
comparatifs : p147)

ECOLABEL

POST

COMBUSTION

Surface chauffée 754170 m?

14 kW

Puissance optimale

Consommationbois 4,7 kg bois / heure

9,5 a21kw

Taille maximale
des blches 80cm

Plage de puissance

Choix de couleur P612804

Option : banc 1M Réf. P696131
banc 1,6M Réf. P696128
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POELES A BOIS EN ACIER

AURES

Petits et grands espaces profitent des belles

. o A Surface chauffée
performances énergétiques de ce poéle compact, 45 &105 m?
chaleureux et original.

Puissance optimale
H 709 x L 699 x P 519 mm - Diametre de buse 150 mm. Départ des 8,5 kW
fumées : Dessus ou Arriére. (Tableaux comparatifs : p148)
Consommation bois
ECOLABEL 2,8 kg bois / heure
/@WM Gtage POST  Habilage !
au bois 7 COMBUSTION VERMICULITE
Plage de puissance
5,5 a13 kW
Garantie CREDIT  PR|M
® ANS DIMPOT  eneraie Taille maximale
des blches
51cm
Choix de couleur
[
P648800
Source de chaleur aux propriétés reconnues, Onsen )
vous plonge dans un bain de bien-étre, de détente et Surface chaufise
- Y 2
! 30a70m o
de confort. 5
<
Puissance optimale 52
. 6 kW :
H 1048 x L 502,5 x P 518 mm - Diametre de buse 150 mm. @
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148) 8
Consommation bois <
Lo tabel o ECOLABEL 2 kg bois / heure :
W o chautrage Ap, | ECODEsIGN &
aubors 7 ﬁ’ 2022 A"' S
Plage de puissance a
4 a9 kwW

POST mgﬂ“gif Carantie QREDlT PRIM'
COMBUSTION EN FONTE 5ANS D’IMPOT ENERGIE Taille maximale

des baches

40cm

Choix de couleur

[ J
P648810
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ONSEN RACCORDABLE

Cette version étanche et raccordable du poéle Onsen
permet de raccorder directement |'air de combustion
sur I'extérieur. Onsen étanche raccordable est idéal
pour les maisons RT 2012 ou basse consommation.

H 1048 x L 502,5 x P 518 mm - Diametre de buse 150 mm
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148)

Letabel o ECOLABEL
duchaultage 7 ‘5 ECO DESIGN
W@ 2022

PEEEEE POS Habilage Garantie CREDIT  PR|M

AN > Intérieur N )
sz cowBUSTON enronre D ANS D'IMPOT  eneRralE

ONSEN 3 VITRES

Admirez le poéle Onsen de tous les cotés...Vous
partez en immersion au cceur du spectacle fascinant
etdélassant des flammes. Ressentez tous les bienfaits
procurés par son efficacité de chauffe.

H 1048 x L 502,5 x P 518 mm - Diametre de buse 150 mm
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p148)

Le label o, ECOLABEL
du hautfage 7 i’ ECO DESIGN
N7 |2022 A +

~C Habillage e c )
OST Mér\egr Garantie QRED!T PRIM
COMBUSTION EN FONTE 5ANS D’ IMPOT ENERGIE
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Surface chauffée

30a70m?

Puissance optimale

6 kW

Consommuation bois
2 kg bois / heure

Plage de puissance

4 a9 kw

Taille maximale
des baches
40cm

Choix de couleur

[ ]
P648811

Surface chauffée
30a70 m?

Puissance optimale

6 KW

Consommation bois

2 kg bois / heure

Plage de puissance

4 a9 kw

Taille maximale
des blches
40 cm

Choix de couleur

@
P648814
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FOYERS A BUCHES FOYERS A BUCHES

I j
l 4 -
QJGL\,{ . Oq_\“ll\'Q 8
! 00 ECO ERANEE
600 GRANDE VISION VOLET FRANE 7 E A
Le foyer 600 Invicta transforme votre cheminée ) Petit prix, grande puissance, ce foyer économique 5 II
rte en une solution de chauffage performante Surface ehautice chauffe de grands espaces Suiface ehaufice
ouverte e g ! ge performante, 40 4100 m? g paces. 75 a170 m?
écologique et économique. Il peut aussi s'intégrer
dans un projet de création d'une cheminée de faible  puissance optimate H 526,5 x L 692 x P 380 mm - Diamétre de buse 180 mm. Puissance optimale
encombrement. 8 kW Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149) 14 kW
H611,5x L 580 x P 414,5 mm - Diamétre de buse 1 Consommarion bois ecosces [ IR Consommation bois
§ 5x L 580 X . .5 mm - Diamétre de buse 150 I.TWITW. 2,6 kg bois / heure FE;NTE 5 ANS 4,7 kg bois / heure
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149)
ECOLABEL Plage de puissance Plage de puissance
Hlanme | i, &, | Eco pesioN 5a12 kW 9,5a21kW
VERTE | aubois ﬁ’ 2022
1. 8.80.6.6.8.8 4
Taille maximale Taille maximale
z des baches des baches
100% Carantie CREDIT  PRIN'
FONTE 5ANS DIMPOT  ENeRrGIE 50 cm 50cm
[ J [ ]
P626075 P600672
ny
) o ® 2
g [
600 GR G O ; OO ECO FRANCE ©
AND ANGLE VOLET : 7 E FRANCE |
z AR A™ Z
Ce foyer petit format optimise votre confort thermique ) Ce foyer premier prix n‘économise pas ses efforts 5 II
. Surface chauffée . . o Surface chauffée
en prenant place dans votre cheminée ouverte ou 40 &100 m? pour vous offrir de hautes performances énergétiques 40 &100 m?

dans un projet de création de cheminée. La vitre et environnementales.

Grand Angle maximise votre plaisir en sublimant la  puissance optimate

Puissance optimale

vision des flammes. 8 kw H526,5x L 692 x P 411 mm - Diamétre de buse 180 mm. 8kw
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149)
H 6115 x L580 x P412 Diamétre de b 150 Consommation bois Consommation bois
611.5x x| mm - Diamétre de buse 150 mm. 2,6 kg bois / heure . R rconse. 2,6 Kg bois / heure
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149) /{ém d chauffage " ECO DESIG
au bois 2 U 2 2
Plage de puissance Plage de puissance
e tabel o ECOLABEL N oBallafaRofaled h N
Flanme | s, &, | =g pesion 5a12kwW 5a12kw
wonanan L Bl 100% g gep B
Taille maximale ENERCL Taille maximale i
100%  Garanti CREDT  PRIM’ des bliches des bliches 5
% Garantie
FONTE 5ANS DIMPOT  eneraie 50cm 50cm 2
<L
[ J [ ] ]
P626175 P900672 ﬁ
o
w
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FOYERS A BUCHES

700 OPTIMISE

Ce foyer a été congu pour optimiser votre confort :

of slioré desi . & et . Surface chauffée
pertormances ameliorees, design epure et prix 40 4100 m?
abordable.
Puissance optimale
H 506 x L 690 x P 340 mm - Diamétre de buse 150 mm. 8kw
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150)
Consommation bois
ECOLABEL e . 2,6 kg bois / heure
;. Garantie
uston  FONTE 5ANS |
Plage de puissance 6N, o
5a12 kW %CE® % I
700 B
. . o 3
Taille maximale Capa® =

“Saem OPTIMISE [ Y
P67’174 VO LET i - m

Design  minimaliste, prix accessible,
propriétés thermiques optimisées : I'équation
est parfaite avec ce modele de foyer !

H 506 x L 690 x P 340 mm - Diametre de buse 150 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
p151) 1

Amm e | vl

du chauffage

VERTE | aubois

1.0.6.0.6.0.6.¢

ECOLABEL

700 OPTIMISE GV VOLET

CREDIT

Ce foyer a été congu pour optimiser votre confort : I
Surface chauffée D’ IMPOT

performances améliorées, design épuré et prix 40 & 85 m?
abordable.

ORIN
Puissance optimale E@}léé

7 KW

H 506 x L 692 x P 340 mm - Diamétre de buse 150 mm.

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151)
Consommation bois

2,3 kg bois / heure
/Z&w«m ot ﬁ N e ,3 kg
VERTE | aubos
1.8.6.6.0.6.6.¢ Plage de puissance

4,5 a10,5 kW

Surface chauffée 40a85m?

Puissance optimale 7 kW

Consommationbois 2,3 kg bois / heure

CREDIT PR|NM'

st FONTE D'IMPOT ENeRGIE Taille maximale

des blches
53cm

Plage de puissance 4,5a10,5 kW

Taille maximale

des blches 53cm

[ J
P677075
P677175

(7]
w
I
1%}
=}
o
<
(]
o
w
>
o
o
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FOYERS A BUCHES

700 PRIMO

Chauffez de grands volumes avec ce foyer puissant

BVCert. 7208672

VOLET

<

/

ok
700 MINOS =2

Lo A . Surface chauffée 75 a170 m?
tout en bénéficiant d'un prix abordable.
Puissance optimale 14 kW ! 4 )
0L B s Smeine 6o buee 200 Ce classique de la gamme Invicta a profité
X X mm - Diametre de buse mm. 5 5 4 7 kg bois/ ’ . .
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151) Consommation bois ! heure d'une cure de loqvence BOLIE VOU-S offrir
un nouveau design et les meilleures
ECOLABEL - Plage de puissance 9,5 a 21 kW performances énergétiques.
100% GCarantie
FONTE 5ANS Taille maximale
des biches 57cm _ A
H 606,5 x L 692 x P 418 mm - Diamétre de buse 180 mm.
P67’700 Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
)]
Hanne | .., ﬁ
VERTE | aubois
1. 8.0.0.6.0.6.¢
iy = 1 100% fcarantie
700 PRIMO VOLET e FONTE | oAt
o ® £
Y ¢
RANEE ©
Bénéficiez de bell i 3 et t FO/CK
nefriciez rrorman ner | = N N
eneficiez de belles perro a_ ces energetques e‘ surface chauffée 55 &120 m? Surface chauffée 404100 m?
de nombreux avantages techniques avec ce foyer a
petit prix. Puissance optimale 10 kW Puissance optimale 8 kW
. . 3,3 kgbois/ . . 2,6 kg bois /
. C t b " C t b !
H 664 x L 692 x P 481,5 mm - Diametre de buse 200 mm. ONSOMMAEIon SOt heure OSOmMMAHon Bois heure
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150) . N . N
Plage de puissance 6,5 a15 kW Plage de puissance 5a12 kW
o, ECOLABEL Taille maximale Taille maximale
76%’:’?"? abon ﬁ sa 5595 ESIGN des baches 57cm e T 50cm
2.8.0.0.0.8.0.¢ [ J
P977775 P977245
S 100% Garantie CREDIT  PR|M'
EM%;?I FONTE SjANS' D'IMPOT  ENERGIE
i
700 MINOS GA VOLET S
o ® 2
e :
FRANSE ©
- : ; 3 S
Ce cIassmug f:iella gamme Ipvmta, en version granq AR AN & Surfacechauffée 40 & 100 m?
angle, a profité d'une cure de jouvence pour vous offrir
un nouveau design et les meilleures performances Puissance optimale 8 KW .
. L . @
energetiques. . . 2,6 kg bois / T
Consommuation bois e g
o
H ’606,5 x L 692 X, P 415 mm - Diamétre de buse 18q mm. Plage de puissance 5a12 kW ';
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150) 5
Taille maximale
5 50 cm >
des blches o
Le label o, ECOLABEL w
m duchaage sa Et:[:]o2 ZDESIGN P97’375
1.0.8.0.8.0.8 ¢
100% Carantie CREDIT  PR|M'
FONTE 5ANS DIMPOT  ENERGIE
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FOYERS A BUCHES

700 SELENIC 3 VITRES

Les trois vitres de ce foyer offre au spectateur la
vision du feu sous tous les angles.

H 690 x L 692 x P 455 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151)

ECOLABEL
100% Garantie
FONTE 5ANS

700 SELENIC
VITRE DROITE

La magie des flammes vous captive sous plusieurs
angles. Le regard vagabonde et s'évade.

H 690 x L 692 x P 455 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151)

ECOLABEL
100% Carantie
FONTE 5 ANS

700 SELENIC
VITRE GAUCHE

Bel objet contemporain, ce foyer crée une ambiance
chaleureuse et participe a la vie de la piece sous
plusieurs angles.

H 690 x L 692 x P 455 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151)

ECOLABEL
100% Carantie
FONTE 5ANS
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BVCert. 7208672

208672

7.

BVCert

BVCert. 7208672

Surface chauffée 754170 m?

Puissance optimale 14 kKW
Consommation bois 4,7 kg bois/
heure

Plagedepuissance 9,5 a 21 kW

Taille maximale

des baches 57cm

[ J
P676903

Surface chauffée 75 @170 m?

Puissance optimale 14 KW
Consommation bois 4,7 kg bois /
heure

Plagedepuissance 9,5 a 21 kW

Taille maximale

des baches 57cm

[ J
P676902

Surface chauffée 75 a170 m?

Puissance optimale 14 KW
Consommation bois 4,7 kg bois/
heure

Plagedepuissance 9,5 a 21 kW

Taille maximale

des baches 57cm

[ J
P676901

FOYERS A BUCHES

700 SELENIC

Idéal pour les grands espaces, ce foyer a la puissance 5
. , ., Surface chauffée
élevée transformera votre cheminée en chauffage 75 & 170 m?
efficace.

Puissance optimale

H 664 x L 692 x P 453 mm - Diamétre de buse 200 mm. 14 kw
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151)

Consommuation bois
ECOLABEL ) 4,7 kg bois / heure
100% Garantie
FONTE 5ANS
Plage de puissance
9,5 a 21kw
Taille maximale
des baches
57cm
[ ]
P676994
Avec ce foyer trés performant, une sensation de )
hal t de bien étre vous envahit a chaque Surface chaurice
chaleur e 4 55120 m?
flambée.
Puissance optimale
H 664 x L 692 x P 494 mm - Diametre de buse 200 mm. 10 kw
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151)
Consommation bois

W Lo tabt o, econee. 3,3 kg bois /7 heure
du chaufage Ap, | ECO DESIGN
au bois 7 Q‘ 2022
Plage de puissance
6,5a15 kW
POST 100% 5er«,th5 DC*RE%TT PRIM'
covavsron - FONTE ENERCE Taille maximale
des baches

57cm

[ J
P976975

y

G1;
A\GIn,

2\°
Z
Z
(@
L
BVCert. 7208672

T

BVCert. 7208672
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FOYERS A BUCHES

i

AGIn

700 COMPACT VOLET FRANCE

Ca g ax

BVCert. 7208672

&\
Imaginez ce foyer compact installé dans votre

., n . , e .., Surface chauffée 65a145 m?
cheminée. Grace a ce concentré d'efficacité

modernisé par Invicta vous profitez d'une douce Puissance optimale 12 KW
chaleur et du spectacle fascinant des flammes. : _ 4kgbois/
Consommation bois
heure

H 747 x L 694 x P 464,5 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149)

Plage de puissance 8 a18 kW

Taille maximale
ECOLABEL des baches 60cm
Le label 4,
]ZZMM e &%, | ECo DESIGN P
VERTE | abow W% | 2022 P927475
1. 8.6.6.8.8.8 4

POST 100% Garentie CREDIT  PRIM'
comsusion FONTE  5ANS  DIMPOT  gENERGIE

ANC
700 oy

O"RAY‘N

GRANDE /
VISION VOLET

BVCert. 7208672

2\
CANG
Z\ :
7y :%' -
BVCert. 7208672

<

700 GRANDE VISION RELEVABLE j;*

Ce modele s’utilise porte fermée pour ressentir toute
son efficacité de chauffe ou porte relevée pour

Voici le foyer 2. 0 : nouveau style, nouvelle
poignée et performances améliorées.

Surface chauffée 75 @a170 m*

profiter d'un feu a I'atre traditionnel. Puissance optimale 14 KW
@ tionbois 47 kg bois/ . H 747 x L 692 x P 468,5 mm - Diamétre de buse 200 mm.
H 1050 x L 700 x P 514,5 mm - Diametre de buse 200 mm. onsommeation bots heure : L Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150) p149)

Plagede puissance 9,5 a 21 kW
Taille maximale

Le label
des baches 56cm VERTE | Siihautiage

ECOLABEL
100% Garantie
FONTE 5ANS

[ ). 0.6.6.6.6.6.¢
P687644 ECOLABEL
ENERGIE
1
\L\G 1N -
%@ 5 a 5 2
700 OPTION VOLET NCE © S esatem
ﬂ{l\/ﬁ £
Capant z Puissance optimale 12 kW
Le plaisir du chauffage au bois n'est pas en option
P . . s Surface chauffée 65 a145 m? . . <
avec ce foyer équipé des meilleures fonctionnalités Consommationbois 4 kg bois/ heure "
techniques. Puissance optimale 12 kW Plage de puissance 8 a18 KW g
] A 4 kg bois / Taille maximale ‘3
C ti b =
H 664 x L 692 x P 484 mm - Diamétre de buse 200 mm. ONSOMMALIon SOt heure des blches i ';
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p151) . . . o
p p p Plage de puissance 8 a18 kW P927075 g
Le label ECOLABEL . ® Taille maximale 'S
u chauffage C o Q
m i (E))»Ta%gl %OOI\?I'I/E des baches 57cm
1.8.0.0.8.8_¢ [ J
P677475
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FOYERS A BUCHES

700 AIR CONTROL
GRAND ANGLE

Foyer étanche et raccordable. La porte facade
du Foyer 700 Air Control intégre un cadre discret
rehaussant le spectacle du feu et facilitant
I'installation dans un coffrage.

\Gly
< &
(s}

Surface chauffée 50 & 110 m? 9 0 0 A I R 04," A
Puissance optimale 9 kW C O N T Ro L
Consommation bois 3kg bois/ G RA N D A N G L E

heure

7208672
BVCert. 7208672

BVCert.

H 7[]2 xL713x E477 mm - Diamétre de buse 200 n.wm. Plage de puissance 6 & 13,5 KW Foyer Garndie 6 maeeaklie. e foyer 900 .
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149) i o o
Option : support chaise R, 696580 Taille maximale 54.cm Air Control Grand Angle vous permet d"avoir
pen ' desbiches une vision du feu parfaite.
]QAW o cvmitage », DESIGN | - P647043 !
aubols 7 9 2022 H 784 x L 913 x P 505 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
RACCORDABLE . p153)
eee OOST  AIR 100%  Garantie  CREDIT ; b
oo COMBUSTION FONTE 5ANS  DIMPOT Option : Support chaise Réf. 696580
SIN A n Al | Letabel
E\ERLIQ 3¢ ”\5“ y /ZZ duchautiage 7

o

FRANCF&
700 GRAND ANGLE
RELEVABLE M

Avec sa vitre pleine sérigraphiée, ce foyer donne une
dimension supérieure au spectacle des flammes. Sa

ECOLABEL | raccoRDABLE

,\\
BVCert. 72086

YOS T

WD
COMBUSTION

Compatible RT 2012

Habilage | Carantie | CREDIT
veamcure 5 ANS i D'IMPOT W engraiE

Surface chauffée 75 @170 m*

. , . bui )
fogi' reIevlabIe permet de profiter d'un feu de bois uissance optimale 14 kW —— 55 & 120 m?
raditionnel. c tionbois 47 kg bois/
onsommuation bois YT Puissance optimale 10 kW
H 1050 x L 700 x P 514,5 mm - Diamétre de buse 200 mm Plage de puissance 9,5 & 21 KW Consommationbois 3,3 kg bois / heure

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150)
Taille maximale

des baches 56 cm Plage de puissance 6,5 415 KW

ECOLABEL
00%  Garantie

FONTE 5ANS Taille maximale

[ J
P687643 des blches 54cm

P649043

700 GRAND ANGLE "
VOLET

Cette nouvelle génération de foyer est au top du
design et de l'efficacité. Votre confort est assuré et

208672

7

BVCert

Surface chauffée 65a145m?

.. , 0
votre plaisir renouvelé. Puissance optimale 12 KW il
3]
. . 4 kg bois / =
© tion by o
H 747 x L 692 x P 452 mm - Diamétre de buse 200 mm. ONSOMMAton bots heure <
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150) . o
Plage de puissance 8 a18 kW >
o
Le label 1y ECOLABEL Taille maximale e

/é e 7 ? 559 2DESIGN des baches 60cm

[
P927073
OST 100% Carantie CREDIT  PR|M'

covivstion. FONTE ~ 5ANS  DIMPOT  EngRGiE
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700 FOYER
D’ANGLE VD

Le foyer d'angle offre au spectateur la
vision du feu sous plusieurs angles, droite
ou gauche a vous de choisir selon la
configuration de votre habitat.

H 685 x L 652 x P 443 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
p149)

Le label
du chauffage
e 7

ECOLABEL

POST

COMBUSTION

Surface chauffée 504110 m?
Puissance optimale 9 kW
Consommationbois 3 kg bois / heure

Plage de puissance 6 a 13,5 KW

Taille maximale

des baches 50cm

P626372

FOYERS A BUCHES

700 FOYER D’ANGLE VG

La grande surface vitrée de ce foyer d'angle invite a la
réverie aux coins du feu.

H 685 x L 652 x P 443 mm - Diameétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149)

Le label K
u chauffage ECO DESIGN
/flmm s 7 sa ECOD

ECOLABEL

POST Garantie CREDIT  PRIM'
coeuston 5 ANS DIMPOT  ENERGIE

700 FOYER D’ANGLE VD

Pierre angulaire d’'une habitation moderne et pleine
de vie, ce modele créé une ambiance chaleureuse a
chaque intersection.

H 685 x L 652 x P 443 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149)

/IZAW Lelabel ECOLABEL DO C i
du chauff: ( Garantie
saee TG OST

COMBUSTION 5ANS

700 FOYER D’ANGLE VG

La danse hypnotisante des flammes se prolonge sur
le coté gauche de ce foyer a la puissance élevée.

H 685 x L 652 x P 443 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p149)

/l;uum Lelabel OB 5o Garant
S Carantie
dochatfage 6 Uo .

COMBUSTION 5 ANS

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommuation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blaches

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

50a110 m?

9 kW

3 kg bois /
heure

6 a13,5 kW

50cm

[ J
P626373

65a145m?

12 KW

4 kg bois /
heure

8 a18 kW

50cm

®
P626472

65a145m’

12 kW

4 kg bois /
heure

8 a18 kW

50cm

[ J
P626473
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FOYERS A BUCHES

700 GRANDE VISION ey

DOUBLE FACE

Pile ou face ? Plus besoin de choisir, ce foyer vous
invite a la contemplation du feu de tous les cotés.

H 872 x L 692 x P 460 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p150)

ECOLABEL
100% Carantie
FONTE 5 ANS

800 GRANDE VISION B
DOUBLE FACE FRANCE

Coté salon ou c6té cuisine, tout le monde estlogé a la
méme enseigne, le feu crépite de tous les cotés.

H 950 x L795 x P 510 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

ECOLABEL
100% Garantie
FONTE 5ANS

n
\Gly,

850 PRISMATIQUE FRAN

AR AN

RELEVABLE

La vitre prismatique et les liserés laiton donnent un
style original a ce foyer grand format. En bonus, la
possibilité de profiter d'un feu a I'atre grace a la porte
relevable.

H 1090 x L 826 x P 549,5 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153)

FOME T 100%  Garentie
FONTE 5 ANS
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BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des bliches

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommuation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des baches

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommuation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

75a170 m*

14 kKW

4,7 kg bois /
heure

9,5 a 21 kW

55cm

@
P627844

8o a18om?

15 kW

5 kg bois /
heure

10 a 22,5 kW

63cm

[ J
P628244

80a18o0m*

15 kW

5 kg bois /
heure

10 a 22,5 kW

63cm

[ J
P688544

FOYERS A BUCHES

800 GRANDE VISION

VOLET

Pluslarge, plus moderne, plus stylé et plus performant,
cette nouvelle version du foyer 800 vous en donne
plus.

H 849 x L795 x P 497,5 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

ECOLABEL
i POST 100%
* * * * * * COMBUSTION FONTE

Garantie
5ANS

Surface chauffée
754170 m?

Puissance optimale

14 kW

Consommation bois

4,7 kg bois / heure

Plage de puissance

9,5 a 21 kW

Taille maximale
des blches

60cm

[ J
P928075

800 GRANDE VISION

RELEVABLE

Porte relevée ou porte fermée, ce foyer vous propose
tous les plaisirs du chauffage au bois.

H 1156,5 x L 798 x P 539,5 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

FeousEl 00% | |Garanie
FONTE 5ANS

Surface chauffée

75a170 m*

Puissance optimale

14 KW

Consommation bois
4,7 kg bois / heure

Plage de puissance

9,5 a 21kwW

Taille maximale
des baches

63cm

[ J
P688644

ny
LNCIN, o8
“4 R A‘A&~ g

i
AGIn, o
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FOYERS A BUCHES FOYERS A BUCHES

BVCert. 720

800 GRAND ANGLE RELEVABLE Py 840 HORIZONTAL VOLET an

Détente et performance sont au rendez-vous avec
ce foyer au style raffiné. Porte relevée, il vous offre
tous les plaisirs d'une flambée a I'atre. Porte fermée,
il chauffe efficacement votre foyer.

H 1156,5 x L 798 x P 539,5 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

ECOLABEL 1
100% Garantie

FONTE 5ANS

Surface chauffée

75a170 m*

Puissance optimale

14 kW

Consommation bois

4,7 kg bois / heure

Plage de puissance

9,5 a 21 kwW

Taille maximale
des blches

60cm

[ J
P688643

800 GRAND ANGLE VOLET

Ce foyer voit tout en grand : un format XL, un design
modernisé, une vitre pleine vision etdes performances

augmentées.

H 849 x L 795 x P 494 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

Le label ECOLABEL N
AN POS

COMBUSTION FONTé

5ANS

118 - Catalogue Professionnels - 2020

Surface chauffée
754170 m?

Puissance optimale

14 kW

Consommation bois

4,7 kg bois / heure

Plage de puissance

9,5 a 21 kwW

Taille maximale
des baches

60cm

[ J
P928375

BVCert. 7208672

7

BVCert.

Le foyer 840 Horizontal suivra les lignes de votre
intérieur pour s'intégrer dans une décoration stylée.

H 703 x L 846 x P 465 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

Le label 4,
ECO DESIGN
/flmm s 7 sa ECOD

ECOLABEL

POST 100% Garantie CREDIT  PRIM'
comeusTon  FONTE 5ANS DIMPOT  ENERGIE

800 CUIR

Piqué de coutures facon sellier, ce décor cuir au
rendu exceptionnel offre un magnifique écrin au
spectacle du feu.

H 784 x L 800 x P 481 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

Option : Support chaise Réf. 696580

/éd’w du chauffage POS 100%
O U )
6 A

COMEU;T)\ON FONTE

Garantie

5 ANS'

800 SYMPHONIE

Le foyer 800 Symphonie, apporte chaleur et esthétisme
a votre intérieur.

H 784 x L 800 x P 483 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p152)

Option : Support chaise Réf. 696580

ﬂmw e e BOOLABEL 5~ e 100%
O 00%

COMEU;T)\ON FONTE

Garantie

5 ANS'

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

Surface chauffée
Puissance optimale
Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

Surface chauffée

Puissance optimale

Consommuation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blaches

65a145m?

12 KW

4 kg bois /
heure

8 a18 kW
60cm

[ J
P928475

60 a130 m*

11 kW

3,6 kg bois /
heure

75a16,5
kW

55cm

[ J
P958144

60 a130 m*

11 kW

3,6 kg bois /
heure
7,5a16,5
kW
55cm

[ J
P958344

www.invicta.fr - 19
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FOYERS A BUCHES

900 GRANDE VISION

La magie des flammes prend une dimension
supérieure dans ce foyer trés grand format.

H 949 x L 900 x P 457 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153)

FCoLABEL 100% Garantie
FONTE 5ANS

Surface chauffée
95a215m?

Puissance optimale

18 kW

Consommation bois
6 kg bois / heure

Plage de puissance

12 a 27 kKW

Taille maximale
des baches

73cm

@
P629044

900 GRANDE VISION

RELEVABLE

Vivez en grand votre expérience chauffage avec ce
treés large foyer. 2 fonctions sont proposées : plaisir
d'un feu a I'atre porte relevée, rendement élevé porte
fermée.

H 1158 x L 903 x P 539,5 mm - Diametre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153)

FOARE 100%  Garentie
FONTE 5ANS

120 - Catalogue Professionnels - 2020

Surface chauffée
95a215m?

Puissance optimale

18 kW

Consommation bois
6 kg bois / heure

Plage de puissance

12 a 27 KW

Taille maximale
des baches

73cm

@
P689044

BVCert. 7208672

BVCert. 7208672

1000

/
A

A -
AR A

SYMPHONIE /

La magie du feu se prolonge sur le décor
Symphonie. Les flammes s’entremélent aux
lignes dessinées sur le cadre de la porte.

H 770 x L 1060 x P 507 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

p153)

Option : Support chaise Réf. 696580

2mme | el
du chauffage
VERTE | aubois

1. 0.6.6.6.6.¢

Garantie
5 ANS

Surface chauffée
Puissance optimale
Consommation bois

Plage de puissance

Taille maximale
des blches

ECOLABEL

POST

COMBUSTION

75 a170 m?
14 KW
4,7 kg bois / heure
9,5 a 21 kW

73cm

P652344

www.invicta.fr - 121
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FOYERS A BUCHES

1100 GRANDE VISION "

Q~\GIN6‘ o
o ® 2
R . e ¢
Larges biiches, belle vision des flammes, ce foyer XXL ) )\NC_ s
ffre du grand spectacle Surface shaufice .
orire dug P : 95 4215 m? E
H 949 x L 1100 x P 465 mm - Diameétre de buse 230 mm. Puissance optimale
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153) 18 kW
ECOLABEL 100%  Garantie Consommuation bois
FONTE  5ANS. 6 kg bois / heure
Plage de puissance
12 a 27 kW
Taille maximale
des baches
94 cm
®
pezi1as 1100
Avec ce modele grand format, la vue sur
la danse hypnotisante des flammes est
imprenable. Selon vos envies, profitez de ce
1 Ooo C U I R_ . magnifique panorama en mode flambée a
£ I'atre ou avec le foyer fermé.
Le foyer 1000 Cuir, s'accorde parfaitement a votre p
. Surface chauffée z S
intérieur et vous offre la chaleur que vous attendez. 75 & 170 m? H 1158 x L 1100 x P 519,5 mm - Diamétre de buse
230 mm. Départ des fumées : Dessus. (Tableaux
H 770 x L 1060 x P 507 mm - Diamétre de buse 200 mm. Puissance optimale comparatifs : p153)
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153) 14 kW ECOLABEL
Option : Support chaise Réf. P696580 100%
Consommuation bois
W . ECOLABEL I 7/ kg bois / heure
o Crmge POST 100%
aubois 6 comsusTon  FONTE
Plage de puissance . 2 2
9,5 & 21 KW Surface chauffée 95a215m

Puissance optimale 18 KW

Taille maximale ﬁ

des baches Consommationbois 6 kg bois / heure o

73cm 2

o Plage de puissance 12 a 27 KW ;

P652144 E
Taille maximale

des blches 94 cm §
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INSERTS
A BUCHES

Linsert est un appareil de chauffage au bois qui
vient souvent fermer une cheminée existante :
votre installation a foyer ouvert sera donc
transformée en foyer fermé, grace a ce systeme
performant et respectueux de I'environnement.
Par ce simple changement, elle offrira un meilleur
rendement et réduira les émissions de polluants
dans I'atmosphere. Linsert, corps de chauffe en
fonte caréné, est équipé d'origine d’'une double
paroi assurant la circulation de I'air ambiant
autour de I'appareil et permettant le transfert de
chaleur. Lair frais est réchauffé dans le caisson
double paroi puis expulsé par les bouches de
sortie en fagade sur le haut de I'insert. Des sorties
d'air chaud supplémentaires permettent de
raccorder l'insert a d'autres pieces de la maison
et de répartir I'air chaud vers d'autres endroits de
I'habitation.

www.invicta.fr =125
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INSERTS A BUCHES

700
" GRANDE

31
vGIn,

600 TURBO FRANCE

-
Agaxt

VISION TURBO

BVCert. 7208672

Ce modele vous propose de transformer
votre cheminée en solution de chauffage

Cetinsertde petitformat se glisse dans les cheminées

. . A N Surface chauffée 3 5
étroites et offre une solution de chauffage a haut 40 @100 m? efficace et performante. Une atm_osphere
rendement. chaleureuse se crée dans votre habitat.
Puissance optimale
H 550 x L 580 x P 405 mm - Diamétre de buse 180 mm. 8 kW H 615 x L 692 x P 467 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153) Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :
. . . Consommation bois
: . . 154)
Option : Kit Manchettes Réf. P690080 2,6 kg bois / heure p | . .
Option : Kit Manchettes Réf. P690080
ECOLABEL
CANALISABLE LFA(BE’EI—EE Garant € Plage de puissance
ACIER SANS 5a12 kW /ZW AN

Taille maximale
des baches ECOLABEL e
47 cm CANALISABLE }c_olrgujugo‘ru
P666014 creom | PRIV
D’IMPOT N ENERGIE

Surface chauffée 55 a120 m?
Puissance optimale 10 kW
Consommationbois 3,3 kg bois / heure

Plage de puissance 6,5 a15 kW

700 GRANDE VISION ) T 60cm
CONVECTION NATURELLE FRANCE

Silencieux, cet insert fonctionne par convection )

t I tilat Idéal L. d Surface chauffée
nature o,a, sans ventilateur. Idéal pour équiper des 55 120 m?
cheminées existantes et vous chauffer sans bruit.

P967144

BVCert. 7208672

Puissance optimale
H 615 x L 692 x P 467 mm - Diameétre de buse 200 mm. 10 kW
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p154)

Consommation bois

tion : Kit Manchettes Réf. P q
Option : Kit Manchettes Réf. P690080 3,3 kg bois / heure

Lo label o, ECOLABEL
i 7 Q’ ECO DESIGN Plage de puissance
V% | 2022

6,5 a 15 KW
0T FONTE  coante  créDIT  PRIM! Taille maximale
CANALISABLE EQU;;‘;E A&:[ERE 5ANS DIMPOT  ENERGIE des blches
60cm
@
P947044

INSERTS A BUCHES
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INSERTS A BUCHES

700 COMPACT 520C TURBO

Avec sa forte puissance de 14 kW, cet insert est ) )
destiné a chauffer efficacement des grands volumes Surface chaufice 3y
estiné a chau g . 75 & 170 m?

H 572 x L 696 x P 475 mm - Diamétre de buse 200 mm. Puissance optimale
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p153) 14 KW
Option : Kit manchettes Réf. P690080
Consommation bois
ECOLABEL FONTE ‘ 4,7 kg bois / heure
CANALISABLE camBagE | arantie
/ r 5ANS
ACIER Plage de puissance
9,5 & 21 kW i
) 5 PRCIRN =
Taille maximale %® :
des biiches = ANC g
PR
60cm S &8
ARAN Z

| 700 /
PANORAMIQUE
TURBO

Avec sa vitre courbée, cet insert offre une
vue panoramique sur le spectacle des
flammes. Il donne également un style unique
a votre cheminée.

v
700 T TU R-BO ) a5 B H 621 x L 692 x P 510 mm - Diameétre de buse 200 mm.
[~ \'*

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs :

Puissant, cet insert, une fois installé dans votre p154)
Surface chauffée . Option : Kit manchettes Réf. P690080

cheminée, pourra chauffer un grand espace a vivre. 75 & 170 m?

ECOLABEL

H 575 x L 696 x P 468,5 mm - Diamétre de buse 200 mm. Puissance optimale CANALISABLE

Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p154) 14 KW

Option : Kit manchettes Réf. P690080
Consommation bois
ECOLABEL FONTE (o sriic 4,7 kg bois / heure Surface chauffée 75 a170 m?
CANALISABLE CARENAGE SISUEULENS
ACIER ~ 5ANS . : :
Plage de puissance Puissance optimale 14 KW

9,5 a 21kwW

Consommationbois 4,7 kg bois / heure

Taille maximale
des baches

60cm

Plage de puissance 9,5 a 21 kW

Taille maximale

des buches 55cm

[ J
P600754
P667644

(2]
i
I
o
=)
o
<
wn
=
o
i
(%2}
=
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INSERTS A BUCHES

700 GRAND ANGLE TURBO

Gréce a sa vitre moderne, cet insert donnera un style )

. . ., . , Surface chauffée
unique a votre cheminée. Vous serez bien chauffés et 55 4120 m?
bénéficierez de performances élevées.

Puissance optimale

H 574 x L 696 x P 466 mm - Diamétre de buse 200 mm. 10 kW
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p154)

Option : Kit manchettes Réf. P690080 O o o

3,3 kg bois / heure

ECOLABEL
/lé e EEETT;E"’“ 7 éa S%g gEs'GN Plage de puissance
g 6,5 a4 15 KW
o FONTE . .. oR S Taille maximat
S S Garantie CREDIT  PR|N aille maximale
osne DOST ACIER 5ANS  DIMPOT  eneroie des baches
60cm
[ J
P967443

800 GRAND ANGLE TURBO

Prenez place devant votre cheminée, le spectacle est

. ~ N . . R Surface chauffée
grandiose grace a la vitre pleine de ce modele grand 65 & 145 m?
format. Une douce chaleur se diffuse dans la piece.

Puissance optimale
H 636 x L 795 x P 470 mm - Diamétre de buse 200 mm. 12 kW
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p154)
. . . Consommation bois
Option : Kit manchettes Réf. P690080 a
P 4 kg bois / heure
/QWM o & |ecopesien
duchauffage 8 Plage de puissance
7( \Flz022 8 418 KW
- FONTE . . o - . Taill imal
V@R TN Garante CREDIT  PRIM aille maximale
CANALISABLE E»ng?wl ;&Eﬁ%ﬁ 5ANS  DIMPOT  gNERGIE des blches
64 cm
[ J
P968843
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BVCert. 720867

INSERTS A BUCHES

'L

800 COMPACT TURBO A%E

[
AR AT

BVCert. 7208672

Cet insert grand format insuffle bien-étre et confort
dans votre intérieur. Vous profitez de hautes
performances énergétiques en installant ce modéle
dans votre cheminée ouverte.

H 638 x L 795 x P 463 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p154)

Option : Kit manchettes Réf. P690080

ECOLABEL

Le label 4,
u chauffage Ap, | ECO DESIGN
/ZA,MM duchautag 7 Q’ 5995

DOC FONTE  ~antie : SN
ommsme POST  Gopae  Cérantie  CREDIT - PR|M

COMBUSTION ACIER 5ANS  DIMPOT  ENerGIE

800 S TURBO FRANCE

Voici l'insert le plus puissant de la gamme pour
transformer les grands espaces en nid douillet et
chaleureux.

BVCert. 7208672

H 632 x L 795 x P 485 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p155)

Option : Kit manchettes Réf. P690080

ECOLABEL FONTE -
N Caraniia
CANALISABLE p‘\/‘\kj) CARENAGE Garantie

COMBUSTION AC'ER 5ANS

&
N

[3 <
ARA™

800 VISION TOTALE TURBO %
FRANE=

BVCert. 7208672

Additionnez une belle vision des flammes a de hautes
performances : votre confort est total avec cet insert
large d'écran.

H 638 x L 795 x P 468 mm - Diamétre de buse 200 mm.
Départ des fumées : Dessus. (Tableaux comparatifs : p155)

Option : Kit manchettes Réf. P690080

Le label O, ECOLABEL
du chauffage Ap, | ECO DESIGN
au bors 7 &, 2022

s | POST LFQENTEE Garantie CREDIT  PR|IM'

covuston  AGIER D ANS  DIMPOT  eneraie

Surface chauffée 65a145 m?

Puissance optimale 12 KW
Consommuation bois 4 kg bois /
heure

Plage de puissance 8 a18 kW

Taille maximale
des blches 64cm
[ J
P902840

Surface chauffée 95a215m?

Puissance optimale 18 KW
Consommation bois 6 kg bois/
heure

Plage de puissance 12 & 27 KW

Taille maximale
des baches 64cm
[ J
P668044

Surface chauffée 65 & 145 m?

Puissance optimale 12 KW
Consommation bois 4 kg bois/
heure

Plage de puissance 8 a18 kW

Taille maximale
des baches 64cm
[ J
P968244

INSERTS A BUCHES
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ACCESSOIRES BUCHES

Bancs

Grille Plaques de protection

ACCESSOIRES GRANULES
Accessoires pour poéles

Kit de fixation murale
Modeéles : Rubia, Oléa, Lilium.

i Kit connexion arrivée d'air
5 Compatible tous modeles LP

i Kit connexion arrivée d'air
Pour modéles LPE

Plaques en verre

1100 mm
o B

572 mm

1100 mm

572mm

1] P696128 Grand banc - Dimensions:H 450 x L1600 x P 550 mm.

21 P696131 Petit banc - Dimensions:H 450 x L1000 x P 550 mm.

3] P699701A Grille en option

4] P699680 Panneau de protection murale GM - Dimensions : 800 x 960 mm - épaisseur 50 mm.
5] P694680 Panneau de protection murale PM - Dimensions: 800 x 460 mm - épaisseur 50 mm.

6] P692001 Plaque enverre - Dimensions: 1200 x 1000 mm.
7] P692002 Plaque enverre - Dimensions: 1200 x 1000 mm.

8] P692003 Plaque enverre - Dimensions: 1100 x 1100 x 572 x 572 mm.
9] P692004 Plaque enverre - Dimensions: 1050 x 1200 mm.

Réf. P693006 Ref P697001 Ref. P697011
Fixation murale i -1 étrier de fixation i -2colliers @6-17 cm
§ -2 colliers @ 6-17 cm i -1raccord en acier @8 cm
i -1raccord enacier@8cm 00 i - 1 gaine flexible en aluminium @ 8 cm
: - 1 gaine flexible ¢ Longeur 300 cm
i enaluminium@8cm - - ¢ -1 grille en PVC avec ressort
i Longeur 300 cm b PG
: -1 grille en PVC ﬁ’{‘ - " qu\g
i avec ressort &j iy
- 1kitraccord = “,'U-"V
¢ d'air extérieur llr-:_x*".l-l-:[y”
i - 2 vis brunie M5x8 .,-_"---;:'%x
i ".r:-.".-"_r.___
L[
i HT L
(@, W7

Accessoires pour DATURA E
Kit de fixation murale : Kits distribution ou canalisation sortie d'air chaud

Uniquement modeles Datura A9

Réf. 6930-16 ;Réf. 6970-12 i Réf.6970-13 i Réf.6970-14
Fixation murale ¢ Kit distribution sortie : Kit distribution sortie i Kit canalisation sortied'air chaud
i d'air chaud latérale i d'air chaud arriére :

: ou dessus modele A i modéle B

Accessoires pour inserts IE i Cadres décoratifs en acier verni

Pour insert avec
chargement trappe

{ Pour insert avec
i chargement tiroir

Kit grille d’encadrement

- "

1] P691800 Aérosol peinture - Contenance : 400 ml. 11] P691080 DEVIN - Poids: 16,4 kg.
21 P720108 Gel allume feu - Contenance:1L. 121 P691050 SALAMANDRE - Poids: 21,3 kg.
3] P720109 Liquide allume feu - Contenance:1L. 73] P691040 LES GLANEUSES - Dimensions:
4] P696580 Chaise support pour foyer - Dimensions:H42xL 80 x P 40,5 cm. h 480 mm x lg 580 mm. Poids : 28,3 kg.
141 P691030 VOILIERS - Poids: 26 kg.
TAQUES GRILLES D'AERATION

5] P691070 ANGES ET COURONNE - Poids: 24,5 kg. 15] P694348 Dimensions:175x 75 x 20 mm. Poids: 0,5 kg.
6] P691000 CHEVAUX - Poids: 24,8 Kg. P694347 Dimensions: 218 x108 x 20 mm. Poids : 0,9 kg.
71 P691750 LISSE GM - Poids : 19,1kg. i KITS VOLET BUSE

P691300 LISSE PM - Poids: 13,4 kg. 161 P690030 @ 200 mm avec cdble.
8] P691010 CERF EN FORET - Poids : 29,7 kg. P690040 © 230 mm avec cdble.
9] P691200 CHEVAUX DE CAMARGUE - Poids: 20,8 kg. 171 P690010 @ 200 mm avec tringlerie 1m.

101 P691020

CHIEN ET BECASSE - Poids : 19,6 kg.
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Pour IG 650 : Réf. P697065
L95cmxH72cm
Pour IG 750 : Réf. P697075
L105cmxH72cm
Pour IG 850 : Réf. P697085
L115cmxH72cm

Chaise support

Réf. P697000
Largeur: 63 cm
Profondeur: 47 cm
Hauteur réglable :
de45a70cm

. Pour IG 650 : Réf. P697068
i Pour IG 750 : Réf. P697078
. Pour I6 850 : Réf. P697088

e

Pour 1G 650 : Réf. P697069
Pour IG 750 : Réf. P697079
Pour 1G 850 : Réf. P697089
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P64213X P64901X P64215X P642100 P64211X P619034 P649000
ALTARA ARATOS CANNELE OVE OVE AKIMIX ARATOS
PLUG IN AUTO PLUG IN AUTO PLUG IN AUTO PLUG IN PLUG IN AUTO ressort HYBRIDE
Page 19 19 16 20 16 21 20

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 1300 1300 1300 1300 1300 851 1300
Profondeur 600 642 658 610 642 372 602
Hauteur de buse / sol - - - - - 697 -
Poids (kg) 190 137 157 157 137 181 163
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW)* 7 7 7 6 7 7 7
Rendement (%)3 88 a 90 88 a 90 88 a 90 80 ass 88 a 90 76 75
Indice de performance?® 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5

Compatible BBC RT 20127

Raccordable Non Non Non Non Non Non Non
Autonomie N N N N N Granulés 8 417 H Granulés 14 4 27H
AR 1Ba31H 13a31H 1Ba31H 13a27H 13a31H el e
Surface de chauffe (m2)™ 25/85 25/85 25/85 30/70 25/85 40/85 40/85

Air secondaire réglable ™ Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non
Normes EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 = TR0 SN TERED

BImSchv2 BImSchv2

180 180 180

2
&
S

- =l
- 1 o = o= | = |
g 2 l g E g1 2 |
| | e
=
600 1395 642 1385 Wm.s - 800>
g = : s = = ==
= 2 ! = | 8 8
= K | 3 {LY 2

s
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

sgLoe

AR

P649544 P84041X P64043X P64053X P64043X P64053X P84311X P64313X P64313X
CAROLO MIX ARENGA ARENGA ARENGA ARENGA ARENGA CALAO CALAO CALAO
LP9 LPE6 LPE6 SUR PIED LPES LPES SUR PIED LPO LPE6 LPES
21 30 30 30 31 31 44 44 45

DIMENSIONS ET POIDS

690 1090 1090 1300 1090 1300 1095 1095 1095
434 515 515 515 515 515 540 555 555
= 235 210 420 210 420 235 210 210
146 136 136 163 136 163 135 137 137
PERFORMANCE
7 9 6 6 9 9 9 6 9
35465 22493 31463 31463 31491 31491 22493 31463 31491
76 >as87 90 90 87 a90 87a90 >a87 90 87a90
| 010 0024006 0024004 0023004 0024006 0024006 0024006 0024004 0024006
0,5 0,1 0.1 011 0,1 (oK 011 0,1 0.1
L T/A TisAeTiUAeTUA T A T /Av T As T /As T A
e ) Non ) Oui Oui Oui Oui ) Non ) Oui Oui
Kit en option @ 80 mm @ 80 mm @ 80 mm @ 80 mm Kit en option @ 80 mm @ 80 mm
Gm“;é‘f:gﬁ”” 76 a32H 1Ma23H Ma23H 7a23H 7a23H 76 @32 H Ma23H 7a23H
40/85 35/110 25/70 25/70 35/110 35/110 35/110 25/70 35/110
Oui Non Non Non Non Non Non Non Non
EN 13240 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

BImSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2

166 " AL e

i
88
235 2:1

5 L 4g5

-
E “
N i & @ P '
109 109 1@'5 109 13 (& 1095 1095 1095

47— J— b= e hf—e o= bf—m
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

!
P840216 P640236 P640234 P641630 P84071X P64073X P64073X
CEDRUS CEDRUS CEDRUS DATURA DROSERA DROSERA DROSERA
LP9 LPE6 LPES A9 LP9 LPE6 LPES
Page 38 38 39 46 34 34 35

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 1090 1090 1090 1020 1090 1090 1090

Profondeur 510 510 510 270 5il5 5115 5il5
suivant

Hauteur de buse / sol 235 210 210 rnselieiien 235 210 210

Poids (kg) 141 141 141 105 126 126 126
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW) 9 6 9 9 9 6 9
Rendement (%)3 >a 87 90 87 a 90 80 a 86 >a 87 90 87 a 90
Indice de performance?® 01 0,1 0,1 01 0,1 0,1 01
Compatible BBC RT 20127 Non Oui Oui Non Non Oui Oui
Raccordable kit en option @ 80 mm @ 80 mm kit en option @ 80 mm @ 80 mm

Autonomie

Combustion prolongée® 76a32H 1Ma23H 7a23H 8a30H 76a32H 1Ma23H 7a23H

Surface de chauffe (m2)™" 35/110 25/70 35/110 35/110 35/110 25/70 35/110

Air secondaire réglable ™ Non Non Non Non Non Non Non
EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

plonmes BlmSchv?2 BlmsSchv2 BlmSchv?2 BlmSchv?2 BlmSchv2 BlmsSchv2 BlmSchv?2

v 20y bbb — i b

NPT
| B
oa) i
o8(f)x '
188 N : :
G 25 i 7

Ll Y el s Log—
F—8h— 55— 35— B |
=345+ 29 5205 I I I

T

0 10 109 10
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P84031X P64033X P64033X P840810 P640830 P640831 P84101X P64103X P64103X

LILIUM LILIUM LILIUM NEMESIA NEMESIA NEMESIA OLEA OLEA OLEA
LPO LPE6 LPES LPO LPE6 LPES LPO LPE6 LPES
27 27 26 32 32 33 36 36 37

DIMENSIONS ET POIDS
1090 1090 1090 1090 1090 1090 1100 1100 1100

480 480 480 500 500 500 540 540 540

285 210 210 285 210 210 285 210 210

109 109 109 110 110 110 13 13 13
PERFORMANCE
9 6 9 9 6 9 9 6 9

>a 87 920 87490 >a87 920 87490 >a87 90 87490

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 01 01 01 01
Non Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Oui
kit en option @ 80 mm @ 80 mm kit en option @ 80 mm @ 80 mm kit en option @ 80 mm @ 80 mm

76a32H 1Ma23H 7a23H 76a32H 1Ma23H 7a23H 76a32H 1Ma23H 7a23H

35/110 25/70 35/110 35/110 25/70 35/110 35/110 25/70 35/110

Non Non Non Non Non Non Non Non Non

EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785
BlmSchv2 BlmSchV2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2

u
L=f5—d 451 F= e =49 5 4954 49,54
50:— 56— -86—— i=bb=—

[ 1 g ”'g ”.g
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P84321X P64323X P64323X P84301X P64303X P64303X P840114
PIRANGA PIRANGA PIRANGA ROSELIN ROSELIN ROSELIN RUBIA
LP9 LPE6 LPE9 LP9 LPE6 LPES LP9S
Page 43 43 42 28 28 29 24

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090
Profondeur 555 570 570 560 545 545 475
Hauteur de buse / sol 235 210 210 235 210 210 235
Poids (kg) 131 133 133 116 118 118 106
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW)’ 9 6 9 9 6 9 9
Rendement (%)3 >a 87 90 87a90 >a 87 90 87a90 >a87
Indice de performance?® 01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Compatible BBC RT 20127 Non Oui Qui Non Oui Oui Non
Raccordable Kit en option @ 80 mm @ 80 mm Kit en option @ 80 mm @ 80 mm Kit en option

Autonomie

Combustion prolongée® 76a32H 1Ma23H 7a23H 76a32H 1Ma23H 7a23H 76a32H

Surface de chauffe (m2)" 35/110 25/70 35/110 35/110 25/70 35/110 35/110

Air secondaire réglable ™ Non Non Non Non Non Non Non

EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785
BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2

504
2?!

495 4 1=49,5-44
t e L

fu.n m’n
L L
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AEERET

P640134 P640139 P84331X P64333X P64333X P66650X P66750X P66850X
RUBIA RUBIA TANGARA TANGARA TANGARA
LPE6 LPE9 LPO LPE6 LPE9 1G9 650 169750 1G9 850
24 25 41 a1 40 47 47 47

DIMENSIONS ET POIDS

1090 1090 1100 1100 1100 495 495 495
475 475 540 555 555 660 660 660
210 210 235 210 210 - - -
106 106 18 120 120 120 124 128
PERFORMANCE

o
©
©
o
©
©
©
©

90 87490 >a87 90 87490 80 186 80 186 80 a 86
| 0023004 0024006 0024006 0023004 0024006 0024006 0023006 0024006
0 0 0 0 0 01 0 0
2 S%urinm 2 s%ur:qm kit e: ?)I:)tion 2 S%urilm ) 8%ur:1m N N NER
1Ma23H 7a23H 7,6 432 H Ma23H 7a23H 7a25H 7a25H 7a25H
25/70 35/110 35/110 25/70 35/110 35/110 35/110 35/110
Non Non Non Non Non Non Non Non

EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785
BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchv2

w1 b2 i v 42 i =50 50 50,
T s
i+ 7

i63ass1}

tl i 35 n u
i3 4 by 495 495 4

4
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P64099X P64235X P64196X P64198X P64197X P64257X P64187X

ADRANO 7 BASSANO 5 LODI7 LODI 8 LODI10 MIRANO 7 NOLA 7
Page 50 50 54 55 54 51 52

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 950 822 1125 1135 1125 1050 1125
Profondeur 560 465 570 510 570 560 500
Hauteur de buse / sol 140 325 225 210 225 240 225
Poids (kg) 83 52 108 108 108 83 108
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW) 7 4,2 7 8 9,5 7 7

Rendement (%)? 88,8 4 90,4 93,50 87a 91 87a90 87 a 91 88,84 90,4 87 a 91

Indice de performance?® 01 0,1 0,1 01 0,1 0,1 01

. 7 i
Compatible BBC RT 2012 Non Nem Non Oui Non Non Non

Raccordable 280 mm

Autonomie

Combustion prolongée® 8,5a21H 8H 10a25H 75a235H 7a25H 8a20H 10a25H

Surface de chauffe (m2)" 30/90 48 25/85 30/100 35/120 30/90 25/85

Air secondaire réglable ™ Non Non Non Non Non Non Non

Normes EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785

560 465 e 4 e = 500 -4
- | T—_'I'H i
= | 1090 | 2
40 ! 1 f ol ! uﬂﬂ! iT
o] | ' <y (o R 3| g e
520 Ly 500 =T ] ]
470 1 585 i 505 — 585
e = | = T
1'a I |
| 2 g &
%0 j ) = H‘ | 1% E| = H‘ | =
[ & | =] =, | |
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P64188X P64181X P642000 P641414 P642001 P610744 P610844 P610344 P610214
NOLA 8 NOLA 10 PHILIA 9 TALO 11 UBLO 9 ALCOR ALTAIS ALTARA ELOS
53 52 57 56 57 62 63 63 61

DIMENSIONS ET POIDS

1135 125 oss 1150 985 1200 150 1050 720
510 500 468 540 500 450 530 450 374
210 225 235 230 235 - - - -
108 108 134 o8 134 198 183 135 90
PERFORMANCE
8 9,5 9 10,4 9 6 6 7 5
~ 31as 3495  34ae 394104 3449 4a9  4a9 454105  3a75
87190 87a91 80 a 87 90,14 95,2 80 & 87 77 77 79 75
0 0 0. 0 0 0,4 0,4 03 0,5
o s%urinm Non Non o 6%urinm Non o Boour:lnm o S%urinm o S%Urinm o s%ur:lnm
75a235H  7a25H 7a20H 1029 H 7a20H 8 H 8 H 8H 8H
30/100 35/120 40/110 35/135 40/110 30/70 30/70 40/85 25/60
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui
EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN 14785 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

BlmSchVv2 BlmSchv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2

2

f= 5104 =500+ 540 P 4[|
-] = 1 H
:;.-: - g l i

8 TR T 475
7, — 515 —4 490
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

“AeglluE

P610248 P610244 P616944 P614244 P61944X P612904 P916644
ELOM ELOL iLoT MOAT ORENSE AARON ALTEA
Page 60 61 65 64 64 92 75

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 880 920 716 1398 1000 610 744
Profondeur 374 374 619 457 590 481 556
Hauteur de buse / sol = = 572 1233 862 = 616
Poids (kg) 110 100 160 240 192 179 133
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW)’ 5 5 8 8 8 12 8
Rendement (%)3 75 75 78 77 76 70 75
Indice de performance?® 0,5 0,5 0,2 0,4 0,7 1,2 0,7
Compatible BBC RT 20127 Oui Oui Oui Oui Oui N Nem
Raccordable @ 80 mm @ 80 mm @100 mm @100 mm @100 mm

Uil 8 H 8 H Intermittent 8 H 8 H Intermittent 8 H

Combustion prolongée®

Surface de chauffe (m2)" 25/60 25/60 40/100 40/100 40/100 65/145 40/100
Air secondaire réglable ™ Oui Oui Non Oui Non Oui Oui
NExnes EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

BlmSchVv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchVv2

185 215

1233

3k 374 T 556
s = i 1
5 || IS - |
||.322|.E k7] !=, | E 3
Led] = =it g 2
f o il !
500 500 i B jgged
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TIRET LI

P918644 P611444 P645344 P915144 P91734X P916244 P616264 P614744 P615614 P615644

ANGOR ANTAYA ARATOS ARGOS BRADFORD CAROLO CAROLO DA CASSINE CHAMANE 10 CHAMANE 14

85 87 73 90 77 74 74 78 79 79

DIMENSIONS ET POIDS

770 868 1050 1220 690 690 690 950 1200 1200
471 480 453 444 579,5 378 403 415 578 578
- - - - 509 - 516 - - -
153 188 123 169 167 105 18 103 160 160
PERFORMANCE
12 12 8 12 9 8 8 10 10 14
77 77 78 75 75 77 75 76 76 78,7

0,6 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5
CT/A 7/A TO/A T/A TU/AL To/A TO/AL TO/A T A S/A
Non Non Non Non Non LI Non Non Non Non

kit en option
8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H
65/145 65/145 40/100 65/145 50/110 40/100 40/100 55/120 55/120 75/170
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

EN13240 EN13240 EN13240 EN13240
BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2

EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

SNRERED BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2 BlmSchv2

EN13240

1500 11804 215,

195

— i — 480 453 by

I el =422 '

| T . i 3
el e 7
: | - {|
T m—— m =gyt 1 : 730 T I_JI
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L
' ! J
P613744 P612744 P64794X P64804X P64806X P611744 P611844
FIFTY FIFTY FIFTY
CHATEL ELTON ARCHE SUR PIED SUR PIED DA GAYA ARDOISE GAYA FEUILLE
Page 75 92 80 81 81 88 89

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

I PEfEpAlina

P615844 P611044 P610644 P647844 P6104XX P645444 P614544 P918044 P618064 P613644

GOMONT ITAYA IWAKI KAORI | AZAN  LABORNE2 ~ MAIRY ~ MANDOR MANDORDA  MESNIL
20 88 72 76 76 70 78 85 85 75

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 803 930 733 828 828 1143 1300
Profondeur 375 480 4425 4425 4425 503 500,5
Hauteur de buse / sol - 791 - - 663 - -
Poids (kg) 80 210 176,5 180 176,5 206 214
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW) 8 14 10 10 10 12 12

Rendement (%) 3 77 75 76 76 76 77 77

Indice de performance?® 0,4 0,8 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7

Compatible BBC RT 20127

e a Non Non Non Non Non Non Non

Autonomie

Combustion prolongée® 2 8H 8H 8H 8H 8H 8H

Surface de chauffe (m2)" 40/100 75/170 55/120 55/120 55/120 65/145 65/145

Air secondaire réglable ™ Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

BonmES BlmSchv2 ENFIZAAE BlmSchv2  BlmSchv2  BlmSchv2  BlmSchv2  BlmSchv2

135 1415

i

157, 187

5 0

1213

[ | - L
4425 L k25 5031 1.500.5-¢
w =[] S
|

I—-J I‘—-=‘l—-
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DIMENSIONS ET POIDS

1103 815 850 740 768 684 1071 770 770 959
4475 431 394 404 372 400 426,5 492 492 385
- - 718 601 636 - - - 608 -
128 187 18 152 157 /162 89 107 144 144 88
PERFORMANCE
12 12 7 9 9 7 10 12 12 8
75 77 78 75 76 78 76 77 77 77

0,6 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4

Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
8H 8H 8H 8 H 8H 8H 8H 8H 8H 8H
65/145 65/145 40/85 50/110 50/110 40/85 55/120 65/145 65/145 40/100
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240

BlmSchV2 BlmSchV2 BlmSchV2 BlmSchV2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchV2 BlmSchVv2

0 50
7 | 15 406 16 152 L v

5 1 5
i | 5
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

EEEp O LA

P91754X P612944 P912144 P610544 P614904 P614944 P915044 P615244

MODENA NELSON NORIK OKINO OVATIO OVE PHAROS POW WOW

Page 80 92 68 72 68 83 90 91

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 741 930 630 850 1162 1310 1210 1895
Profondeur 508 480 465 402 461 550 530 817
Hauteur de buse / sol 562 - 500 - - - - -
Poids (kg) 170 201 104 112 137 167 167.5 194
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW) 10 12 6 7 5] 10 12 14

Rendement (%)3 77 70 78 78 83 76 75 76

Indice de performance? 0,5 1,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4

Compatible BBC RT 20127

Raccordable Non Non Non Non Non Non Non Non

aunonomie Drolongde® 8H Intermittent 8 H 8H 8 H 8H 8 H 8 H
Surface de chauffe (m2)"  55/120 65/145 30/70 40/85 25/60 55/120 65/145 75/170
Air secondaire réglable ™ Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EN13240 EN13240  EN13240  EN13240  EN13240  EN13240
Rolpes Blmschv2  EN13240  EN13240  giigenv2  BlmSchv2  BlmSchv2 — BlmSchv2 — BlmSchv2

7. %0 |5 s i i 25 454
I L =1 B T
o461 2550
L

ol
— =
5 g
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

=LARE R~ -

P612804 P601384 P914844 P614864 P94504X P91604X P91724X P61924X P917044 P617064

PRESTON REMILLY SAMARA SAMARADA  SEDANS SEDAN M SEDAN L SEVILLE 2 SIAM SIAM DA

98 70 68 68 69 82 85 71 84 84

DIMENSIONS ET POIDS

610 800 600 600 580 701 770 692 752 772
468 366 421 462 443 463 523 462,5 411,5 451
suivant
nelleiien - - 472 - 556 616 - - 615
179 66 89 107 84 126 164,5 99 125 143
PERFORMANCE
14 7 6 6 5 10 12 7 12 12
75 78 78 78 78 75 75 77 77 77
0,8 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 0,7 0,4 0,6 0,6
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H 8H
75/170 40/85 30/70 30/70 25/60 55/120 65/145 40/85 65/145 65/145
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EN13240 EN13240 EN13240 EN13240
EN13240 BlIMSchv?2 EN13240 EN13240 BlIMSchv?2 EN13240 EN13240 EN13240 BIMSchv?2 BlIMSchv2

142 14 139 135,

451_150;

145, 130
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1T LIVEREN

P610144 P611544 P611344 P615344 P648800 P648810 P648811 P648814

ONSEN ONSEN

STIMO SYMPHONIA THEIA TIPI AURES ONSEN raccordable 3 vitres

Page 70 86 86 82 96 96 98 98

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 629 913 913 1585 709 1048 1048 1048
Profondeur 368 491 491 754 519 518 518 518
Hauteur de buse / sol = = = = 590 = = =

Poids (kg) 63 199 220 143 85 126 135 126
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW) 7 12 12 10 8,5 6 6 6
Modulationdepulssance* 453105 8al8  sa’ls  esals 55413 449 449 449
Rendement (%) 3 79 77 77 78 77 80 78 81
Tauxdecoey* om0l o1 005 003 008 007 009
Indice de performance?® 0,6 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Flammevertet/Ecolabel 7 /A 7 /A 7 /A 7T /A T /AT /Ar T /AT /A
gzr;::];&::i:ﬁeBBC sareduib Non Non Non Non Non Non ) 1881.:,“'“ Non
Autonomie 8H 8H 8 H 8H 8H 8 H 8H 8H

Combustion prolongée®

Surface de chauffe (m2)™ 40/85 65/145 65/145 55/120 45/105 30/70 30/70 30/70

Air secondaire réglable ™ Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

NGRS EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240 EN13240
BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchV2 BlmSchVv2 BlmSchVv2 BlmSchVv2

Bl 25, %1
| ‘ l |
|l1lllf]
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P626175 P626075 P647043 P927475 P600672 P900672 P62637X P62647X
700 AIR

600 GRAND 600 GRANDE 5\ 1o 700 700 FOYER 700 FOYER
ANGLE VISION ONTROL  compacT  700ECO  700ECO  OOFOYER 700 FOYER
VOLET VOLET VOLET
ANGLE
Page 102 102 12 110 103 103 14 15

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 611,5 611,5 702 747 526,5 526,5 685 685

Profondeur 412 414,5 477 464,5 380 411 443 443

Hauteur de buse / sol = - - - = = - -

Poids (kg) 90 90 178 128 96 o1 o8 98
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW)" 8 8 9 12 14 8 9 12
Rendement (%)3 76 76 78 77 73 76 75 76

Indice de performance?® 0,5 0,5 0,6 0,5 1,7 0,6 0,4 0,8
Compatible BBC RT 20127 Oui

Raccordable Non Non 3100 mm Non Non Non Non Non
Feu continu® Intermittent Intermittent Oui Intermittent Oui Intermittent Intermittent Intermittent
Surface de chauffe (m2)™ 40/100 40/100 50/110 65/145 75/170 40/100 50/110 65/145
Garantie™ 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans

Finition Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

20 180 (180, g

6115
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TI-Y TI 1L

P687643 P927073 P627844 P687644 P927075 P977375 P977245 P677174
700 GRAND 700 GRAND 700 GRANDE 700 GRANDE 700 GRANDE

ANGLE ANGLE VISION VISION VISION 722\540"355 7080T§T05 opz?rs)nsé
RELEVABLE  VOLET DOUBLE FACE RELEVABLE  VOLET
Page 112 112 116 110 11 106 107 104

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P677075 P677175 P677475 P677700 PO77775  P676994  P676901  P676902  P676903  P976975
700 700 700 700 700 700 700
OPTIMISE ~ OPTIMISE  OPTION P;(l)rgo 7035&'240 SE?_%?\“C SELENIC  SELENIC SELENIC  SELENIC
GV VOLET VOLET VOLET vitre gauche vitre droite 3 vitres VOLET
104 105 110 106 106 109 108 108 108 109

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 1050 747 872 1050 747 606,5 606,5 506

Profondeur 514,5 452 460 514,5 468,5 415 418 340

Hauteur de buse / sol - - - - = = - -

Poids (kg) 162 133 136 162 133 98 98 60
PERFORMANCE
Puissance optimale (kW) 14 12 14 14 12 8 8 8
Modulationdepuissance? 95421 8ats 95421 95421 8aw!®  sa” 54l 5412
Rendement (%) 3 70 77 70 70 77 76 76 66
Indice de performance® 2 0,5 2 2 0,5 0,5 0,5 1,8
gg’;';‘:;i:ﬁ eBBC Breizg Non Non Non Non Non Non Non Non
Feu continu® Oui Intermittent Oui Oui Intermittent Intermittent Intermittent Intermittent
Surface de chauffe (m2)™" 75/170 65/145 75/170 75/170 65/145 40/100 40/100 40/100
Garantie™ 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans
Nermes | mwmm e eveae mvime mvema SRS SNRS evess
Finition Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

=150=

521

1050
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DIMENSIONS ET POIDS

506 506 664 670 664 664 690 690 690 664
340 340 484 445 481 453 455 455 455 494
64 60 122 110 120 132 137 137 137 125
PERFORMANCE
7 7 12 14 10 14 14 14 14 10
45a105 454705 Bal 95421 654l 95421 95421 9542 95421 65415
77 77 75 73,4 75 73,4 72,4 72,4 72,4 75
0,5 0,5 0,7 1,7 0,7 1,7 1,9 1,9 1,9 0,7
Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non
Intermittent Intermittent Oui Oui Intermittent Oui Oui Oui Oui Intermittent
40/85 40/85 65/145 75/170 55/120 75/170 75/170 75/170 75/170 55/120
5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans

Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

150
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

T =TIt

P958144 P688643 P928375 P628244 P688644 P928075 P958344 P928475
800 GRANDE

800 800 GRAND 800 GRAND VISION 800 GRANDE 800 GRANDE 800 840
CUIR ANGLE ANGLE DOUBLE VISION VISION SYMPHONIE HORIZONTAL
RELEVABLE VOLET EACE RELEVABLE VOLET VOLET
Page 119 118 118 116 117 17 119 119

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

G dasiad cE

P688544 P649043 P629044 P689044 P652144 P652344 P621144 P681144 P666014 P667494

850 C%OI\?TARIORL 900 900 GRANDE o 1000 1100 1100 GRANDE 700
PRISMATIQUE CONTRO GRANDE VISION P00y MoO9 e GRANDE VISION 600 TURBO COMPACT
RELEVABLE ~ SRAND VISION  RELEVABLE VISION  RELEVABLE 520C TURBO
16 13 120 120 122 121 122 123 126 128

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 784 1156,5 849 950 1156,5 849 784 703

Profondeur 481 5505 494 510 58935 497,5 483 465

Hauteur de buse / sol = - - - = = - -

Poids (kg) 137 202 163 164 202 163 137 125
PERFORMANCE

Puissance optimale (kW) 1 14 14 15 14 14 11 12
Rendement (%)3 80 70 77 70 70 77 80 77

Indice de performance? 0,8 2 0,7 2 2 0,7 0,8 0,5

Compatible BBC RT 20127

Raccordable Non Non Non Non Non Non Non Non
Feu continu® Intermittent Oui Intermittent Oui Oui Intermittent Intermittent Intermittent
Surface de chauffe (m2)" 60/130 75/170 75/170 80/180 75/170 75/170 60/130 65/145
Garantie™ 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans
Finition Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

n,

600,
849

|
2
s

481
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DIMENSIONS ET POIDS

1090 784 949 1158 770 770 949 1158 550 572
549,5 505 457 539,5 507 507 465 519,5 405 475
188 233 176 219 185 187 215 265 100 136
PERFORMANCE
15 10 18 18 14 14 18 18 8 14
70 76 71,1 70 75 75 70 70 73,2 70,8
2 0,5 2 2 0,9 0,9 2 2 0,7 1,8
Non oul Non Non Non Non Non Non Non Non
2100 mm
Oui Oui Oui Oui Intermittent Intermittent Oui Oui Oui Oui
80/180 55/120 95/215 95/215 757170 75/170 95/215 95/215 40/100 757170
5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans

Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

505—
- 1520 —
572

Lkt ]|

N — il ain, gl i [l
: 1060 '. . _"‘"IM
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P967443 P947044 P967144 P667644 P600754 P902840 P968843
700 GRANDE 700
700 GRAND VISION 700 GRANDE PANORAMIQUE 700T 800 COMPACT 800 GRAND
ANGLE TURBO CONVECTION VISION TURBO TURBO TURBO TURBO ANGLE TURBO
NATURELLE
Page 130 126 127 129 128 131 130

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur 574 615 615 621 575 638 636

Profondeur 466 467 467 510 468,5 463 470

Hauteur de buse / sol = - - - = - -

Poids (kg) 168 134 134 151 136 146 161
PERFORMANCE
Puissance optimale (kW)" 10 10 10 14 14 12 12

Rendement (%)3 76 76 76 70,8 70,8 75 75

Indice de performance? 0,7 0,7 0,7 1,8 1,8 0,7 0,7

Compatible BBC RT 20127

Raccordable Non Non Non Non Non Non Non

Feu continu® Intermittent Intermittent Intermittent Oui Oui Intermittent Intermittent

Surface de chauffe (m2)™ 55/120 55/120 55/120 75/170 75/170 65/145 65/145
Garantie™ 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans 5ans
Finition Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

L T |
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P668044 P968244
800S 800 VISION
TURBO TOTALE
TURBO
131 131

632 638

485 468

151 151

76,5 75

Oui Intermittent

95/215 65/145

5ans 5ans

Anthracite Anthracite

S .Y
=
= =2 S
S =

LEGENDES

. Exprimée en kW, la puissance
optimale ou nominale représente la
puissance utile moyenne obtenue
par l'utilisateur en allure de chauffe
normale, en assurant les charges de
bois nécessaires a l'alimentation du
feu. Elle est directement comparable
a la puissance nominale obtenue
avec d'autres moyens de chauffage
ou d’autres énergies.

. Possibilité de moduler la puissance en
fonction des besoins de 'habitat. La
puissance mini indiquée correspond
au fonctionnement en allure réduite.
La vitesse de combustion du bois
varie au cours de l'essai d'une heure.
La puissance maximale est obtenue
pendant 1/4 d’heure au moment du
pic d’activité du foyer (consommation
la plus élevée).

. Désigne le rapport entre la
quantité d’énergie restituée et la
quantité d’énergie consommeée.
Plus le rendement est élevé, plus la
consommation de combustible est
faible.

. Taux de CO : le monoxyde de carbone
est un gaz issu de la combustion
incompléte du bois. Le taux de CO est
l'indicateur principal de la propreté
de la combustion.

. Indice de performance énergétique
calculé a partir de 3 critéres :
rendement, taux de CO et émissions
de poussieres.

. Flamme verte : la charte qualité
flamme verte garantit des
rendements énergétiques supérieurs
ou égaux a 75% et un taux d’emission
de CO inférieur a 0,12%. Classe de
performance environnementale
(7 étoiles).

Ecolabel : classe d’efficacité
énergétique.

. Poéle étanche et raccordable
compatible BBC RT 2012 /arrivée
d’air frais centralisée sur la buse de
raccordement :

« aucune prise d'air dans la piéce

» raccordement direct possible au
vide sanitaire ou en prise d'air
extérieur.

. Crédit d'impot transition
énergétique : voir conditions dans
l'article 200 quater du code général
des impots.

Autonomie : pour les poéles a
granulés = nombre d’heures pendant
lesquelles le poéle peut fonctionner
sans recharger la trémie selon

la consommation de granulés
(puissance nominale / puissance
minimale).

La combustion prolongée désigne la
capacité d’'un appareil a fonctionner en
combustion lente pendant une période
minimale sans recharge en combustible
et sans intervention extérieure, de telle
sorte qu’une réserve de braises puisse
étre retrouvée a l'issue de cette période.
Continu : La continuité désigne la
capacité d’'un appareil a fonctionner en
combustion lente pendant une période
minimale sans recharge en combustible
et sans intervention extérieure, de telle
sorte qu'une réserve de braises puisse
étre retrouvée a l'issue de cette période.

10.Volume de chauffe corrigé donné a
titre indicatif. Cette donnée dépend
de nombreux facteurs dont l'isolation
et la configuration de votre habitat,
la région ol vous vous situez,
l'altitude...

.Surface de chauffe corrigée donnée a
titre indicatif en prenant en compte
une hauteur de plafond moyenne de
2,50 m.

.Injection d’air préchauffé dans la
chambre de combustion. L'arrivée
d’air supplémentaire par U'arriere
permet de détruire les hydrocarbures
a haute température. La combustion
est compléte et la pollution réduite.

.L'air secondaire protéege la vitre
contre la fumée et le dépobt de suie.

Il assure la combustion des matiéres
volatiles

Le débit réglable d’'air secondaire
permet d’adapter le fonctionnement
de lappareil a des conditions de
tirage trop élevées.

14.Selon conditions d'application
indiquées dans la notice de l'appareil.

Modeéles déposés. Tous droits réseruvés. Document non contractuel. Suggestions de présentation.

INVICTA se réserue le droit de modifier ses modeéles sans préavis. Dimensions et poids indicatifs.
Garantie selon conditions d’application indiquées dans la notice de l'appareil.
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